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NUMAI EURO DIESEL EN 590 !*

Motorul diesel al autovehiculului dumneavoastra
a fost creat in conformitate cu ultimele descoperiri
gle cercetdrii din domeniul automobilelor i
reprezintd un varf al tehnologiei si complexitafii
din punct de vedere tehnologic, al compatibilit&fii
ecologice §i al economiei.

¥

Pentru a Ti mentine functionarea adecvat&, motorul trebuie s& functioneze
numai cu combustibil de inalta calitate care s& corespundd reglementarilor
europene DIN EN 590 — EURO DIESEL. Vezi capitolul ,,Consumul de
combustibil, Combustibil, Realimentare”.

Utilizarea altui tip de combustibil poate afecta functionarea
autovehiculului si invalida garantial

' - MCIHUCII' de UTIIIZOFE *Pentru motoare diesel



Date specifice autovehiculului dumneavoastra . )
V& rugém s notati aici datele autovehiculului dumneavoastrd pentru accesarea mmvusoaré a c:ces‘tgro pe viitor. T
Aceste informatii sunt disponibile in cadrul capitolului "Date tehnice", precum si pe placuta de identificare a autovehicululu,

_Calitatea
Vascozitatea ]‘——-—————— ]

Carburant

Uleiul de motor

Presiunea in pneuri . o
Mdrimea cu pdind la 3 persoane cu sarcina maxima

pneurilor N
G ! Faté i l S ate[ I
Pneuri de vara :' Fata Spate até p
]

Spate

- o[ e[
Pneuri de iarna l:] Fata Fata “ p

Mase

Masa maxima totalé admisé a
autovehiculului

- Masa proprie a
autovehiculului (CE)

Autovehiculul dumneavostra Opel Astra

Dezvoltat pe baza ultimelor descoperiri in domeniul industriei automobilistice, acest autovehicul vé oferd acces la tehnologia sofisticata si un
confort exceptional. :

Autovehiculul dumneavoastrd Opel Astra reprezinta sinteza inteligenté intre tehnologia avansat, siguranta deosebitd, compatibilitateq cy
mediul inconjurdtor si un plus de economie.

Acum va revine raspunderea de a conduce preventiv autovehiculul si de a asigura functionarea sa ireprogabils.

Acest manual de utilizare va oferd toate informatiile necesare in acest scop.

Asigurati-va cd pasagerii sunt constienti de posibilele riscuri de accidentare 5i leziuni care pot rezulta din utilizarea necorespunzdtoare a
autovehiculului.

Manualul de utilizare trebuie pastrat in autovehicul: la indemana, in torpedo.

Utilizati cu incredere acest manual:

B Capitolul "Scurtd prezentare” vé oferd o prezentare initiald,

B Indicele alfabetic va va ajuta s& gasifi informatiile dorite.

B V4 va familiariza cu tehnologia sofisticata,

M.Vé& va spori satisfactia fatd de autovehiculul dumneavoastrd Opel Astra,
W Va va gjuta s& utilizati autovehiculul la nivel expert.

Manualul de utilizare a fost proiectat pentru a fi clar si usor de inteles.

Acest simbol semnifica:
» Continuati lectura pe pagina urmétoare.

% Asteriscul semnificé: echipament care nu figureaza in dotarea tuturor autovehiculelor
(variante de modele, optiuni de motorizare, modele specifice pentru o tard, echipament optional, piese si accesorii originale Opel),

Textele evidentiate pe fond galben indicé eventualele pericole de accidentare sau leziuni.
Nerespectarea acestor instructiuni poate cauza accidentéri sau pune in pericol viata.
Pasagerii trebuie informati corespunzétor.

Sagefile galbene de pe ilustratii desemneazs puncte de referinta sau indica o actiune care trebuie efectuatd,

Sdgetile negre de pe ilustratii indica o reactie sau a doua actiune care trebuie efectuatd.

V& dorim muite ore de conducere agreabila la volanul autovehiculului dumneavoastrd
Echipa Opel
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Deblocarea capotei portbagajului:
Rotiti cheia spre dreapta in pozifie
orizontala,

Pentru deschldere, apdsati butonul
de sub maner.

» Portbagajul - pagina 48,
Incuietorile portierelor — pagina 42.

Deblocarea accesului in Iportbogcj
cénd portierele # sunt blocate prin
intermediul sistemului de inchidere
centralizata:

Rotiti cheia spre dreapta dincolo

de pozitia orizontald,

Pentru deschldere. apasati butonul
de sub maner.

Pentru evitarea blocdrii in exterior, ChEIO nu
poate fi scoasd din incuietoare

Pozitia fantei pentru cheie in butucul
Incuietorii:

- orizontald  hayonul este blocat
si deblocat prin intermediul
sistemului de inchidere
centralizatd,

- verticald hayonul este blocat

permanent.

» Telecomanda radio # - pagina 44,
inchiderea centralizat& — pagina 46,
sistemnul de alarma antifurt % — pagina 50,
Portbagajul — pagina 48,

Reglarea scaunelor din fafa:

trageti méanerul, glisati scaunul,
eliberati manerul

Nu reglati niciodat& scaunul soferului in
timpul conducerii autovehiculului. Acesta se
poate deplasa in mod necontrolabil la
actionarea méanerului.

P Pozitia scaunului — pagina 54.




Scurta prezentare

Car Pass

7324 V
Numerele cheilor, Deblocareu portierei soferului
Numerele de cod si a tuturor portierelor :
Tndep('jrtqﬁ numerele de pe chei. ROfItIChEICI n incuietoarea portierei

soferului spre partea din faté

a autovehiculului sau apésati tasta =
de pe telecomandé ¥,

Jante din aliaj usor %: Notati codurile Pentru deschidere, trageti méanerul.

de identificare ale cheii. i » incuietorile portierelor- pagina 42,
Telecomanda radio ¥~ pagina 44,

' inchiderea centralizatd — pagina 46,

Numadrul cheii este specificat in documentele
autovehiculului si pe cartela Car Pass #,

Sistemul antidemaraj, sistemul
Infotainment #: Numerele de cod sunt

specificate in cartela Car Pass si respectiv Sistemul de blocare antifurt % - pagina 46,

Radio Pass . sistemul de alarmé antifurt # - pagina 50,
A : : Dispozitivele de blocare pentru siguranta

Nu pdstrati cartela Car Pass in autovehicul. copiilor - pagina 42, X

» Informaiii suplimentare — paginile 42, 43, Sistemul electronic antidemaraj — vezi

repunerea in functiune a autovehiculului — pagina 43. i

pagina 181.

13646 T

i i - indltimii pe le Reglarea suportului lombar al
larea arului scaunelor din faté: Reglarea inaltimii péntru scaune |
' :fagt??oz:?:t din fata % o S ;%‘::;?:‘ci:fe?::n fata ¥
pé&ta i i Actionati maneta din partea lateral- S
: Eep?n:g?;i: confi::t;agnum' g e:;‘eriourﬁ a scaunelor Reglati siuporrui lombar potrivit cerintelor
g ; Sensul de deplasare a manetei personale.
Nu vé sprijiniti de spatar in timpul reglarii. el P Ve S
¥ Pozitia scaunului - pagina 54. In jos: Coboard scaunul 5 i oot - plagino B

» Pozitia scaunului — pagina 54.




Autoutilitard:

Plierea scaunului pasagerului

din fata #:

Ridicati maneta de deblocare, pliati

spatarul scaunului si fixati-l in pozitie,

glisati scaunul spre inainte.

Pentru readucerea scaunului in pozitia

initiald, glisati-l in pozifia doritég,
ridicati maneta de deblocare,

readuceti spatarul in pozitie verticald.

» Pozitia scaunului — poginc: 54.

Reglarea inéltimii tetierelor pentru

din spate #:

indl{imea, eliberati.

P Pozitia tetierei — pagina 55,

informatii suplimentare, demontare —
pagina 55,

tetiera centrald din spate # - pagina 55.

scaunele din fatd si scaunele laterale

Inclinati spre inainte pentru deblocare,
mentineti in pozitie inclinata si reglati

Reglarea oglinzii interioare:

rotiti carcasa oglinzii

Rotiti parghia din partea inferioara

a carcasei oglinzii pentru a reduce efectul
de orbire pe timp de noapte.

14051 H

Fixarea centurii de siguranta:

Trageti uniform centura din retractor,
treceti-o peste umdr si introduceti
catarama in dispozitivul de fixare

a centurii.

Centura nu trebuie sa fie rasucitd in nici un
punct. Partea din jurul bazinului trebuie sa se
muleze confortabil. Sp&tarele scaunelor nu
trebuie inclinate excesiv (unghiul de inclinare
recomandat este de aproximativ 25°).

Pentru a decupla centura apdsati butonul
. rosu de pe inchizdtor.

P Centurile de siguran{a — paginile
dela 67 la 71,

sistemele airbag # - pagina 72,
pozitia scaunelor — pagina 54.

Deblocarea coloanei de directie:

Pentru deblocare, deplasati usor

volanul si rotiti cheia in pozitia 1

a comutatorului de contact

Pozitii:

® = Contact oprit

I = Coloand de directie eliberata,
contact oprit

Il = Contact pornit

i = Pornire

P-Pornirea - pagina 18.
Sistemul electronic antidemaraj — pagina 43.
Scoateti cheia si blocati volanul - pagina 19.

Reglarea volanului #:

Deplasati maneta in jos, reglati
indltimea si distanta, deplasati maneta
in sus, fixati volanul

Reglati volanul numai cénd autovehiculul
stafioneazd si coloaha de directie este
deblocata.

» Sistemele airbag # - pagina 72.
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Oglinda interioard cu actionarea
automatd anti-orbire #

rotifi carcasa oglinzii

Efectul de orbire datorat reflectérii farurilor
autovehiculelor din spate in oglinda
retrovizoare pe timpul noptii este redus
automat,

Oglinda nu este actionata pentru reducere
efectului de orbire in cazul in care;

B contactul nu este pornit,

B este selectatd treapta marsarier

sau maneta schimbdtorului este

in pozitia R, :
B o fost pornitd iluminarea habitaclului.

Reglarea oglinzilor exterioare:

Rotiti in directia dorit& prin intermediul
ménerului din interior

» Informatii suplimentare, oglinzi exterioare
asferice # - pagina 79, '

Oglinzi exterioare reglabile electric
Comutator basculant cu patru pozitii
pe panoul portierei soferului

Actionafi comutatorul spre sténga sau spre
dreapta: comutatorul cu patru pozitii
deplaseazd oglinda corespunzétoare.

» Informatii suplimentare, oglinzi exterioare
asferice % - pagina 79,
oglinzi exterioare incélzite # - pagina 15,
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Sistemul de conditionare a aerului %
Ventilatia, )
vezi paginile 91, 100.

<&
e

AUTO Modul automat

ECO

Pagina
lluminare instrumente de bord ...........82
Lampi de ceafd spate.............. ...B81
Faruride ceat@ ¥ ..coooooovvirvrnnnnrnnnnn.n 81
Reglare faruri®® .....coooviiinivnn 82
Comutator de lumini ..................... 12, 81

Orificii de ventilatie laterale ..

Semnalizare directie, claxon optic,

faza scurtd si faza lungd ... 12
Tempormnat sk e 122
ClOXON 1ot 14
Instrumente de bord .......ccoeevvviinenenn. 24
Stergdtoare de parbriz

si sistem de spdlare a parbrizului,
sistem de spdlare a farurilor # si

sistem de spdlare a lunetei % ........... 14
Sistemn de verificare,

calculator de bord # ..., 36
Orificii de ventilatie centrale ...............93
Semnalizare avarie ........cococooeveiienn 13

10

11
12
13
14

15

16

17
18

Distributia aerului,
vezi paginile 91, 100.

Spre parbriz si geamurile laterale din
fata,

Spre parbriz, geamurile laterale din
faté si zona infericard a habitaclului,

Spre zona inferioard a habitaclului,

spre zona superioard a habitaclului,
prin orificiile de ventilatie reglabile,
si spre zona inferioard a habitaclului,

spre zona superioard a habitaclului,
prin orificiile de ventilatie reglabile.

Incdlzirea lunetei,
vezi paginile 92.

Sistemul de recirculare a aerului ¥,
vezi paginile 92, 101.

Sistemul de aer conditionat ¥,
vezi pagina 92.
vezi pagina 98.

Functionare faré racire #,
vezi pagina 100.

incélzirea scaunelor %,
vezi paginile 93.

Trapa
i

lyl

Pagina
Afisaj * pentru ord, datd,
temperatura exterioard,
radioreceptor #,
sistemul de verificare %,
calculatorul de bord # ... 31
Radioreceptor % .......cccceveivriennnennn, 40
Airbag pasager # ..., 72
1o = (o RO .-

Sistemul de conditionare a aerului,
Sistemul automat de conditionare

aoerului ..o, 90

Sistemul de recirculare a aerului 3% ... 92

Sistemul de conditionare

oo t-T U] R

Incalzire lunetd ..o, 15, 92

Prizé pentru accesorii

Brichet@isiiiniimmminmmess, O3

Compartiment de depozitare

SCIUMIBIA v erecenss e 63
L ]

Trapa #

deschideref/coborare,

vezi paginile 88.

Trapa %
inchidere/ridicare,
vezi paginile 88.

Stergdatoarele de parbriz

O

——
—
=

Pozitiile manetei,
vezi pagina 14,

Oprit,

Stergere temporizatd sau stergere
automatd cu senzor de ploaie #

Lent,
Rapid.

Afisaj pentru

)
®

Datd, ord, informatii referitoare
la radioreceptor #,
vezi pagina 31.

Tasta de activare pentru datd si org,
Tastele de setare o datei si orei.

Telecomanda pe volan #,
vezi pagina 23.

Pagina
19 Telecomandd pentru radioreceptor ...23
20 Comutator de contact cu sistem
de blocare a volanului ..........cccoovveee 7
21 Pedald de acceleratie ............ 110, 111
22 Reglare volan# .......cooeeevvceiivvevinnns 7
23 Pedald de fr@n@.....cocccveeren... 110, 124
24 Pedald de ambreigj .........ccceirveie 111
25 Compartiment de depozitare,
panou de sigurante .......o.cecieeiene, 155
26 Manetd de deblocare
a capotei motorului wvcveciiiinenn. 53
9
Diverse
= Sistemul de inchidere centralizaté %,
blocare — vezi pagina 46.
— Sistemul de inchidere centralizata ¥,
deblocare - vezi pagina 46.
k= Claxonul,
vezi pagina 14.
¥»  Capota motorului,

%

vezi pagina 53.

Programul de iorné,
Transmisia automata #,
vezi pagina 106.

Trusa de prim ajutor &,
Trusa de prim gjutor (perna) %,
vezi paginile 141, 142.

Triunghiul de avertizare %,
vezi paginile 141, 142,

11




7 T A

Lampile de control

A sistemele airbag %,
pretensionatoarele de centuri,
vezi paginile 75.

# Centura de siguranta ¥,
vezi pagina 24.

(@) Sistemul de frénare,

sistemul de ambreiaj,

vezi pagina 24,

Récire a motorului controlata
electronic ¥,
vezi pagina 25.

Bujiile incandescente
vezi pagina 25.

gls  Sistemul electronic al motorului,
sistemul antidemaraj %,
Transmisia automata #,
defectiune,

vezi paginile 25, 43, 108, 118.

Alternatorul,
vezi pagina 26.

10

0

Emisiile de noxe #,
vezi paginile 26, 118.

Presiunea uleiului,
vezi paging 26.

Farurile de ceatd *#,
vezi paginile 27, 81.

| Faza lungd,

vezi paginile 12, 27.
Q% Lampa de ceatd spate,
vezi paginile 27, 81,

@

Semnalizare directie,
vezi paginile 13, 27.

Transmisia automata %,
program de conducere sportivd,
vezi pagina 105.

& Sistemul de control al tractiunii
(TC) &,
vezi paginile 120, 121.

Sistemul de franare cu antibl-ocure &
vezi pagina 126. ’

" Nivelul carburantului,
vezi paginile 27, 30, 136.

Semnalizare directie remorcé =%,
vezi pagina 27.

Sistemul de iluminare

Comutatorul de lumini,
pozitiile manetei,
vezi paginile 12, 81,

Lumini oprite,
Lampile de parcare,
Faza scurtd si faza lungé,

Plafoniera,
vezi pagina 83.

Farurile de ceatd %,
vezi pagina 81.

Lampa de ceatd spate,
vezi pagina 81.

lluminarea instrumentelor de bord,

‘vezi pagina 82.

Reglarea farurilor,
vezi pagina 82.

Semnalizatoarele de avarie,
vezi pagina 13.

14052 H |

14053 H

Comutatorul de lumini:

0 = Oprit

»e = L&mpile de parcare §

2D = Faza scurtd sau faza lungd
O Tragere = Plafoniera

Q% Impingere = Lampa de ceatt spate
#0 Apdsare = Farurile de ceatd #

» Informatii suplimentare - paginile 81,
avertizare sonord faruri - pagina 21.
Reglarea farurilor — pagina 82,

iluminarea instrumentelor de bord —
pagina 82.

Earurile aprinse permanent # — pagina 81.

12

Pentru comutarea intre
faza scurtd si faza lungd:

Fazalungd = Deplasafi maneta
spre inainte
Fazascurtd = Deplasati maneta

spre volan
Prin actionarea manetei dincolo de punctul
de rezistentd se activeazd claxonul optic.
Lampa de control albastrd ED se aprinde
cand este aprinsa faza lungd. ,

Claxon optic:
Deplasati maneta spre volan
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Semnalizarea directiei:

maneta in pozitie de repaus

dreapta = deplasati maneta in sus
stanga deplasati maneta in jos
Cand volanul este readus in pozitia initiala,
maneta revine automat in pozitia initiald. Fac
excepfie manevrele de virare minore, cum ar
fi schimbarea benzii de trafic.

La schimbarea benzii de trafic, deplasati
maneta pana la punctul de rezistentd. Odata
eliberatd, maneta va reveniin pozitia initiald.

Utilizarea tempomatului #:
Apasati tasta de pe manetd
Activare: apasatfi scurt tasta I

Dezactivare: ap&sati scurt tasta O,

Revenirea la viteza de mers memorata
Vitez&: apasati scurt tasta R.

» Tempomatul # - pagina 122.

Semnalizatoarele de avarie:

Pornire = Apésati A

Oprire = Apdsati A din nou
Pentru a facilita gasirea butonului, lampa
rosie de control integrata se aprinde la
pornirea contactului. Dacd butonul este
apdsat, lampa de control asociaté
lumineazd intermitent simultan

cu semnalizatoarele de avarie.

14056 H

14057 H

Utilizarea sistemelor de spdlare

a farurilor si a parbrizului #:
Deplasati maneta spre volan
Stergdtoarele vor efectua céteva curse.

Sistemul de spé&lare a farurilor % poate fi
utilizat numai cénd farurile sunt aprinse.

Pentru autovehiculele cu senzori de ploaie #,
pdstrati zona senzorului curatd.

b informatii suplimentare - paginile 179, 183.

Utilizarea stergdatorului si a sistemului
de spdlare a lunetei #:

Pornire :

stergator = Deplasati maneta
spre inainte

Oprire

stergdtor = Deplasati maneta
spre volan

Spdlare = Deplasati maneta

si mentineti-o in
pozitia respectiva
Stergatorul de lunetd functioneaza
temporizat. Spdlarea este Insofitd
de stergere continud.

» Informatii suplimentare — paginile 179, 183.

Incalzire luneté,
incélizire oglinzi exterioare #:

Pornire = ApdsatiGi

Oprire = Apdsati G din nou
Incélzirea lunetei si a oglinzilor exterioare se
opreste in mod automat dupd aproximativ
15 minute.

» informatii suplimentare — paginile 92,
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Utilizarea claxonului:
Apasati k=

P Sistemele airbag *# - pagina 72,
Telecomanda

pentru radioreceptor si sistemul
Infotainment # - pagina 23.

Stergdtoarele de parbriz:
Deplasati maneta in sus

= Oprit

= Stergere temporizatd
Lent

Rapid

| T 13126 S

Stergator automat
cu senzor de ploaie
Deplasati maneta in sus
-= = Stergator automat
cu senzor de ploaie
Stergerea qutomatd = = Senzorul de ploaie
detecteazd cantitatea de apd de pe parbriz
si regleazd automat stergatoarele
de parbriz.

Impingeti maneta in jos pentru oprire.

'}
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Pentru uscarea geamurilor aburite

sau inghetate:

Rotiti selectoarele pentru temperatura
si fluxul de aer spre dreapta, distributia
aerului la pozitia %7,

Sistemul de aer conditionat

Apésati in plus butonul 3k s

Inchideti orificiile de ventilatie centrale;
deschideti orificille de ventilatie laterale

si directionati fluxul de aer spre geamurile
laterale.

» Portbagajul - pagina 90,
Sistemul automat de conditionare
a aerului ¥ — pagina 97.

Setarea controlului electronic al
climatizérii pentru sistemul automat
de conditionare a aerului

Apdsati tasta AUTO,

Stabilifi temperatura doritd prin
intermediul selectorului rotativ
Deschideti toate orificiile de ventilatie.

» Sistemul automat de conditionare
a aerului % - pagina 97.

Afisaj pentru informatii: -
Afisarea informatiilor referitoare la
— ora,

- temperatura exterioard,

— radioreceptor # si datd,

- sistemul de verificare %,

calculatorul de bord #,

» Afisaj pentru informatii — pagina 31.




Transmisia manualé:

Marsarier: Cand autovehiculul stationeazd,
deplasati inelul in sus la 3 secunde dupd
apasarea pedalei de ambreiaj si cuplati in
marsarier. 1

Dacd treapta respectivd nu este cuplatd,
aduceti maneta la punctul neutru, eliberati
si apasati din nou pedala de ambreiaj;
selectati din nou treapta de vitezd.

Eliberarea franei de méana:

Ridicati usor levierul,

Apésati butonul de deblocare,
Coboréati complet levierul

Cu acesteq, vé uram "Cél&torie placutal”

Conduceti cu atentie, in mod economic
si ecologic. in timpul conducerii

" autovehiculului, evitati activitdtile care vé pot
distrage atentia.

Transmisia automatd

P = Parcare

R = Marsarier

N = Pozitia neutrd

D = treptele 1 -4,

3 = treptele1-3

2 = treptele 15i2

1 = treapta 1

S = Program de conducere sportivé

Porniti numai cu maneta schimbatorului in
pozitia P sau N, pentruselectarea unei alte
pozitii decat P porniti contactul, actionati
fréna de serviciu si ap&sati butonului de pe
maneta schimbdatorului.

Pentru selectarea pozitiei P sau R, apasati
butonul de pe maneta schimbatorului,

P: Numai cand autovehiculul stafioneazé,
trageti mai intéi fréna de ménd
R: Numai cand autovehiculul stationeaza:

» Transmisia automatd — pagina 104.

Gazele de esapament sunt toxice

- Gazele de esapament contin monoxid-

de carbon, care este extrem de toxic, dar
incolor si inodor.

Niciodata nu inhalati gazele de esapament,
si nu lasati niciodatd motorul pomit intr-un
spatiu inchis. -
Evitati conducerea cu portbagajul deschis.

in caz contrar, gazele de esapament pot
patrunde in habitaclu.

Semnale sonore de avertizare

in timpul conducerii:

B dacd centura de sigurantd nu este fixatd &

Cénd autovehiculul este parcat si portiera

soferului este deschisé: :

M cand cheia este in comutatorul de contact,

B cand lampile de parcare sau faza scurta
sunt aprinse.

10532 T

Parcarea autovehiculului:

Actionati ferm fréna de méana, opriti
motorul,

scoateti cheia din comutatorul

de contact, blocati coloana de directie,
blocati portierele

Pentru blocare, apéisati tasta == sau rofifi
cheia spre dreapta in incuietoare, Pentru
activarea sistemulul de blocare antifurt

si a sistemului de alarmé antifurt #, apasati
tasta = de doud ori.

» Informatii suplimentare - paginile 43, 110,
Telecomanda radio *# - pagina 44,

Inchiderea centralizatd — pagina 46,
Sistemul de alarmé antifurt % — pagina 50.
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inainte de pornire, verificati:
W Starea pneurilor si presiunea in pneuri -
vezi paginile 128, 201.

M Nivelul uleiului si al fluidelor din
compartimentul motorului — vezi
paginile 172 - 179.

B Dacd toate geamurile, oglinzile, sistemul |
de iluminare si placutele de inmatriculare |
sunt curate si in stare de functionare.

B Nu plasati obiecte in fata lunetei, pe
panoul de bord, in zona de actiune
a airbagurilor sau pe capacul

portbagajului #. _ _ 13464 A o 13650 A |
H Scaunele, centurile si oglinzile trebuie ) . .
reglate corespunzator. Pornirea, motor pe benzind: Pornirea, motor diesel:
e im Transmisia manuala in punctul neutru, Transmisia manualé in punctul neutru,
W Verificati franele. dalad breiaj apasaté P e
cu pedala’de ambreiaj apasata, cu pedala de ambreiaj apasatd,
Transmisia automatain pozitia Psau N, | Transmisia automaté in pozitia P sau N,
nu apésati pedala de acceleratie, nu apésati pedala de acceleratie,

rotiti cheia in pozifia Il
Turatia initial ridicatd va scadea automat
cu cresterea temperaturii motorului.

rotiti cheia in pozitia II;
cand lampa de control T se' stinge,
rotiti cheiaiin pozitia lll

inainte de a repeta pornirea motorului, inainte de a repeta pornirea motorului,
readuceti cheia in pozitia @ in comutatorul readuceti cheia in pozitia @ n comutatorul
de contact, scoateti-o si introduceti-o din’ de contact, scoateti-o si introduceti-o din
nou. Dupé aceasta, repetafi procedura nou. Dupd aceasta, repetati procedura

de pornire. de pornire.

» Sistemul electronic antidemaraj — » Sisternul electronic antidemaraj -
pagina 43, pagina 43, '
informatii suplimentare — paginile 110, informatii suplimentare — paginile 110,
111, 136. 111, 136.

' Sistemul de preincalzire se activeazé numai
daocd temperatura exterioard este scazutd.

18
= e e
Recomanddri referitoare la parcarea M Rofiti volanul pand la blocarea coloanei
autovehiculului: de directie (protectie antifurt).
® intotdeauna actionati frana de mana B Ventilatorul de récire o motorului poate
energic. In cazul parcdrii in panto, functiona si dupd oprirea motorului.
actionati la maximum frana de méana. . )
) - B Nu parcati autovehiculul pe suprafefe
B in cozul transmisiei manuale, cuplati in inflamabile. Temperatura ridicata
treapta de vitezd 1 sau in marsarier, in a sistemului de evacuare poate couza
cazul cutiei automate 3, aduceti maneta aprinderea suprafefei.

imbatorului in-pozitia P.
sctiBERRId IR B Informatii suplimentare — paginile 180, 181.

B Lo autovehiculele cu transmisie
automatd 3%, cheia poate fi scoasd numai
caind maneta schimbéatorului se afld in
pozitia P.

# inchiderea geamurilor si a trapei #

Lucrdri de service,

intretinerea

V& recomandém sa incredintati toate
lucrdrile partenerului dumneavoastrd Opel,
deoarece v poate furniza servicii de calitate
si in conformitate cu specificatiile
producatorului.

» Opel Service — pagina 169.
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Sistemul airbag lateral %

Airbagul lateral se declanseazd in cazul unei
coliziuni laterale formand o barierd intre
sofer si/sau pasager si zona portierei faté
respective. Astfel se reduce considerabil riscul
accidentdrii bustului in cazul unui impact
lateral.

Sistemul airbag Opel Full Size
Sistemul airbag Opel Full Size include cateva
sisteme individuale.

Telecomandé pentru radioreceptor %
Functiile radioreceptorului pot fi utilizate prin
intermediul tastelor de pe volan,

Sistemul airbag frental

Sistemul airbag frontal va fi activat in
eventualitatea unui impact frontal serios,
forménd o pernd de sigurant& pentru sofer
si pasagerul din fatd. Deplasarea spre
inainte a soferului i a pasagerului din faté
este astfel amortizatd si riscul accidentérii in
zona bustului si a capului se reduce
semnificativ.

Pentru informatii suplimentare, consultati
instructiunile de utilizare aferente.

» Informafii suplimentare - pagina 72.

Piesele si accesoriile originale Opel

Va recomandam utilizarea pieselor

si accesoriilor originale Opel ("Genuine Opel
Parts and Accessories") si a componentelor
aprobate in mod expres pentru fipul

de autovehicul detinut de dumneavoastrd.
Aceste piese au fost testate in conditii
speciale pentru stabilirea fiabilitatii,
sigurantei si compatibilitafii

cu autovehiculele Opel. In pofida
monitorizdrii continue a pietei, nu putem
certifica aceste atribute pentru alte produse,
chiar dacd acestea au aprobarea unor
autoritdti relevante in domeniu sau a altor
foruri competente.

Piesele si accesoriile originale Opel

si componentele aprobate destinate
conversiei sunt disponibile la Partenerul
dumneavostra Opel, care vd poate oferi
consultantd specializata asupra modificdrilor
tehnice permise si va poate asigura
instalarea corectd a diverselor produse.

Pentru siguranta dumneavoastrd
Efectuati la timp verificdrile recomandate
in fiecare sectiune a acestui Manual

de utilizare.

Asigurati efectuarea operatiunilor

de service pentru autovehicul conform
specificatiilor din carnetul de service.

V& recomanddm sa apelati la Partenerul
dumneavostrd Opel.

Remediafi defectiunile fara intarziere!
Consultati un service. V& recomandam s&
apelati la Partenerul dumneavostra Opel.
Daca este necesar, intrerupeti cal&toria.

> Tntretinereo — paginile 171 - 181.

PP s

Acesta a fost un scurt rezumat
al celor mai importante
informatii pentru prima
dumneavoastrd calatorie cu
autovehiculul Opel Astra.

Restul paginilor acestui capitol
contin descrierea catorva functii
interesante din dotarea
autovehiculului
dumneavoastra.

Restul capitolelor Manualului
de utilizare contin informatii
importante despre exploatareq,
siguranta si intretinerea
autovehiculului, precum si un
index complet.
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Lampile de control

Lampile de control si lampile martor descrise
in continuare nu sunt prezente in dotarea
tuturor autovehiculelor. Descrierea este
valabilé pentru toate versiunile de dotare Tn
privinta instrumentelor de bord,

b8

Sistemele airbog %,
Pretensionatoarele de centuri
vezi paginile 69, 75.

Centura de siguranté

Lampa de avertizare se aprinde (insofitd
de un semnal sonor de avertizare) la
pornirea contactului; Fixarea centurii

de siguran{& - vezi pagina 70.

Sistemul de franare,

sistemul de ambreiaj

Lampa de control se aprinde la pornirea
contactului dacé fréna de mana este trasa
sau dacd nivelul lichidului de fran&/ambreigj
este prea sczut. Informatii suplimentare -
vezi paginile 125, 177.

Dacé lampa-de control se aprinde cénd
frana de mand nu este trasa: opriti
-autovehiculul; intrerupeti imediat
cdlatoria. Apelati la un atelier de service.
V& recomanddm Partenerul
dumneavostrd Opel..

8353 T |

Utilizarea afisajului pentru
informatii 3,

Tastele de pe maneta stergdtorului
S  Apelare/Resetare/Confirmare
R Resetare/Confirmare

' Calculatorul de bord furnizeaz& date despre

Calculatorul de bord %

autovehicul, care sunt continuu inregistrate
si evaluate electronic,

Functii:

B Consumul curent,

B Consumul mediu,

W Consumul efectiv,

B Viteza medie,

M Distanfa parcursg,

B Autonomia,

M Cronometru # (numai pentru aofisajul -
multifunctional).

» Informatii suplimentare - pagina 36.

Sistemul de verificare %

Sistemul de verificare monitorizeaza nivelul
unora dintre fluidele din compartimentul
motorului, grosimea garniturilor discurilor
de frand si ldmpile exterioare importante,
inclusiv caburile si sigurantele acestora.

P Informatii suplimentare - pagina 34.



Récirea motorului
controlatd electronic -
Lampa de control se aprinde la pornrrec:
contactului. Se stinge la scurt timp dupa-
pornirea motorului.

Dacd este aprinsa in timpul functiondrii
motorului.

a aparut o defectiune la sistemul de récire
a motorului sau la circuitul de racire

al sistemului de conditionaré a aerului.
Dispozitivele electronice comutd in modul

- avarie. Conducerea autovehrcuiulug poate fi
continuatd. Verificati nivelul lichidului

de rdcire — vezi pagina 176. V& recomandam
st apelafi la Partenerul dumneavostrd Opel.

15850 T

Preincalzirea # pentru motoarele diesel
Lampa de control lumineaza pe parcursul
preincalzirii.

Sistemul de preincélzire se activeazd numai
la temperaturi exterioare scdzute.

clhtldeh‘luruj'
Lampa de control se cprmd& timp _
- de cateva secunde la pornirea con‘rc:c’rulu_i,

. Dacd este cprmsd in Tll"f'Ilel functlonuru
motorului g

Defecpune la sistemul electronic al motorului
sau al transmisiei. Sistemul electronic va
comuta pe un program de functionare in caz
de urgentd, consumul de carburant poate
creste si manevrabilitatea autovehiculului
poate fi afectatd negativ — vezi pagina 118.
V& recomandam sa apelati la Partenerul
dumneavostra Opel.

Dacd lumineazd intermitent cand este pornit
contactul:

Defectiune la sistemul electronic
antidemaraj; motorul nu mai poate fi pornit —
vezi pagina 43.
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Farurile de ceatd %

Lampao- de control se aprinde odaté
cu farurile de ceatd.

gD

Faza lungéa

Lampa de control se aprinde odaté cu faza
lungd sau Tn cazul utilizarii claxonului optic.

Q%

Lampile de ceatd spate

Lampa de control se aprinde odaté
cu lampa de ceatd spate.

<

Semnalizatoarele de directie

Lampa de control lumineaza intermitent
dacé semnalizatoarele de avarie sunt in
functiune. Dacd ciclul de intermiten{a este
rapid: becul unui semnalizator de directie
este defect.

&F

Programe de schimbare a vitezelor
controlate electronic % pentru transmisia
automata

Lampa de control se aprinde cand
programul sportiv de schimbare a vitezelor
devine activ.

Informatii suplimentare — vezi pagina 105.

&
Sistemul de control al tractiunii (TC) %
vezi paginile 120, 121.

@)
Sistemul de frénare cu anhblocure {ABS) *
vezi pagina 126.

"]

Nivelul carburantului

Dacé lampa de control lumineaza: Rezerva
de carburant este scézutd, indicatorul
nivelului se afla in zona de rezerva.

Lumineaza intermitent: Rezervorul
de carburant este gol. Realimentati imediat,
vezi pagina 115.

Nu lasati niciodata rezervorul sa se goleasca
complet!

Motoarele pe benzind: alimentarea
neuniformé cu carburant poate cauza
supraincdlzirea convertorului catalitic - vezi
pagina 116.

Motoarele diesel: Evacuarea aerului din
sistemul de alimentare este dificil de realizat
daca rezervorul s-a golit complet - vezi
pagina 136. Va recomanddm Partenerul
dumneavostrd Opel.

—t

Semnalizatoarele de directie pentru
remorcé %

In cazul tractérii unei rulote sau remorci,
lampa de control lumineazd intermitent

cu aceeasi frecventd ca si semnalizatoarele
de directie. Nu lumineazd intermitent daca
semnalizarea directiei pentru remorca

sau automobilul care tracteazd este defectd.

>7




Alternatorul

Lampa de control se aprinde la pornirea
contactului, Se stinge la scurt timp dupd
pornirea motorului.

Dacé este aprinsd in timpul functiondrii
motorului ;

Opriti autovehiculul si opriti motorul. Bateria
nu este incarcatd, in cazul motoarelor

Z 12 XE" este posibild Intreruperea récirii
motorului. Apelati la un atelier de service.
Va recomandam s& apelati la Partenerul
dumneavostrd Opel.

" Denumire comerciald, vezi paginile 190, 191.

26

&)

Gazele de esapament

Lampa de control se aprinde la pornirea
contactului. Se stinge la scurt timp dupé
pornirea motorului, :

Dacd este aprinsd in timpul funciionérii
motorului

Defectiune la sistemul de control al emisiilor
poluante. Este posibil ca limitele permise
pentru emisii s& fi fost depdsite. Contactati
imediat un atelier de service.

Va recomanddm sé& apelati la Partenerul
dumneavostrd Opel.

Dacd lumineazd intermitent in timpul
functiondrii motorului: '
Defectiune ce poate cauza distrugerea
convertorului catalitic, vezi pagina 118.
Contactati imediat un atelier de service.
V& recomandam s& apelati la Partenerul
dumneavostrd Opel.

-'mzl'.:.'u;md--

Tahometrul "
Indicd turatia motorului.
Zona de avertizare: Turatia maxima

admisibild a motorului a fost dep@sit;

pericol de deteriorare a motorului.

" Instrumentele de bord din dotarea

autovehiculului dumneavoastrd pot diferi de cele

ilustrate aici.
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Vitezometrul"
Indica viteza vehiculului.

Contorul de parcurs
Inregistreaza distanta total&@ parcursé in
kilometri.

poate fi afisatd timp de aproximativ

de setare.

13163 T

Cand contactul este oprit, distanfa parcursa

15 secunde prin apasarea scurtd a butonului

b=

Presiunea uleiului

Lampa de control se aprinde la pornirea
contactului. Se stinge la scurt timp dupa
pornirea motorului. Poate lumina intermitent
la ralanti daca motorului este fierbinte;
trebuie s& se stingd la cresterea turatiei
motorului .

Dacd este aprinsa in timpul functiondrii
motorului

Ungerea matorului poate fi intrerupté. Acest
lucru poate deteriora motorul si/sau bloca
rofile motrice:

1. Apasati ambreiajul.

2. Deplasatfi maneta schimbdtorului in
pozitia neutrad, sau, in cazul transmisiei
automate, deplasafi maneta
schimbd&torului in pozitia N.

3. Parasiti traficul cat mai rapid posibil, fara
a sténjeni circulatia altor autovehicule.

4. Opriti contactul.

Cénd contactul este oprit, actionarea
volanului si a franelor necesita o fortd
considerabil maj mare.

Nu scoateti cheia din contact inainte

de stafionarea completd a autovehiculul,
altfel volanul se poate bloca pe
neasteptate.

Apelafi la un atelier service. V& recomand&m
Partenerul dumneavostrd Opel.

Contor de parcurs partial ‘
Pentru resetare la zero; apasafi tasta

contorului de parcurs partial este actiy.

Afisarea intervalului rémas péana la
urmd&toarea verificare tehnica — vezi
pagina 29,

Autovehicule cu ceas integrat in contorul

resetare c@nd contactul este pornit si afisajul

de parcurs
Pentru resetare la zero, apdsati butonul

cand contactul este pornit si contorul
de parcurs partial este activat.

partial si afisarea orei % prin apasarea

vezi pagina urmdatoare.

de resetare timp de aproximativ 2 secunde

Comutati intre afisarea contorului de parcurs

pentru scurt timp a butonului de resetare —




Afisarea orei in contorul de parcurs %
Pentru comuta intre afisarea contorului

de parcurssi afisarea orei #, apasati scurt pe
butonul de resetare.

Cand luminile autovehiculului sunt aprinse,
luminozitatea afisajului poate fi reglata prin
intermediul rozetei de reglaj din dreapta &,
situatd sub comutatorul de lumini - vezi
pagina 83.

Reglarea orei
Cand este afisaté ora, apésati butonul
de resetare de pe instrument: :

Apdsati timp de aproximativ 2 secunde
Ora este afisatd intermitent,

Apdsati scurt,
Setati ora

Apasafi timp de aproximativ 2 secunde,
Minutele sunt afisate intermitent,

Apasati scurt,
Setati minutele,

Apasati timp de aproximativ 2 secunde,
Ceasul porneste la 0 secunde.

Afisaj pentru informatii

Afisaj pentru trei tipuri de informatii %
Afisareq orei, a temperaturii exterioare
si a informatiilor despre radioreceptor
sau a datei.

Ora si temperatura exterioard sunt afisate
cand contactul este pornit. Data este afisata
cand radioreceptorul % este oprit.

Cand contactul este oprit, ora, data

si temperatura exterioard pot fi vizualizate
timp de 15 secunde prin ap@sarea scurtd

a uneia dintre cele doud taste de sub afisaj.

Afisaj multifunctional #

Afisarea orei, a informatiilor despre
radioreceptor *, a datei, a temperaturii
exterioare, a datelor furnizate de sistemul
de verificare si a celor furnizate

de calculatorul de bord.

Afisajul functioneazé cand contactul este
pornit. Ora este afisat& permanent iar data
este afisatd cand radioreceptorul este oprit.

Cand contactul este oprit, ora, data

si temperatura exterioard pot fi afisate timp
de 15 secunde prin apdsarea scurtd a uneia
dintre cele doud taste situate sub afisaj

sau a tastei de pe maneta sterg&torului.

Afisarea intervalului rémas péana

la urmatoarea verificare tehnica

Daca pe afisajul contorului de parcurs partial
apare indicatia InSP cénd contactul este
pornit, se apropie data urmatoarei verificdri
tehnice, care trebuie efectuatd in interval

de o séptdmand sau inainte de parcurgerea
a 500 km. V& recomanddm Partenerul
dumneavostra Opel.

La afisarea intervalului ramas pana la
urmatoarea verificare tehnicd, nu este luata
in calcul perioada cand autovehiculul nu
ruleazé si bateria acestuia este deconectata.

Din acest motiv, intervalele intre verificarile
tehnice specificate in carnetul de service au
prioritate si trebuie respectate — vezi
pagina 171.
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intreruperea alimentarii cu energie electrica
Dupd intreruperea alimentérii cu energie

sau in cazul subtensiunii de alimentare,
dispozitivul electronic de dezactivare

a radioreceptorului %, data si ora trebuie
resetate.

Consultati instructiunile de utilizare aferente
radioreceptorului pentru informatii
referitoare la resetarea dispozitivului
electronic de dezactivare. Setarea datei

si a orei — vezi pagina 33.

La primirea unui semnal de timp de la un
emitdtor RDS", data si ora sunt setate
automat ¥ — vezi pagina 33.

Afisarea defectiunilor

Afisarea unei dintre secventele --.- °C, F sau
Safe indica o defectiune. Remediati cauza
defectiunii. V& recomandém Partenerul
dumneavostrd Opel.

") RDS = Radio Dafa System (Sistem radio de
transmitere a datelor).

k|
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Indicatorul temperaturii lichidului

de racire!

Acul indicator in
zona din stdnga

Acul indicator in
zona mediand

Acul indicator in
zona rosie

" Instrumentele de bord din dotarea autovehiculului
dumneavoastrd pot diferi de cele ilustrate aici.

30

Temperatura normald
de functionare

a motorului incd nu este
atinsd

Temperatura normald
de functionare

Temperatura este prea
ridicata: Opriti
autovehiculul si oprifi
motorul. Risc

de deteriorare

a motorului, verificati
imediat nivelul lichidului
de rdcire, vezi

pagina 176.

Din motive fizice, indicatorul temperaturii
motorului aratd temperatura lichidului numai
dacd nivelul acestuia este corespunzdator,

in timpul functionérii, sistemul de récire se
aflé sub presiune. Din acest motiv,
temperatura poate depdsi pentru scurt timp
100 °C.

in scopul economisirii carburantului,
temperatura lichidului de racire este
controlatd electronic #. Din acest motiv, sunt
posibile fluctuatii ale valorilor afisate pentru
temperatura lichidului de récire.

10288 7|

Indicatorul nivelului carburantului’

Acul indicator in zona
rosie de avertizare

sau i este aprinsg = Nivel de rezervd,

Acul indicator in zona
rosie de avertizare

sau B lumineazda =
intermitent

Realimentare —
vezi pagina 115.
Nu lGsafi niciodatd rezervorul 58 se goleascd
complet!

Motoarele diesel: dacé rezervorul s-a golit,
este necesard o procedurd complicatd

de evacuare a aerului din sistemul

de dlimentare - vezi pagina 136 .

Din cauza carburantului incd prezent in
rezervor, cantitatea de carburant necesard
pentru umplerea rezervorului poate fi mai
micd decat cdpacitatea nominald

a acestuia.

93137

Temperatura exterioard

Sctiderea temperaturii este indicatd imediat,

cresterea temperaturii, dup@ o scurtd
intarziere.

Simbolul # este afisat daca temperatura

coboard pand la 3 °C ca avertisment referitor

la drum cu polei. Indicatorul temperaturii
exterioare lumineaz& intermitent in cazul
afisajului pentru trei tipuri de informatii
sau al afisajului multifunctional #. Odata
cu cresterea temperaturii, simbolul &

raméne afisat in cazul afisajului pentru trei
tipuri de informatii pand cand temperatura

atinge 5 °C.

Atentie: Suprafata drumului poate fi deja

inghefatd chiar daca afisajul indicd

o temperaturd exterioard putin peste 0 °C.

32

Utilizarea afisajului multifunctional #
Functiile sistemului de verificare si ale
calculatorului de bord sunt utilizate prin
intermediul tastelor de pe maneta
stergatorului.

Functiile individuale sunt selectate pin ‘
intermediul tastei S. Anumite functii pot fi
resetate prin apasarea tastei R.

Daca sistemul de verificgre genereaz& un
mesaj de avertizare, afisajul este blocat
pentru alte functii. Confirmati mesajul prin
apdsarea tastei § sau R de pe menta
sterg@torului. Dacé sunt mai multe mesaje,
confirmatfi-le succesiv.




Setarea datei si a orei

Ora si data pot fi setate manual sau pot fi
corectate agutomat prin intermediul unui
semnal de timp RDS" 3,

Setarea automatd a orej este indicatd
de simbolul @ pe ofisqj.

I RDS = Rndlo Data System (Sistem rcldlc: de
transmitere a datelor).

Mesaije de avertizare (continuare)

Headlight (Far)
Taillight
(Lamp& de pozitie spate)

Defectiune a unui far pentru faz& scurtd
sau a unei [&mpi de pozitie spate. inlocuirea
becurilor, vezi pagina 159,

Wash. Fluid
Level
(Nivel lichid de spdlare)

Nivelul lichidului de spdlare a parbrizului este
prea scazut. Adéugati lichid de spélare -vezi
pagina 179.

Afisajul pentru trei tipuri de informatii sau
afisajul multifunctional 5

Setarea manuald

Opriti radioreceptorul. Apésati tastele ©si ®,
situate sub afisqj,

dupd@ cum urmeaza:

Apdasati tasta @ timp de aproximativ
2 secunde:
Ziua este afisatd intermitent

Minutele sunt afisate intermitent
Setati minutele

@: Setafi ziua

@: - Luna este afisatd intermitent,
©: Setatiluna

©:  Anul este afisat iftermitent
®: Setati anul

@:  Ora este afisatd intermitent
©: Setatiora

O

®;

(92

Ceasul porneste.
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Dezactivarea si activarea setdrii automate 3%
© Apasati continuu tasta timp
de aproximativ 2 secunde; afisajul
ceasului este acum in modul reglare.

@ Apdsati tasta de doud ori (péné cand
anul este afisat intermitent).

@ Apdsafi tasta continuu timp
de 3 secunde pana la ofisarea
intermitentd a simbolului & si aparitia
textului "RDS TIME" (anul este afisat
intermitent in acest interval).

@ Apdsafi tasta; Afisgjul indica:
RDSTIMEQ = Dezactivat
RDSTIME 1 = Activat

@  Apdsati tasta de trei ori.
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Confirmati mesajul de avertizare conform
indicatiei de la pagina 32. Dupd confirmare,
afisarea mesajului va inceta.

‘Mesajele de avertizare

Brake Light
Fuse (Siguranté lampé de frand)

Brake Light (Lampé de frand)
si
: Headlight (Far)

Taillight ;
(Lampa de pozitie spate)

sunt afisate din nou la interval de 15 minute
dupd confirmare.

Dupé oprirea si pornirea contactului,
mesajele de avertizare memorate sunt
aofisate succesiv.

Odat& remediate defectiunile, mesajele
de avertizare sunt sterse automat,

SRR

intreruperea alimentdrii cu energie electrict
Sistemnul de verificare va verifica automat
toate functiile dupa reconectarea

| sau reincarcarea bateriei, Mesajele

" de avertizare memm'ate vor fi ofisate
succesiv.
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Sistemul de verificare sk

Sistemul de verificare monitorizeaza nivelul
fluidelor din compartimentul motorului,
grosimea garniturilor discurilor de franda

si starea lampilor exterioare importante,
inclusiv a cablurilor si a sigurantelor. Functia
de monitorizare a lédmpilor indica

o defectiune numai in cazul inchiderii
circuitului de alimentare aferent.

La pornirea contactului, toate functiile
de verificare sunt activate in mod automat.

Avertismentul

Brake Light
Check
(Verificare lampé de frand)

este afisat. Dispare dupd o apasare
a pedalei de frana.

Mesajele de avertizare in privinfa
defectiunilor apar pe afisaj. Dacd exista mai
multe mesaje de avertizare, acestea vor fi
afisate succesiv.

Unele mesaje de avertizare pot apérea sub
formé prescurtatd.

Confirmati mesajul de avertizare conform
indicatiei de la pagina 32.

Mesajele de avertizarea generate
de sistemul de verificare au prioritate,
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Mesaje de avertizare referitoare la defectiuni;

Check
Qil Level
(Verificare nivel al uleiului)

Nivelul uleiului motor este prea scazut.
Verificati imediat nivelul si completati cu ulei
dacd este necesar — vezi pagina 173.

Coolant
Level
{Nivelul lichidului de réacire)

Nivelul lichidului de récire din rezervor este
prea scazut. Addugati lichid de récire — vezi
pagina 176. Remediati cauza defectiunii.
V& recomanddm Partenerul

dumneavostra Opel.

Brake Pad
(Placuta de frana)

Placutele de frand de la rotile din fafé s-au
uzat pand la grosimea minimd. Adresati-va
unui atelier de service pentru inlocuirea
placutelor de frana. V& recomandam sa
apelati la Partenerul dumneavostrd Opel.

Brake Light
Fuse
defective.

(Siguranfa lampii de frang este defectd.)
Inlocuiti siguranta fuzibild numai dupa
remedierea cauzei defectiunii. Sigurantele —
vezi pagina 154,

Brake Light
failure.

(Defectiune lampé de frand) Inlocuirea
becurilor, vezi pagina 163.

il

Calculatorul de bord #

Calculatorul de bord furnizeazéa date despre
autovehicul, care sunt continuu inregistrate

si evaluate electronic.

Unele functii sunt ofisate sub formd
prescurtatd.

Functii:

B Consumul curent,

B Consumul mediu,

B Consumul efectiv,

M Viteza medie,

M Distanta parcursd,

W Autonomia,

B Cronometru.
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Instantaneous consumption
{Consumul curent)

Valorile afisate se schimbé& in functie
de vitezd
Afisare in I/h

Afisare in 1/100 km

la viteze sub 13 km/h,
la viteze peste 13 km/h.

Calcularea consumului mediu poate fi
repornit& oricéind — vezi pagina 32.

Average consumption {Coﬁsumul mediu)




Effective consumption (Consumul real)
Afiseazd cantitatea de carburant
consumatd. Masurarea poate fi repornita
oricand — vezi pagina 32. ;

Average speed (Viteza medie)
Calcularea vitezei medii poate fi repornitd
oricéind — vezi pagina 32.

Opiririle in timpul cdlatoriei insotite de oprirea
contactului nu sunt incluse n caleul.

Distance travelled (Distanta parcursd)
Indicd numéarul de kilometri parcursi.
Mdsurarea poate fi repornité oricéind — vezi
pagina 32.
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Resetarea informatiilor din calculatorul
de bord i

Urmdatoarele informatii din calculatorul
de bord pot fi resetate separat prin ap&sarea
tastei R (repornire masurdtori):

@ Autonomia (numai cénd autovehiculul
stationeazd),

B Consumul real,

# Consumul mediu,

M Viteza medie,

M Distanta parcursd,

W Cronometrul.

Urmatoarele informatii din calculatorul
de bord pot fi resetate simultan numai la:
apdsarea tastei R timp de minimum

2 secunde:

W Consumul real,

W Consumul mediu,
B Viteza medie,

M Distanfa parcursd,
B Cronometrul,

Intreruperea alimenté&rii cu energie electrica
Dacé sursa de alimentare este deconectatd
sau tensiunea bateriei este prea scézutd,
valorile stocate n calculatorul de bord se
pierd. f—> ¢
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Range over 50 km Range below 50 km - Cronometru

(Autonomie de peste 50 km) (Autonomie de sub 50 km) Calcularea timpului de parcurs: Cronometrul

Autonomia este calculaté pe baza Dacd in rezervor este carburant insuficient este dezactivat la oprirea contactului ;

confinutului curent al rezervorului pentru parcurgerea distantei de 50 km, pe si reactivat la repornirea motorului.

si a consumului mediu. afisaj apare avertismentul "Range" Cronometrul poate fi repornit oricand - vezi
(Autonomie). pagina 32. . ;

Dupé alimentarea autovehiculului,
autonomia este recalculatd automat la scurt & :
timp. Este posibila si corectarea manualg; ' '
vezi pagina 32.
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Sl odirflcm\za.dlsmntei fatﬁ de emntﬁtor

a recep‘{‘iel

Radioreceptorul % ; 7 o : : A_chi;iﬂa electronicd a datelor
Sistemul Infotainment se utilizeazd conform ; : R la sistemele de taxare
instructiunilor furnizate. ) : ; i Pentru autov'éhiﬁulele cu parbriz

. ~ termoreflectant’’ %, montati cartela chip %
Infor%nagni*e mffrlt9c;1:r:0r?icilorecepfor 5 - | pentruachizitie de datesi pl&ti electronice pe
el et il W 3 | zonaintunecatd a parbrizului, in stGnga
Receptionarea programelor £ ; ; | sauin dreop'f:a oglinzii retrovizoare interioare
cu radioreceptorul din autovehicul diferd : ~vezifigura. In cazul in care cartela chip este
de receptionarea cu un radioreceptorde uz. ~ | . e ‘| montatd in.afara acestei zone, pot aparea
casnic: e ' .| disfunctionalitati in achizitia de date.

Avand in vedere c& antena autovehiculului o - _ S _
este relativ aproape de pamant, posturile : B e )
de radio nu pot garanta aceeasi calitate TR Y L

a receptiei ca in cazul ufilizGrii unui 25 3 :

radioreceptor de uz casnic, prevazut
cu o antend inalta.

Solar Reflect.
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; l Instalc:reu teiéfbnulul
{vezi nota dela pagi

il
ccardqnto cu prevedeﬁlei t\egcle

: : .Foloslre;:: telefpa elor moblle :
s cxporc:telor radio (CB) fara cmtene

" exterioare in interiorul autovehiculului po‘t

. - perturba functionarea aparaturii

electronice a autovehiculului,

Telefoanele mobile si aparatele radio (CB)
‘'se vorfolosi numai cu antena amplasaté in
exteriorul vehiculului.
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Car Pass

7324 V

s

Sistemul electronic antidemaraj
Sistemul verificG dacd este permisdé pornirea
autovehiculului prin intermediul cheii
introduse in comutatorul contact. in cazul in
care cheia a fost recunoscuté ca fiind una
"autorizatd", autovehiculul poate fi pornit.
Verificarea este efectuatd prin intermediul
unui transponder integrat in cheie - vezi
pagina 45,

Sistemul electronic antidemaraj este activat
automat la scoaterea cheii din comutatorul
de contact.

Lampa de control pentru sistemul
antidemaraj sl

La pornirea contactului, lampa de control <fs
se aprinde pentru scurt timp.

In cazul in care lampa de control se aprinde
intermitent cGnd contactul este pornit,
aceasta indicd existenta unei defectiuni la
sistemul electronic antidemaraj. Motorul nu
poate fi pornit:

1. Scoatfeti cheia.

2. Reintroduceti cheia in comutatorul
de contact,

3. Repetati procedura de pornire.

Dacé lampa de control €fs continué s&
lumineze intermitent, incercati s& porniti
motorul prin intermediul cheii de rezervg
si apelati la un atelier de service.

Va recomandam sd apelati la Partenerul
dumneavostrd Opel.

Dact lampa de control €15 se aprinde dupd
pornirea motorului, exista o defectiune la
sistemul electronic al motorului sau al
transmisiei *k — vezi paginile 108, 118.

Nota

Sistemnul antidemaraj nu blocheazé
portierele. Din acest motiv, este necesar s&
blocati intotdeauna accesul in autovehicul
inginte de o-l pdr&si f&rd supraveghere si sa
activati sistemul de alarmé& antifurt 3 - vezi
pagina 50.

Cartela Car Pass confine toate informatiile
despre autovehicul si, in consecin{d, nu
trebuie pastratd in autovehicul.

Va rugdm sé aveti la indeméand cartela
Car Pass atunci cand va adresati Pcurrenerul
dumneavostrd Opel.




extenoare ln.}n‘tenoml_du‘tovehlcululm po‘t': :
per('urbn funchonureu c:parcﬂ'um

___Telefocnele rnobile §| apqrutele radlo (CB)-
se vor folosi numai cu antena amplasatd in
. __é)denoml veh!culufui i
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Telecomanda radio #

Telecomanda radio este integratd in cheie.

Aceasta este folositd pentru o activa:

B Sistemul de inchidere centralizatd %,

M sistemul mecanic de blocare antifurt %,
M sistemul de alarmd antifurt 3,

Telecomanda are o razd de actiune

de aproximativ 3 m. Raza de actiune
depinde de influente externe. indreptati -
telecomanda spre autovehicul atunci cénd
o utilizafi.
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Pentru o utilizare mai confortabila, va
recomand&m actionarea sistemului

de inchidere centralizat& prin intermediul
telecomenzii.

Utilizati telecomanda radio cu atentie,
protejati-o de umezeald si temperaturi
ridicate si evitati utilizarea ei dacd nu este

nevoie,

Semnalizatoarele de avarie se aprind scurt
pentru a indica functionarea telegomenzii.

Sistemul de inchidere centralizata %,
vezi pagina 46.

Sistemul mecanic de blocare antifurt %,
vezi pagina 46.

Sistemul de alarmé antifurt %,
vezi pagina 50.




Defectiuni

In cazul in care sistemul de inchidere
centralizaté nu poate fi activat prin
intermediul telecomenzii, cauzele pot fi
urmatoarele:

B Razao de actiune a telecomenzii radio
a fost depasita,

W Tensiunea furnizatd de bateria
telecomenzii este prea scdzutd. Inlocuifi
bateria — vezi coloana urmdatoare,

B Daca telecomanda este utilizata frecvent
dincolo de limitele razei de actiune (de
exemplu, la distantd prea mare
de autovehicul, ceea ce determina
nerecunoasterea telecomenzii),
sincronizati telecomanda, vezi coloana
urmatoare,

B Doca sistemul de inchidere centralizata
este suprasolicitat ca urmare a utilizérii
repetate la intervale scurte, alimentarea
cu energie este infrerupta fimp
de aproximativ 30 de secunde.

B Interferente cu unde radio de putere mai
mare care provin de la alte surse,

Va recomandam Partenerul dumneavostra
Opel pentru remedierea cauzei defectiunii.
Pentru utilizarea prin intermediul cheii

a sistemului de inchidere centralizatd, vezi
paginile urmdatoare.

Notda

B Pentru a preveni blocarea accidentald
a soferului in exteriorul autovehiculului,
butonul de blocare de pe portiera soferului
nu poate fi apésat cand portiera este
deschisa.

8 in cazul in care portiera soferului nu este
inchisa in mod corespunzdtor, sistemul
*  de inchidere centralizatd # va debloca
portierele imediat dupa blocarea acestora.

B Pentru blocare portierelor din interior (de
exemplu, pentru a impiedica accesul
nedorit din exterior), ap&sati butonul
de blocare a portierei soferului.

® Portierele blocate se deblocheazé
automat # in cazul unui accident
de o anumitd gravitate (pentru a permite
acordarea asistentei din exterior).
Contactul nu trebuie sa fie oprit,

193201

| 15838 T

inlocuirea bateriei telecomenzii
Inlocuiti bateria imediat dacéd raza
de actiune a telecomenzii scade.,

Introduceti o surubelnit& de dimensiuni
reduse in crestdtura capacului si deschideti
capacul. Detasati telecomanda de cheia
mecanica.

Transponderul pentru sistemul antidemaraj
se afld in partea frontald a cheii. Asigurati-va
cd acesta nu este deteriorat sau desprins.

Deschideti telecomanda. Tnlocuiti bateria,
asiguréndu-va cé acesta este introdusa
corect (vezi pagina 204 pentru tipul bateriei).
Inchideti telecomanda si atasati-o la cheia
mecanicd, asigurandu-va de fixarea
corespunzdtoare a acesteia.

‘

inchiderea geamurilor si a trapei &
Geamurile actionate electric # si trapa # pot
fi inchise si din exterior: mentineti cheia in
pozitia de blocare in incuietoarea portierei
soferului pénad la inchiderea tuturor
geamurilor si a trapei.

Utilizarea geamurilor actionate electric #
si a trapei # actionate electric trebuie
efectuatd cu atentie. Existd riscul

de accidentare, mai ales pentru copii,
sau pericolul de prindere a unor cbiecte,

Pasagerii trebuie s& fie informati
corespunzator.

Supravegheati permanent zona

de inchidere a ferestrei si trapei in timpul
inchiderii. Asigurati-vé cé nu sunt prinse
obiecte in timpul deplasdrii acestora.

Suprasolicitare

Daca sistemul de inchidere centralizatG este
suprasolicitat ca urmare a utilizérii repetate
la intervale scurte, alimentarea cu energie
este intreruptd timp de aproximativ 30

de secunde.

Sistemul este protejat de o sigurantd situata
pe panoul de siguranfe — vezi pagina 154.

Tnlocuirea bateriei trebuie efectuata in
interval de 3 minute, in caz contrar va fi
necesard resincronizarea telecomenzii.

V@ rugam s& vé asigurati bateriile uzate sunt
indepdrtate conform reglementdarilor privind
protectia mediului inconjurdtor.

Sincronizarea telecomenzii radio
In caz de functionare defectuoasa,
sincronizati telecomanda:

1. Porniti contactul; sistemul va rdmane in
mod sincronizare timp de 30 de secunde.

2. Apasati scurt tasta = sau = de pe
telecomanda cand cheia se afld in
comutatorul de contact.

3. Sistemul de inchidere centralizata
blocheaza si deblocheaza accesul in
autovehicul pentru a indica sincronizarea
telecomenzii.
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Defectarea a telecomenzii

si a sistemului de inchidere

centralizatd %

A = Deblocarea portierei soferului
Rotiti cheia spre Tnainte pand la capdtul
cursei in incuietoare. Readuceti cheia in
pozifie verticald si scoateti-o.

Blocarea portierei soferului

Cand portiera soferului este inchisa,
rotiti cheia spre partea posterioard

a autovehiculului pand la capdtul curse.
Readuceti cheia in pozitie verticald

si scoateti-o.

Celelalte portiere pot fi deschise si inchise
prin actionarea butonului de blocare din
interior (acest lucru nu este posibil in cazul
activarii in prealabil a sistemului de alarma
antifurt). Remediati cauza defectiunii.

V& recomandam Partenerul
dumneavostrd Opel.




Sistemul de inchidere centralizaté %
Pentru blocarea portierelor, a capotei
porrbogqjulmfhcyonulw si a frapei busonului
de alimentare cu carburant,

Pentru blocare

rotiti cheia in incuietoarea portierei soferului
spre partea.posterioard a autovehiculului,
apoi readuceti-o in pozitie verticald

si scoateti-o,

~sau—

Apdsati tasta = de pe telecomanda .
Blocarea accesului din interior; apdsati |

butonul de blocare al uneia dintre porherele
din fafd cu portierele inchise.

Blocarea accesului prin intermediul
sistemului mecanic de blocare antifurt,
Toate portierele trebuie sd fie inchise,
portiera soferului trebuie sa fi fost deschisa
o datd anterior. Rotiti cheia Tn incuietoarea
portierei soferului spre partea posterioard

a autovehiculului in interval de 10 secunde
dupa blocarea accesului, apoi readuceti-o in
pozifie verticald si scoateti-o.

—5au — '
apdsati tasta = de pe telecomanda % din
nou in interval de 10 secunde dupd blocareq
accesului.

Butoanele de blocare de pe toate portierele
sunt pozitionate asfel incat este imposibilé
deschiderea portierelor.

Nu folositi sistemul in cazul in care se c;flé
persoane in autovehicul. Portierele nu pcf
fi deblocate din interior.

e clcfwote sau dezuctivnte de I
I hayonului,
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Pentru deblocare

rotifi cheia in incuietoarea portierei soferului
spre partea frontald a autovehiculului, apoi
readuceti-o in pozitie verticald si scoateti-o,

Apésati tas’rq"“‘* de pe telecomandd .

e e T e L Lo ep e 4. e g ﬂM_—ﬂ‘L‘i&

Blocarea accesului din interior: trageti
butonul de blocare al portierei respective.

e e B A L

_Fanta penfru chelo n pD!trl‘le crlzontald n bt

~ butucul incuietorii

~ Portbagajul
Blocare ot
Rotiti cheia in poziﬁe vemcuk'ﬁ

Pentru deblocare
' Rotiti cheia in pozitie onzontcrlq.

apasarea butonului.
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Dispozitivul de retenfie este eliberat prin

_Accesul in portbagaj este blocat ; debiocuf :

prin intermediul telecomenzii sau prin rohrea
cheii in incuietoarea portierei soferului.

Dacé chela este rotitd doar in pozitie :
orizontald dup& deblocarea accesului prin

‘intermediul sistemului de inchidere’ - 4
- centralizatd, accésul in portbagaj rdrnone :

blocat; Pentru deblocare - vezl S

paginu urm&fcare

; 'Fcn‘m gentw cheu:: in pozme vemcufﬁ in

butucul incuietorii

Accesul in portbagaj réméne blocuf chiar
. dack accesul in autovehicul este deblocat
* prin intermediul telecomenzii sau prin rotirea

cheii in‘incuietoarea portierei soferului.

* Aceasté pozifie trebuie selectatd in cozul in
‘|'. care accesul in portbagaj trebuie sa r&mand
" blocat; Rotiti cheia spre stungo pana }r.:l

';'cupétul curse: : :




:f[ sto_ 5

g prevenl bl cnrec in exterior, ChEIt( nu poc:te-:
din. mculeft)ure S Pk

in pozrtle orlzonmlé accesul in portbagaj

‘deblocéri a accesului in autovehicul prin

‘este deblocat humai cu ocazia urmdtoarei

|ntermed|ul. srstemulu! de inchidere

l Capom portbagq;uiwfhayonul sun'r

Dioda emitétoare de lumind (Light emitting
diode - LED)

in primele 10 secunde de la activarea
sistemului de alarmé antifurt:

. B LED-ul se aprinde = Test, intGrziere
pornire contact

M LED-ul lumineaza

intermitent = Una dintre portiere,
hayonul, capota
motorului sunt
deschise

sau defectiune

de sistem.

Dupd primele 10 secunde de la activarea
sistemului de alarmé antifurt: :

M LED-ul lumineazd

intermitent =
B LED-ul lumineazd
timp de aproximativ
1 secundd = Dezactivare.

Tn cazul aparitiei unei defectiuni in sistem,
vé& rug&m s& consultati un atelier de service
auto. V& recomandam sa apelati la
Partenerul dumneavostra Opel. ]

Componenta de autodiagnosticarea
integratd in sistem permite remedierea
rapid& a defectiunilor,

Sistemul este activat,

prevﬁzute €u un maner sou o cureﬂ pentru
-a focilita inchiderea,

l Accesomle montate pe hayon sau pe
- ‘capota portbagajului maresc masa
acestuia. Dacé masa hayonului
sau a cqpp’rei portbagajului devine
excesiva, hayonul sau capota nu va mai
putec: sta’in pozi’[re desch;so

: Oblecfele volummouse nu trebule( B

- transportate cu portbagajul deschis.incaz .

contrar, este posibil& p&trunderea gazelor
de esapament toxice in habitaclu. In plus, .
placuta de inmatriculare a autovehiculului
este vizibila clar si corect luminatd numai
dacé portbagajul este inchis.
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Dezactivare

rotifi cheia in incuietoarea portierei soferului
spre partea frontalé a autovehiculului, apoi
readuceti-o in pozitie verticald si scoateti-o.

—sau =

Apésati tasta = de pe telecomandad.

51
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Sistemul de alarma antifurt 5
monitorizeazd

M portierele, portbagajul, capota motorului,
B habitaclul,

B inclinarea autovehiculului, cum ar fi cazul
ridicarii acestuia,
B comutatorul de contact.

Pentru activare:

Toate portierele trebuie s¢ fie inchise %,
portiera soferului trebuie sé fi fost deschisa
o datd anterior. Rotiti cheia in incuietoarea
portierei soferului spre partea posterioard

a autovehiculului Tn interval de 10 secunde
dupd blocarea accesului, apoi readuceti-o in
pozifie verticald si scoateti-o.

—sau -

apdsafi fasta = de pe telecomandé din nou
ninterval de 10 secunde dupé blocarea
accesului.

d{ﬂ:n

Comutarea sistemului in modul excludere
a monitorizdrii habitaclului si a inclinarii
autovehiculului

de exemplu, in cazul in care sunt l&sate
animale in autovehicul.

1. Inchideti capota portbagajuluifhayonul

2. Apdsati simultan ambele taste pentru

3. inchideti portierele.
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Deschiderea si inchiderea portbagajului
céind sistemul de alarmd antifurt este
activat

1. Pentru deblocare: rotifi cheia spre dreapta

pana la capatul cursei. Portbagajul este
deblocat si monitorizarea habitaclului

si a inclinarii autovehiculului este
dezactivata.

2. Deschideti portbagajul.
3. Inchideti portbagaijul.

4. Pentru blocare: rotiti cheia in pozitia
initiald. Monitorizarea habitaclului,
a portbagajului si a inclindrii
autovehiculului este activatd dupd
aproximativ 10 secunde.
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si capota motorului.

a acfiona lampile de lecturd din fatd cand
contactul este oprit, LED-ul va lumina
intermitent timp de maximum 10 secunde,
vezi pagina 51.

Alarma

Se permite declansarea doar a unui numar

limitat de alarme daca sistemul antiefractie

este activat (acest numar este stabilit prin

lege).

Alarma se manifestd sub forma

B unui semnal acustic (claxon) si

M o unui semnal vizual (semnalizatoarele
de avarie).

Durata semnalelor de alarma este limitata
datorit& reglementdarilor legale,

Alarma poate fi anulatd prin apdsarea unei
taste de pe telecomanda. Sistemul

de alarm@ antifurt este dezactivat simultan
prin ap&sarea tastel =.

4. Activatf sistemul de alarmé antifurt.

LED-ul se aprinde. Dupd aproximativ

10 secunde, sistemul se activeazd, fard
monitorizarea habitaclului sau a inclinérii
autovehiculului. LED-ul va lumina
intermitent pand la dezactivarea
sistemului,

Sirena de alarma cu sursé

de alimentare integratd %

Sirena de alarmd cu sursa de alimentare
integratd monitorizeazd sursa de alimentare
cu energie electricd a autovehiculului

si declanseazé automat o alarma in cazul
detectarii manipulérii bateriei (de exemplu,
intreruperea alimentérii cu energie datorita
deconectdrii neautorizate a bateriei).

Sirena de alarma are sursé de alimentare
autonoma si, prin urmare, este independent&
de bateria autovehiculului.

Opriti alarma.

Porniti si opriti imediat contactul.
Dezactivarea functiei de alarmare

(de exemplu, In cazul deconectdrii bateriei
pentru lucrdri de intretinere): Porniti 5i opriti
imediat contactul, deconectati bateria in
interval de 15 secunde.



Capota matorului

Pentru deschiderea capotei, trageti maneta
de deblocare s, aflatd sub panoul de bord,
pe partea soferului. Capota va fi deblocata
si se va deschide partial. Readuceti manerul
in pozifia inifiald.

Pozifia tetierelor

Mijlocul tetierelor trebuie sé se afle la nivelul
ochilor ocupantului scaunului. Dacd acest
lucru nu este posibil, atunci, tetierele vor fi
reglate la indlfimea maxima pentru
_persoanele foarte inalte, si la indlfimea
minimd& pentru persoanele foarte scunde.

Ignorarea celor de mai sus poate duce la
accidente fatale. Pasagerii trebuie s fie
informati corespunzdtor.

Reglarea, vezi pagina 5 si coloanele
urmdatoare.

Pentru deschiderea completd, localizati
zavorul de sigurantd, situat in partea
dreapta cand autovehiculul este vazut din
fatd: ridicati-| si deschideti capota.

Praful sau z8pada de pe capoté pot aluneca
la deschiderea acesteia si pot bloca orificiul
de admisie a aerului.

Orificiile de admisie a aerului, vezi
paginile 102,

Pentru a mentine capota motorului in pozitie
deschidd, introduceti tija de sustinere situatd
in unghi drept deasupra grilei radiatorului in
fanta cu bordurd de plastic in partea
inferioara a capotei motorului.

Inainte de inchiderea capotei motorului,
fixati ferm tija de sustinere in dispozitivul
de retinere. Cobordii treptat capota
motorului si apoi permiteti-i sa se fixeze prin
propria greutate,

Zavorul de sigurantd din grila radiatorului nu
trebuie s mai lasa in afard. Verificati
inchiderea capotei trgand de partea din fatd
a acesteia. Daca nu este blocatd, repetati
procedura de inchidere.
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Tetierele

Scaunele din faté si scaunele laterale din
spate

Pentru suplimentarea capacitétii
portbagajului (vezi paginile 56, 57),
demontati tetierele scaunelor laterale din
spate #: Deblocati arcurile de retinere prin
apdsare, apoi scoateti tetierele.

Scaunul central spate

Pentru plierea sp&tarelor scaunelor din spate
sau pentru ameliorarea vizibilitatii dacd
scaunul central din spate nu este ocupat,
tetiera poate fi impinsé in jos péné la capatul
cursei, Eliberati ambele arcuri prin apéisare.

Dacé scaunul central din spate este ocupat,
reglati indlfimea tetierei la prima sau a doua
treaptd, in functie de indltimea pasagerului.




SCOUI‘IEIE, habitaclul Reglarea scaunelor din fata

vezi pagina 3.

Suplimentarea capacitatii
portbagajului prin plierea scaunelor
din spate.

vezi paginile 56, 57.

R

Pozitia scaunelor

Scaunul conducétorului trebuie reglat in asa
fel incat conducétorul sténd asezat drept s
poata fine cu mainile usor indoite volanul in
zona spitelor superioare,

AT

Glisati scaunu| pasagerului in spate cat mai
mult posibil. .

B

Spatarele scaunelor nu trebuie inclinate
excesiv (unghiul de inclinare recomandat
este de aproximativ 25°).

e

Ignorarea celor de mai sus poate duce la
accidente fatale. Pasagerii trebuie sé fie
informati corespunzétor.

Suy Iimentureu capacit il e - | Plierea spatarelor scaunelordinspate | Pentru deplierea sp&tarelot scaunelor dir
po':tbclgujuiul o dt : " | Coboréti tetierele scaunelor laterale din - | spate, trageti centura de siguranta spre in
versiunea Sdlc;on s Rl spate ¥~ prin apdisarea arcurilor de reﬂnere | fata pentru a prevem pnndereu acesteia,
_ Rabatati capacul din spatele w5 vezi pagina 55. Cobordti tetiera scaunului ikorad 1 ozitie b sotarsli ScouAbil ain
 cotiereiin jos % ! & central din spate #in pozitia cea mai joasd - spate trebwe s& ‘ﬁe insofita de un sunet
Rabatati cotiera in jos pe perna scaunului, Pf""lﬂpasssﬂfeﬂ arcurilor de refinere — vezi specific.
tragefi maneta si ‘inclinati capacul spre Rogng et | e e 2 ﬁxure Db puncte
i Eliberafi unul sau ambele spbture_ale | pentru scaunul central din spate % poate fi
Scaunele laterale pot fi utilizate in contlnuctre | scaunelor din spate prin intermediul | tras& afard din retractor doar dacs spﬁmreie
de catre pasageri, butoanelor corespunzétoare si pliati _scaunelor din spate sunt ﬁxat'e

Capacul trebuie s& se fixeze cu un ngmot
specific in spatele cotierei cénd este ridicat.

spatarele pe scaune. : e corespunzdtor

.56




_ Indepértati capacul portbagajului,
. numai pentru- versmnemn doud vo[ume
- cu 5 portiere
‘Pentru dementore, de ogm‘p cur
de pe hayon. i

Ieie_dg: fixare

Scoateti. CGpQCu| din gh:do;e{e Ictercde
si cmplasc‘p -linspatele spamrelor scouneior, y

Monhtarea se reahzeazc prin repe’rarec
: opero?ufar in-ordinea inversd. :

Note referitoare la mcﬁrcurea
autovehrcululul
vezi pagina 61.

 Suplimentarea capacitatii
- portbagajului, versiunea Estate

© trageti maneta si inclinati capacul spre

- -qudcu_l trebuie s& se fixeze cu un zgomot

Rubatuh Eapucul din spatele cotierei in jos
Rabatati cotiera in jos pe perna scaunului,

inainte.
Scaunele laterale pot fi utilizate In continuare

de catre pasageri.

specific in spatele cotierei cand este ridicat.

Plierea spatarelor scaunelor din spate
Dacd este necesar, demontati capacul
portbagaijului - vezi pagina 59.

Coboréti tetierele scaunelor laterale din
spate % — prin apdsarea arcurilor de retinere
— vezi pagina 55. Coborati tetiera scaunului
central din spate #in pozitia cea mai joasé —
prin apdsarea arcurilor de retinere — vezi
pagina 55.

Prindeti cataramele centurilor de siguranté
de spatarele scaunelor din spate #.

Eliberati unul sau ambele spéatare ale
scaunelor din spate prin intermediul
butoanelor corespunzatoare si pliati
spdtarele pe scaune,

Capacul portbagajului %, versiunea
Estate

Pentru inchidere:

Trageti capacul portbagajului la maximum
ctytre in spate in dreptul niselor laterale

si fixati-l in dispozitivele de retinere laterale.

Nu plasati obiecte grele sau obiecte

cu muchii tGioase pe capacul portbagajului.

Pentru deschidere: )
Scoateti capacul din dispozitivele de fixare
si impingeti-| catre spatarul scaunului.

Demontarea
Impingeti capacul portbagajului in foté spre
spdtarele scaunelor.

Trageti capacul pliat spre Tnapoi in cele doud
ghidaje pana la capétul cursei.

Apasati capacul cu ambele méini si trageti-|
fortat spre inapoi. Rotiti capacul cu cele doud
ghidaje in sus si indepartati- prin impingere
spre inainte,

Montarea

Montarea se realizeazd prin inversarea
ordinii operatiilor presupuse de demontare,
asigurandu-va ca ghidajele se fixeaza
corespunzdtor pe sine.

509




Centura de siguranta cu fixare in trei puncte
pentru scaunul central din spate # poate fi
trasé afard din retractor doar dacd spétarele

Ridicarea suprafetelor scaunelor din spate
Dacd este necesar, demontati capacul
portbagajului — vezi pagina 59.

Cobordti tetierele scaunelor laterale din
spate # — prin apasarea arcurilor de refinere
~ vezi pagina 55. Cobordti tetiera scaunului
central din spate #in pozifia cea mai joasé —
prin apasarea arcurilor de refinere — vezi
pagina 55.

Prindeti cataramele centurilor de siguran{é
de spatarele scaunelor din spate .

Ridicatfi una sau ambele perne ale scaunelor
prin intermediul curelelor, g

Eliberatfi unul sau ambele spatare ale
scaunelor din spate prin intermediul
butoanelor corespunzatoare si pliati
spdtarele pe scaune.
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Pentru deplierea spdtarelor scaunelor din
spate, trageti centura de siguran{d spre in
faté pentru a preveni prinderea acesteia.
Fixarea in pozitie a spatarului scaunului din

spate trebuie sd fie insotitd de un sunet
specific.

scaunelor din spate sunt fixate
corespunzdtor.

Plasa de protectie
vezi pagina 60.

Note referitoare la incércarea
autovehiculului
vezi pagina 61.

A
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Capacul portba’gujuiui %
versiunea Estate :

Plasa de protectie poate fi montatain -

spatele scaunelor din spate sau, dacg

spatarele scaunelor din spate sunt rabatate

orizontal, in spatele scaunelor din fatd.

Nu este permisd transportarea pasagerilor in

spatele plasei de sigurantd.

Exist& doud orificii de montare in cadrul -
plafonului: Deschideti capacele. Atasafi -

vergeaua plasei intr-o parte si fixati-o,

extindeti vergeaua, atasati celdlalt capatin
partea cealaltd si fixati-l corespunzdtor.

§

60

Montarea in spatele scaunelor din épute 5
“prindeti curelele de fixare ininelele -

“scaunelor din spate si fixati-le in pozifie..

Pliati ambele spatare ale scaunelor dinspate,

| de ancorare si stréngeti-le. Depliati spatarele.

Montarea in spatele scaunelor din fata
Ridicati-ambele perne ale scaunelor din

‘spate, prindeti curelele fantele pernelor
' aflate in pozitie verticald si strangeti-le. Pliati
| - spatarele scaunelor din spate in pozifie

orizontala.

. Demontarea _
" Deplasati in sus dispozitivele' de strangere

a curelelor si desfaceti curelele. Demontati

| vergeaue plasei, inchidefi capacele.
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Inelele de ancorare #.

| -Acestea permit fixarea incéreéturiiin -

. portbagaj cu ajuterul uner curele de fixare %
sau al unei plase pentru bagaje #% sau ol unei
plase de protectie®. Plasa de protectie -

vezi pagina 60.

e T b e

Bricheta %
Bricheta este situatd pe consola centrald, in
fatd.

Apdsati bricheta cand contactul este pornit.

Se decupleaza automat cdnd elementul
de aprindere este incins la rosu. Scoateti
bricheta.

Compartimentele de depozitare din
portbagaj

Depozitarea triunghiului reflectorizant A %
si a trusei de prim ajutor @ % — vezi

pagina 141. Depozitarea rotii de rezerva —
vezi pagina 142. Depozitarea cricului

si a sculelor pentru autovehicul — vezi
pagina 144.

Note referitoare la incércarea
autovehiculului
M Obiectele grele din portbagaj trebuie

rezemate de spatarele scaunelor din spate
sau, dacd acestea sunt pliate in pozitie
orizontald, de spatarele scaunelor din
fata. Dacd obiectele urmeazd sa fie
depozitate suprapuse, obiectele mai grele
frebuie asezate dedesubt. Obiectele
nefixate in portbagaj pot fi proiectate
nainte cu o fortd considerabild,

de exemplu, in cazul unei frandrii bruste.

M Fixati obiectele grele cu curele # atasate

de inelele de ancorare #% - vezi pagina 61.
Alunecarea obiectelor grele la fraGnarea
bruscé sau la efectuarea unui viraj poate
antrena schimbarea comportamentului
autovehiculului.
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Priza pentru accesorii #

Priza brichetei poate fi utilizata pentru
conectarea accesoriilor electrice. Priza
functioneaza cand contactul este pornit.
totusi, dacd motorul este oprit, existd riscul
de descércare a bateriei.

Nu deteriorati priza folosind fise
necorespunzatoare.

Puterea maxima consumaté de accesoriile
electrice nu trebuie s& depdseasca 120 W
sau 50 W in cazul in care este pornitd
incélzirea scaunelor . y

Nu conectati accesorii care furnizeaza
curent, de exemplu, Incarcatoare de baterii
sau baterii,

Accesoriile electrice conectate la priza
trebuie s& se conformeze normelor

de compatibilitate electromagnetica
specificate in DIN standard VDE 40 839, in
caz contrar puténd apdrea defectiuni in
functionarea autovehiculului.

inelele de ancorare #

Trebuie folositd exclusiv pentru scrum si nu
pentru depozitarea deseurilor inflamabile.

Ignorarea celor de mai sus poate duce la
accidente fatale. Pasagerii trebuie sé fie
informati corespunzétor.

Scrumiera din fata %
Apdsati capacul scrumierei pentru
deschidere.
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B Versiunea Saloon: Obiectele care se pot
deplasa liber in portbagaj trebuie fixate
impotriva alunecarii cu ajutorul unei plase
pentru bagaje # - vezi pagina 61.

B Versiunea Estate: Montafi intotdeauna
plasa de sigurantt # cand transportati
obiecte in portbagaj - vezi pagina 60.

B Dacd sunt transportate obiecte in
portbagaj, spatarele scaunelor din spate
trebuie s4 fie fixate in pozitie — vezi
paginile 56, 58. ¢

B Nu permitefi incarcaturii sé depaseasca
inaltimea sp&tarelor scaunelor din spate
sau indltimea spétarelor scaunelor din
fatd dacd spdtarele scaunelor din spate
sunt pliate.

W Triunghiul reflectorizant % si trusa de prim
ajutor # trebuie sé fie intotdeauna
accesibile,

B Nu depozitati obiecte in fafa lunetei
sau pe panoul de bord. Aceste se reflectd
in geam, obstructionand campul
de vizibilitate al conducé&torului si vor fi
proiectate in interiorul autovehiculului,
de exemplu, n cazul unei fréndri bruste.

B Nu depozitati obiecte in zona
de expansiune a airbagurilor deoarece
acestea pot cauza accidente in cazul
declansdrii airbagurilor.

B Obiectele voluminoase nu trebuie
transportate cu portbagajul deschis. In caz
contrar, este posibilé patrunderea gazelor

“*"de esapament toxice in habitaclu. In plus,

placuta de inmatriculare a autovehiculului
este vizibila clar si corect luminatd numai
dacé portbagajul este inchis.

B Masele, sarcina utild si sarcina pe acoperis
— vezi pagina 197.

B Utilizarea unui portbagaj superior — vezi
paginile 110, 113, 131, mareste
sensibilitatea autovehiculului in caz
de vant lateral si afecteazd negativ
manevrabilitatea autovehiculului prin
ridicarea centrului de greutate a acestuia.

Nerespectarea acestor instructiuni poate
cauza accidentarea sau pune in pericol
viafa. Pasagerii trebuie sa fie informati
corespunzétor.-

“ Pentru golire, prinde11 ambele por]‘l ale
scrumierei si tragetfi in sus.
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Scrumiera din spate #

' Pentru deschidere, deschldetl partial,
capacul. Trageti scrumiera in sus de capac,
rotind-o usor spre inainte.

Pentru deschidere, rabcfatl copacul in sus. -

'Torpednul
Pentru deschidere, h’qgetl manerul.

ik Baza falsd % ol torpedoului este detasabil:

- eliberati prin tragerea bordurii frontale.
La reintroducerea bazei false, impingeti-o
prin canalele de ghidoj laterale pand la
ﬁmrea pe peretele posterior,

Pe partea stangd o torpedoului exss’fét un
supor’r pentru s‘rlloun




Centurile de siéuruntﬁ

Purtati in permanenté centura

de sigurantd, chiar i in traficul urban,
precum si in situatia In care ocupati unul
din locurile din spate. V& poate salva
viafal :

Femeile insércinate trebuie s& poarte
intotdeauna centura de siguranit ~ vezi
pagina 70.

In eventualitatea unui accident, persoanele
care nu poartd centura de sigurand

pericliteazé atét integritatea fizicd si viata S

celorlalfi ocupanti, cat si cea proprie.

Lampa de avertizare & pentru centurile
de sigurantd - vezi pagina 24,

Centurile de sigurani& sunt destinate utiliz&rii
de ctitre o singurd persoand. Acestea nu sunt
adecvate pentru persoane cu varsta sub

12 ani sau indltimea sub 150 cm.

Pentru copii cu varsta sub 12 ani, v&  «
recomanddm sistemul Opel de refinere
pentru copii — vezi pagina 77.

Centuri de sigurantd cu fixare

in trei puncte

Autovehiculul este dotat cu centuri

de sigurantd cu fixare in trei puncte

cu retragere automatd si blocare care ofery
libertate de miscare, in ciuda faptului c&
centurile sunt tensionate prin intermediul
unui arc si sunt permanent strénse pe corp.

Pentru pozitia scaunelor - vezi pagina 54,
Centura areun sistem retractor sensibil la
migcdrile autovehiculului, care are sarcina

de a se bloca in cazul accelerdrii
sau decelerdrii puternice, indiferent

de directie.
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Sistemele de sigurantd
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Pretensionatoarele de centuri o
Centurile de siguranta pentru locurile din faté
sunt previézute cu pretensionatoare. In _
eventualitatea unei coliziuni frontale sau din
spate de o anumifd gravi’rote: catarametl?EI
centurilor sunt trase in jos, strangénd os
centurile,
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W centuri de sigurantd cu fixare in trei
puncte,

W pretensionatoare de centuri pentru

Cele 3 niveluri ale sistemului sunt activate
succesiv, in functie de gravitatea
accidentului:

W Cataramele centurilor de sigurantd de la
scaunele din fatd sunt trase in jos. Astfel,
centurile de sigurantd sunt automat
tensionate, iar ocupantii sunt avertizati din
timp asupra decelerdrii autovehiculului.
Astfel, se micsoreazd forfa ce actioneaza
asupra corpului.

B Sistemele airbag se declanseazd in cazdl
unui accident grav, formand o perng
de sigurantd pentru ocupanti
autovehiculului,

Sistem de protectie cu 3 niveluri
Care include: '

W Mecanismele de blocare automatd
a centurilor de sigurantd impiedicé
smulgerea centurii, asigurénd in acest mod
refinerea ocupantilor autovehiculului pe
scaune,

trebuie s4 fie informati corespunzdtor.

Declansarea pretensionatoarelor t_:lle centuri
este indicatd prin aprinderea lampii

de control & — vezi pagina urmatoare.
Declansarea este indicatd de elementele

de culoare galbend ¥ pe cataramele
centurilor.

Pretensionatoarele de centuri trebuie
inlocuite dupd declansare. Y& recomanddm
Partenerul dumneavostré Opel.

Sisteméle airbag % suplimenteazé functia

de protectie a centurilor de siguranté i
cu fixare in 3 puncte
st a pretensionatoarelor de centuri. i
De aceeq, centurile de sigurantd trebuie :

scaunele din fatd, purtate in permanentd. Neluarea in ’

. irb — considerare a instructiunilor poate duce i

L z{I‘STefth :;L.r ag pentru sofer si pasagerul la réiniri sau pericol de moarte. Pasagerii ;
InTa 3

Citifi instructiunile furnizate impreung
cu sistemul de retinere pentru copiil

Daca centurile de siguranta nu au fost
deteriorate, functionarea acestora nu este
afectatd, chiar dacé pretensionatoarele au
fost declansate.

Informatii suplimentare — vezi pagina 71.



Remediati imediat defectiunea.
V& recomanddm sé apelati la Partenerul

M Sistemul electronic de control ale
pretensionatoarelor de centuri si al
sistemului airbag se afld in consola

centrald. Pentru evitarea defectiunilor, nu

dumneavostrd Opel.
plasati obiecte magnetice in aceasta zond.

Componenta de autodiagnosticare integraté
in sistem permite remedierea rapida

a defectiunilor. V& rugdm sa avefi la
Tndeménad cartela Car Pass cand apelati la
Partenerul dumneavostrd Opel.

M V& recomandadm Partenerul
dumneavostrd Opel.

M Pretensionatoare de centuri se
declanseazd o singurd odatd. V& rugam
s& inlocuiti pretensionatoarele de centuri
care au fost declansate. V& recomandam
Partenerul dumneavostra Opel.

Important

B Accesoriile sau alte obiecte care nu au fost
aprobate in mod special pentru
autovehiculul dumneavoastrd nu trebuie
sa fie fixate sau plasate in zona de actiune
a pretensionatoarelor de centuri (langa
inchiz&toarele centurilor de sigurantd),
intrucat aceasta poate duce la accidente
atunci cénd pretensionatoarele de centuri
sunt declansate.

M Nu efectuati modificari la componentele
pretensionatoarelor de centuri, intrucat
acestea pot antrena anularea certificatului
de inmatriculare.

B Normele de sigurantd in vigoare trebuie
respectate intotdeauna in cazul in care
autovehiculul este casat. Casarea trebuie
efectuata de cétre o firmda autorizatd
de reciclare. V& recomanddm Partenerul
dumneavostrd Opel.

Lampa de control % pentru
pretensionatoarele de centuri
Pretensionatoarele de centuri sunt
supravegheate electronic impreund

cu sistemul airbag si functionarea acestora
va fi indicatd pe panoul de bord prin
intermediul ldmpilor de control #. La
pornirea contactului, lampa de control se
aprinde timp de aproximativ 4 secunde.
Dacd lampa nu se aprinde sau nu se stinge
dupd 4 secunde, sau se aprinde in timpul
conducerii autovehiculului, inseamnd exista

Manipularea improprie (de exemplu,
demontarea sau instalarea) pot cauza
declansarea pretensionatoarelor.

o defecfiune la sistemul de pretensionare

sau la sistemul airbag — vezi pagina 75. Este ¢
posibil ca, In cazul unui accident,
pretensionatoarele sau airbagurile s nu se.
declanseze.
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Testarea centurilor

Vé rugdm sa verificati periodic toate
componentele centurilor pentru o vedea
daca nu sunt deteriorate 5i doca
funcrioneazc:: corespunzdtor. Inlocuiti pdrtile
deteriorate. In cazul unui accident, inlocuifi
cgnturile care au fost suprasolicitate

sl pretensionatoarele de centuri declansate.
V& recomanddm s& apelati la Partenerul
dumneavostrd Opel.

Nu medificati centurile, inchizatoarele,
refractoarele automate sau cataramele
metalice,

. 14s03T) |
Asigurati-vé c& centurile nu sunt deteriorate

Decuplarea centurii de siguranta sau prinse de obiecte tdioase.

Pentru a decupla centura, apdasati butonul
rosu de pe inchizdtor; centura se va retrage
automat.

Porfiunea pentru bazin a centurii %

Pe scaunul central din spate: pentru
ajustarea lungimii, apdsati partea superioard
a cataramei.

Centura de siguranta cu fixare in 3 puncte s
pentru scaunul central din spate

Centura poate fi extrasd din retractor numai
cand spdtarele scaunelor din spate sunt
fixate corespunzétor in suporturi — vezi
paginile 56, 58. '




Utilizarea centurilor de si
gurantd
in special in cazul femeilor nsdrcinate, Reglarea indifimii

Utilizarea centurilor de si G
I ¢ gurantda . ;

T.I'Ggeti Fenturo din mecanismul de retractare port_:gneq r_nferfocn‘:‘: © STUI Dok PU”F"UIU" 7 e

si trecefi-o peste corp, asigurindu-va o pozifionatd c&t mai jos cu putinté, peste de sigurants:

ote s hx pelvis, pentru a nu presa pe abdomen. 1. Tragefi usor de centurg

Introduceti catarama in dispoziti i i impi o .

L ts S a in dispozitivul : Hainele voluminoase impiedicé fixareq 2. Apdsati butonul sau glisati ghidajul

o b éxce arele scgunelc{r nu trebuie corespunzdtoare a centurii. Centura nu i

st eg;:re{zgih‘;ig; E;I:ng; tr;b:fe frgcuté peste ebiecte dure sau fragile | 3. Reglati inélti’rﬁea dorit&

_ oy i atlate in buzunare (de ex., pixuri ; '

i ‘ ativ - Pixuri, telefoane :

cor:?:;gt;_?enﬁu bazmnfr'ebu_le ity isbile), eoiiace e S i 4. Fixarea centurii in noua pozifia trebuie s

S inrﬁpnfpc?rp‘ Sémﬂgeﬂ frecvent accidente. Nu plasati nici un obiect {cade ex fie SO e un sunet srecic

X ul conducerii autovehicululuj genti sau telefoane ile) T ; | indilf : . ‘

prin tragerea portiunii diagonale o centurii. si corpul dvs, i i ?Oun:ie‘-lg!:"fril e e i E
Reglati indltimea astfel incat centura s§
tregfzﬁ peste umarul purttorului si s& se”
:prum'__e pe umdarul acestuia. Nu trebuie s&

reaca peste gat sau brat — vezi paging

figura 13165 T, ok
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Exemple de evenimente care pot declansa

sistemul airbag frontal:

M Impact cu un obstacol rigid: airbagurile
fata se declangeazd la o vitezd redusa
a autovehiculului.

B Impact cu un obstacol care nu este rigid
(cum ar fi un alt autovehicul): airbagurile
faté se declanseazd la o vitezd mai
ridicatd a autovehiculului. ..

14848 T

Sistemul airbag frontal se va declansa:
M in functie de gravitatea accidentului,

Sistemul airbag Opel Full Size

Airbag frontal
; 4 s p
Airbagurile frontale sunt identificate prin B in funcie de tipul impactulu,

cuvantul AIRBAG marcat pe volan
si deasupra torpedoului #.
Sistemul airbag frontal include:
M un airbag cu dispozitiv de umflare plasat
in volan si un altul oflat in plansa de bord,
M dispozitive electronice de control
cu senzori de impact,

M lampa de control pentru sistemele
airbag #, situaté pe panoul de bord,

M in raza de actiune indicatd in imagine,
M independent de sistemul airbag frontal .
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Nu vor apdrea probleme cu vizibilitateq,
deoarece airbagurile se umflg si se dezumfla
atat de repede incat adeseanici nu sunt
observate in eventualitatea unui accident.

T s

in cazul declansarii, airbagurile frontale se
umfld intr-un interval de ordinul
milisecundelor si formeaza o perng
protectoare pentru sofer si pasagerul din
fata. Deplasarea spre inainte a soferului .
sl a pasagerului din fatd este astfel
amortizatd si riscul accidentdrii in zona
bustului si a capului se reduce semnificativ.

Sistemul airbag frontal furnizeazé
protectie optima cand scaunul, spatarul
sl tetiera sunt reglate corect. Reglati
scaunul soferului in functie de indlfinfea
acestuiq, astfel incat, stand in pozitie
dreaptd, s& poatd tine volanul in zona
spitelor superioare cu bratele usor flexate,
Scaunul pasagerului trebuie s& fie
pozitionat la distantd maximé de plansa
de bord, cu spétarul in pozifie verticald —
vezi paginile 3, 54. Nu tineti capul, corpul
sau membrele in zona capacelor
airbagurilor, .

Nu plasati nici un obiect in zona
de expansiune a airbagurilor. Pentru
informc:_t{i importante, vezi pagina 76.

Centura de sigurantd cu fixare in 3 puncte
trebuie s& fie corect fixatd — vezi
pagina 70.

Nu plasati obiecte in zona de expansiune
a airbagurilor sau in zona dintre sp&tare
§i caroserie. Nu punefi mainile sau bratele
pe copacele sistemelor de airbag. Pentru
informatii importante, vezi pagina 76.

Centura de sigurantd cu fixare in 3 puncte
trebuie s& fie mereu purtatd corect - vezi
pagina 70,

Airbagurile laterale nu vor fi declansate daca

@ contactul nu este pornit,

# coliziunea este frontald,

M@ autovehiculul se réstoarng,

& coliziunea este posterioard,

H coliziunea laterald are loc in afara zonei
pasagerului.
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Lampa de control £ pentru sistemele
airbag

Sistemele airbag sunt monitorizate electronic
mpreund cu pretensionatoarele,
Functionalitatea este indicatd de lampa

de control 2 de pe panoul de bord. La
punerea contactului, martorul se aprinde
pentru aproximativ 4 secunde, Dacd nu se
aprinde, nu se stinge dupd 4 secunde sau se
aprinde in timpul conducerii autovehiculului,
indica o defectiune la sistemele airbag sau la
pretensionatoarele de centuri — vezi

pagina 69, Sistemul poate sa nu se
declanseze in cazul unui accident.

Sistemul airbag frontal nu va fi declansat

dacd

B contactul este oprit,

M coliziunea frontald este minorg,

B autovehiculul se réstoarnd,

W coliziunea implic& un impact lateral
sau din spate,

declansarea nu ar aduce nici un beneficiu

ocupantilor,

Din acest motiv, centurile de sigurantd
trebuie purtate permanent. Sisternul airbag
frontal suplimenteazé functia de protectie
a centurilor de siguranté cu fixare in

3 puncte. Dacd nu purtati centura

de sigurant& in caz de accident; vé expunefi
unui risc de accidentare gravé, putéand fi
chiar proiectati in afara autovehiculului,

In caz de accident, centura vé fixeazd in
pozifia corectd Tn scaun, permitand astfel
sistemului airbag s& funcfioneze eficient.
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Remediati imediat defectiunea.
V& recomandém Partenerul
dumneavostrd Opel,

Componentade autodiagnosticare integrata
in sistem permite remedierea rapida

a defectiunilor. V& rugam sa aveti la
indemana cartela Car Pass cénd apelati la
Partenerul dumneavostra Opel,
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Airbagul lateral %

Sistemul airbag lateral este identificat prin
cuvéntul AIRBAG marcat pe pdrtile laterale
ale spétarelor scaunelor din fata.

Sistemul airbag lateral include:

B un airbag cu dispozitiv de umflare aflat in
spdtarul scaunului soferului, respectiv in
spatarul scaunului pentru pasager,

B elemente electronice de control,
W senzori de impact lateral,

B lompa de contral sistemului airbag %,
situatd in panoul de bord.

Important

B Accesoriile si alte obiecte nu trebuie
mentate sau plasate in zona
de expansiune a airbagurilor, deoarece
pot cauza accidente in cazul declansdarii
airbagurilor.

M Nu plasati obiecte intre sistemele airbag
si ocupantii autovehiculului; pericol
de accidentare,

B Carligele de pe plafon se vor folosi in
exclusivitate pentru articole usoare
de imbracdminte sau umerase. Nu [Gsati
obiecte in buzunarele hainelor agatate —
pericol de accidentare.

M Dispozitivele electronice ale sistemelor
airbag si ale pretensionatoarelor

.,

b 60"

= =

<
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Sistemul airbag lateral se va declansa:
M in functie de gravitatea accidentului,
B in functie de tipul impactului,

B in raza indicatd in figurd pe portiera
soferului sau a pasagerului din fatd,

B independent de sistemul airbag frontal.

de centuri sunt situate in consola centrald.

Pentru evitarea defectiunilor, nu plasati
obiecte magnetice in aceasta zond.

B Nu lipifi obiecte pe volan, plansa de bord
sau spdatarele scaunelor din fatd in zona
airbagurilor si nu acoperiti nici una dintre
aceste zone cu alte materiale.

B Pentru curdtarea volanului, panoului
de bord, sp&tarelor scaunelor din fata,
plafonului si pernei scaunului pasagerului
din fatq, utilizati o lavetd uscatd sau un
agent de curdtare pentru interioare. Nu
utilizati agenti de curdtare agresivi. *
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M Husele de protectie pentru scaunele din
fatd trebuie sa fie aprobate pentru
autovehiculul dumneavoastrd Opel Astra
dotat cu sistem airbag lateral . La
montarea huselor, asigurati-va ca unitatile
airbag din lateralele spatarelor scaunelor
din fot& nu sunt acoperite.

B Sistemele airbag sunt actionate
independent unul de celdlalt in functie
de gravitatea accidentulul si de tipul
impactului.

H Fiecare airbag poate fi actionat o singurd
datd. Odatd actionat, cirbagul trebuie
inlocuit fara intarziere. V& recomandam sa
apelati la Partenerul dumneavostrd Opel.

M Vitezo, directia de mers si proprietatile
de deformare a vehiculului, precum
si proprietatile obstacolului intéinit
determind gravitatea accidentului
si declansarea aibagurilor. Gradul
de avariere al autovehiculului
dumneavoastrd si costurile reparatiilor in
sine nu indicd in mod necesar indeplinirea
criteriilor pentru declansarea airbagurilor.

La declansare, airbagurile laterale se umfla
intr-un interval de ordinul milisecundelor
pentru a forma o pernd protectoare pentru
sofer si pentru pasagerul din fatd n zona
portierei respective. Aceasta reduce
substantial riscul accidentarii in partea
superioard a corpului in eventualitatea unei
coliziuni laterale.

i
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B Nu modificati componentele sistemului
airbag, deoarece aceasta poate antrena
anularea certificatului de Tnmatriculare
al autovehiculului.

Sistemele se pot declansa brusc si pot
cauza accidente dacd nu sunt manipulate
corespunzdtor,

B Va recomandam sé incredintati
Partenerului dumneavostra Opelinlocuirea
volanului, panoului de bord, a tuturor
elementelor de capitona;j, a izolatiei
portierelor, ménerelor si scaunelor.

B Normele de in vigoare trebuie respectate
intotdeauna In cazul casdrii
autovehiculului. Casarea trebuie efectuaté
de cdtre o firmé autorizatd de reciclare.
Va recomanddm Partenerul
dumneavostrd Opel.

B Este recomandot ca persoanele care
cantaresc mai pufin de 35 kg s&
calétoreascd numai pe scaunele din spate.

Este intérzisd purtarea in brate de cétre
pasageri a sistemelor de retinere pentru -
copii sau a altor obiecte; pericol

de accident fatal.
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Utilizarea sistemelor de retinere pentru

copii # pe scaunele pentru pasageri.

Autovehiculele f&ré& airbag frontal pe

ntru

pasager si fard airbag lateral: Pot fi

montate scaune de protectie pentru copii

orientate in sensul de deplasare

sau contrar acestuia (scaune de protectie

pentru categoriile de greutate 0, 0+, |
si lll) pe scaunul pasagerului din fata
numai cu respectarea instructiunilor

de instalare. Reglati scaunul pasagerului
si spatarul acestuia astfel incat portiunea
pentru bazin a centurii de sigurantd sa fie

fixatd strans pe corp.

Notd .

8§ Copiii sub 12 ani sau cu ndlfimea s

' 150 cm var fi transportafi numai in scaune
pentru retinerea coplilor adecvate.

ub

@ in cazul in care transportati copii, utilizafi
sisteme de refinere pentru copii adecvate

greutdtii copilului.

@ Asigurati-va ca sistemul de refinere pentru

copii este montat corect.

B Capitonajul leaganului de sigurant

stergere.

G sial

scaunului de protectie pot fi curatate prin

Autovehiculele cu airbag frontal pentru
pasager ¥ si frd airbag lateral: Nu este
permis& amplasarea scaunelor de protectie
pentru copii orientate contrar sensului

de deplasare (categoriile de greutate 0, 0+
si 1) pe scaunul pasagerului din fatd; risc

de accident fatal. Este permisd amplasarea
scaunelor de protectie pentru copii orientate
n sensul de deplasare al autovehiculului
(categoriile de greutate I, Il si Ill) pe scaunul
pasagerului din fafd, cu conditia ca scaunul
s& fie reglat la distantd maximé de plansa
de bord si spdtarul scaunului s& fie reglat
astfel incat portiunea pentru bazin a centuri
de sigurantd sa fie fixatd strans pe corp.

Versiunile dotate cu airbag frontal pentru
pasager pot fi identificate prin cuvantul
AIRBAG iriscriptionat deasupra torpedoului
si prin autocolantul de avertizare de pe
partea laterald a plansei de bord, vizibil

cand portiera pasagerului este deschisd.

B Nu lipiti nimic pe sistemul de retinere
pentru copii si nu le acoperiti cu alte
materiale.

portiera autovehiculului situata spre
marginea carosabilului.

M Sisternele de retinere pentru copii care au
fost suprasolicitate in cazul unui accident
trebuie inlocuite.

® Respectati, de asemeneq, instructiunile
de montare si utilizare furnizate impreuna
cu sistemul de retinere pentru copil.

B Permiteti copiilor s& circule numMai Prin e

Autovehiculele cu girbag frontal pentru
pasager ¥ si girbag lateral #%: Este
interzisG montarea sistemelor de retinere
pentru copii pe scaunul pasagerului din
fatd; risc de accident fatal.

Autovehiculele dotate cu airbag lateral pot fi
recunoscute dupd inscriptia AIRBAG situatd
pe partile laterale exterioare ale spéatarelor
scaunelor din fafd.

Sistemele de retinere pentru copii %
Sistemele Opel de refinere pentru copii sunt
proiectate special pentru autovehiculul
dumneavoastrd Opel, si oferd siguranta
maximé pentru copilul dumneavoastrd in
cazul unui accident. Dacd se utilizeazd un alt
tip de sistem de retinere pentru copii, urmati
instructiunile producdtorului pentru montare
si exploatare.

Selectarea sistemului potrivit

Copilul dumneavoastrd trebuie transportat in
sisteme de retinere orientate contrar sensului
de deplasare cat mai mult timp posibil,
Sistemul de refinere trebuie inlocuit cand
capul copilului nu mai beneficiaza

de o sustinere corespunzatoare la nivelul
ochilor. Coloana vertebrald a copilului este
incd foarte slabd si, in caz de accident, socul
suportat este mult mai mic pentru copilul
aflat in pozitie semi-culcatd decat pentru cel
care sta drept.
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Oglinzile exterioare

Pentru siguranta pietonilor, oglinzile
exterioare se vor plia dacd sunt lovite

cu suficientd forté. Repozitionati oglinzile
apasand usor pe carcasa oglinzii.

Oglinda exterioara asferica

Oglinzile exterioare

mareste campul vizual. Acuratefea estimarii
distantei fata de autovehiculele din spatele
dumneavoastrd este limitatd din cauza
distorsiunii.
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Opfiuni permise pentru montarea unui scaun pentru retinerea copiilor!

Pe scaunul
central din spate

Pe scaunele
laterale din spate

Pe scaunul
pasagerului din fata

Categoria

de greutate

si de véarstg?

0:
pandla 10 kg . 1

sau aproximativ B H v
10 luni

O+:

panala 13 kg : 1

sau aproximativ B U U
15 luni

I:

9-18 kg 1

sau aproximativ B Y v
8 luni - 4 ani

I:

15-25kg . 1

sau aproximativ B u u
3-7ani

1:

22-36 kg 1

sau aproximativ B v u
6-12ani

1 . " & i =
) pin rafiuni de sigurantd, va recomanddm ca scaunele de protectie pentru copii s& fie montate
pe scaunele |aterale din spate.

2 Ua s ; -
Va recomanddm utilizarea completd a sistemelor pentru zona superioard a categoriilor de greutate.
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Tetierele

Nu amplasati nici un obiect pe tetiere

cu exceptia celor autorizate in acest scop
expres pentry autovehiculul dumneavoastrd
Opel Astra. Astfel de obiecte diminueaza
proprietdtile protectoare ale tetierei i pot fi
proiectate spre inainte in habitaclu in cazul
fréndrii bruste sau al unui accident.

14287 J

Tetierele active ¥
In cazul unui impact din spate, tetierele

sprijinit mai eficient de tetierd si se reduce
pericolul hiperextensiei in zona vertebrelor
cervicale.

Tetierele active pot fi recunoscute dupa
inscriptia ACTIVE marcat& pe bucsele

de ghidare ale tetierelor.

:{0]

active se inclind automat in faté. Capul este

B' = cu condifia ca autovehiculul s& nu fie
dotat cu airbag pentru pasager
si airbag lateral, amplasarea este
permisd cu orientare in sensul
de deplasare si cu orientare contrar
sensului de deplasare; in cazul
autovehiculelor dotate cu airbag frontal
dar fard airbag lateral, amplasarea este
permisa numai cu orientare in sensul
de deplasare al autovehiculului
si cu scaunul pasagerului din fafd este
reglat la distant& maxima de plansa
de bord iar centura de sigurantd este
reglatd la indltime minimé; in cazul
autovehiculelor dotate cu airbag lateral
nu este permisG amplasarea nici unui
sistem de retinere pentru copii; vezi
notele de pe pagina precedentd;
respectati instructiunile de instalare care
Tnsotesc sistemul de retinere pentru
copii.

c
[[)

universal valabile impreund cu centurile
. de sigurantd cu fixare in trei puncte,
Respectati intotdeauna instructiunile
de instalare.

Accesorii de sigurantd %

Gama largd de accesorii Opel v& permite
echiparea autovehiculului dumneavoastra
Opel Astra in conformitate cu propriile
dorinte, Pe l&ang& accesoriile de siguranta,
puteti alege articole pentru sporirea
confortului si 0 gamé& completa de produse
de ingrijire a autovehiculului, care se
dovedesc a fi deosebit de valoroase in caz
de nevoie.

Accesoriile si piesele de schimb originale
Opel ("Genuine Opel Parts and Accessories")
garanteazd colitatea superioard

si compatibilitatea perfectd.

Partenerul dumneavostrd Opel va sta la
dispozitie cu recomanddari in legaturd cu:
M Sistemele Opel de retinere pentru copi,
B Cablurile de remorcare,

M Barele de remorcare,

W Cablurile pentru pornire asistata,

M Setul de becuri de rezervé,

B Setul de sigurante de rezervd,

M Farurile de ceatd cu halogen,

H Apdratoarele de noroi, -

B Lampa magnetica,

B Triunghiul reflectorizant de avertizare,
® Trusa de prim-agjutor, '

H Trusa de prim ajutor {perna).




Sistemul de iluminare

Luminile exterioare
Rotiti comutatorul de lumini:

0 = Oprit

E15 Lampile de parcare

gD Faza scurtd sau faza lungd

Faza scurtd, faza lungd si claxonul optic —
vezi pagina 12.

in pozitia & i 2D, lampile de pozifie spate
si lluminarea placutei de Inmatriculare sunt
de asemenea aprinse.

Versiunea cu faruri aprinse permanent #: In
cazul in care contactul*este pornit

si comutatorul de lumini este Tn pozitia 0,
este aprinsd faza scurtd fard iluminarea
instrumentelor de bord.

Conducerea autovehiculului in afara t&ri -
vezi pcgir‘m 84,

Semnalizatoarele de directie,
semnalizatoarele de avarie,

vezi pagina 13,

Farurile de ceat& #0%

Aprindere = apasati#0; lampa de control #0
se agprinde pe panoul de bord.

= apasati #D din nou sau opriti
contactul sau stingeti luminile

Stingere

Lampa de ceaté spate (0%
Aprindere = apdasati 0% lampa de control
Q% lumineazé pe panoul
de bord.
Stingere = apdsati 3% din nou sau opriti
contactul sau iluminarea
L&mpile de ceatd spate ale autovehiculului
sunt dezactivate cand tractati o rulotd/
remorcd.

Lampile de marsarier

Se aprind cénd este selectatd treapta
marsarier si contactul este pornit.
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Plafoniera G-

Lampile de lectura din fata &

Plafoniera si lampile de lectura din
spate =

Se aprinde la deschiderea unei portiere.
Odatd inchisa portiera, plafoniera se stinge
imediat sau dupd un anumit interval ¥,

sau la pornirea contactului .

Pentru a mentine plafoniera aprinsg, fragefi
comutatorul de lumini.

Reglarea automatd a ilumindrii
consolei centrale #

Spot luminos integrat in carcasa oglinzii
interioare.

lluminare adaptivd, dependentd de lumina
ambientald, reglatd automat cénd contactul
este pornit.

Lampile de de lecturd sténga si dreapta sunt
utilizabile separat. Cand contactul este
pornit:

Aprindere = Apdsafitasta
Stingere = Apdsati tasta din nou

Aprindere = Deplasati butonul spre inapoi

= Deplasati butonul in pozifie
centrald

Stingere

Luminile se aprind la deschiderea unei
portiere din spate = Deplasati butonul spre
inainte
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Reglarea farurilor i
Reglati farurile pentru patru trepte
de incércare a autovehiculului cu faza scurtd

aprinsd: rotiti rozeta de reglqj in pozitia
necesard.

In functie de configuratia autovehiculului,
diferenta de reglare intre treptele 2 si 3 poate
fi extrem de redusé pentru rozeta de reglare
a farurilor.

Reglarea corectd a farurilor reduce efectul
de orbire pentru ceilalti participantila traficul
rutier.
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Versiunile Saloon/Hatch, Estate

B Scaunele din fatd ocupate

B Toate scaunele ocupate

B toate scaunele ocupate si
portbagajul incarcat

B Scaunul soferului ocupat
si portbagajul incarcat

Versiunea Estate cu functie de reglare

a nivelului %
B toate scaunele ocupate
si portbagajul incércat

W toate celelalte situafii
Toate celelalte niveluri
de incarcare

Autoutilitard
M Scaunele ocupate

B Toate scaunele ocupate
si portbagajul incércat
pe jumdatate

B Toate scaunele ocupate
si portbagajul incarcat
complet

. '_132_5‘2_T,

lluminarea instrumentelor de bord &
Se aprinde odatd cu lémpile exterioare.
Luminozitatea poate fi reglatd prin
intermediul rozetei de reglaj 3.

lluminarea afisajului pentru

informatii

Se aprinde la pornirea contactului, Cand
sistemul de iluminare al autovehiculului
funcfioneazd, luminozitatea poate fi reglata
prin intermediul rozetei de reglaj %,

12344 7 ‘ ‘
“‘“ automat dupd 30 de minute de la oprirea

lluminarea torpedoului

deschis si contactul este pornit.

Se aprinde la pornirea contactului.

lluminarea portbagajului %
Se aprinde la deschiderea capotei
portbagajuluifhayonului.

Protejarea bateriei *

pentru iluminarea habitaclului, se sting

Plafoniera si lGmpile de lecturd din
spate %

Pozitia centrald a comutatorului: Plafoniea
din spate se aprinde impreund cu cead din

fata la deschiderea unei portiere.

Lampile de lecturd din spate sunt utilizabile

separat. Cand contactul este pornit:

Comutatorul in pozitia |
Comutatorul in pozitia 0

Pornit =
Oprit =
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contactului pentru protejarea bateriei.

Torpedoul este iluminat cand capacul este

lluminarea brichetei si a scrumierei s

O parte dintre consumatori, cum ar fi [dmpile

Farurile cand conduceti in afara tarii
Faza scurtd asimetricd mareste campul
de vedere pe banda din partea pasagerului.

Aceasta poate provoca efect de orbire
pentru conducatorii auto care se deplaseazé
din contrasens in cazul in care conduceti in
tari in care traficul se desfdsoard pe partea
opusd a drumului.

Pentru a preveni efectul de-orbire, amplasati
benzi de mascare pe ambele faruri.

V& recomandam Partenerul

dumneavostré Opel.



Geamurile,
Trapa

Utilizarea geamurilor actionate electric %
si a trapei actionate electric 3 trebuie
efectuatd cu atentie, Existd riscul

de accidentare, mai ales pentru copii,
sau pericolul de prindere a unor obiecte.

Pasagerii trebuie sd fie informati
corespunzd&tor in acest sens,

Daca pe bancheta din spate calétoresc
copii, activafi sistemul de sigurant& pentru
copil ¥ pentru geamurile electrice.

Supravegheati permanent zona

de inchidere a ferestrei si trapei in timpul
inchiderii. Asigurati-v& cd nu sunt prinse
obiecte Tn timpul deplasdrii acestora.

Inainte de pdrésirea autovehiculului,
scoateti cheia din comutatorul de contact
pentru a preveni utilizarea neautorizatd

Geamurile laterale

Geamurile laterale pot fi actionate prin
intermediul unei manivele.

a geamurilor 5i a trapei.

intreruperea alimentdrii cu energie electrica
Actionarea automatd # a geamurilor nu este
posibilé dupd intreruperea alimentdrii

sau scaderea tensiunii de alimentare.
Activati sistemul electronic pentru actionarea
geamurilor in modul urmétor:

1. Inchideti usile.
2. Porniti contactul.

3. Inchideti geamul si ap&safi continuu
comutatorul basculant minimum
5 secunde.

4. Repetati acest procedeu pentru fiecare
geam.
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G |

inchiderea geamurilor din exterior
Mentineti cheia n pozitia de blocare in
ncuietoarea portierei soferului pand la
nchiderea tuturor geamurilor.

Suprasolicitare

Dacé sistemul este suprasolicitat,
alimentarea cu energie este intreruptd
temporar.

Sistemul este protejat de sigurante oflate pe
panoul de sigurante — vezi pagina 154.
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Functie de protectie %

Dacéd gearhul intampind rezistentd in a doua
jumé&tate a cursei in timpul inchiderii
automate, se opreste imediat si se
redeschide.

Dacé geamul nu se deplaseazé cu usurintd
(de exemplu, din cauza depunerilor

de gheata), apdsati comutatorul geamului
respectiv de mai multe ori, pénd cand acesta
se inchide in etape.

e e S S e

Geamuri actionate electric %
Actionarea cand contactul este oprit

Sistem de sigurantd pentru copii pentru’
geamurile laterale din spate %

Buton situat intre comutatoarele basculante
de pe manerul portierei soferului,

Doud sau patru comutatoare basculante
situate pe manerul portierei soferului:

i
£
i
£
f
t

comutatoarele superioare pentru geamurile
laterale din fatd, comutatoarele inferioare %
pentru geamurile laterale din spate.
Comutatoare basculante suplimentare pe

B Spre sténga (indicatorul de control
de culoare rosie este vizibil): geamurile
laterale din spate nu pot fi actionate prin
intermediul comutatoarelor de pe

ménerul portierei pasagerului din faté si in portierele din spate.

portierele din spate %,
Lampile de control integrate in

comutatoarele basculante indica starea
functionald.

B Spre dreapta (indicatorul de control
de culoare verde este vizibil): Geamurile
laterale din spate pot fi actionate prin
intermediul comutatoarelor de pe

Pentru a acfiona geamurile in etape, apdsati sl

scurt comutatorul corespunzétor. Pentru
deschidere sau inchidere in mod automat,
apdsati continuu comutatorul un interval mai
lung; pentru a opri cursa geamului, apdasati
comutatorul din nou.
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Pentru ridicare:
_i'nch{deb trapa si pasati tasta .-
Pentru coborar
Apasati fasta EE p
Parasolarul '
. Parasolarul | poa‘re fl deschls
|nd|feren'r de pozma trapei. T -
Cand trapa este deschisé, parasolorul este'__' i
de asemenea deschls S

3 Tnchldereu trapei din exterior,
Mentineti cheia in pozitia de blocare in
incuietoarea portierei $0ferului péné la

mchldereo trapel.

Trapa actionatd electric
Actionarea cénd contactul este oprit

Tastele B3 si », situate intre parasolare.

Pentru deschidere:

Apdsati tasta B2 Trapa se deschide in
pozitia de confort. Cand trapa se afla in
aceastd pozitie, zgomotul produs de vant va
fi redus.

Pentru deschidere dincolo de pozitia : :
de confort: . HES . '
apdsafi tasta B3 din nou. ; .

Pentru inchidere:
Apdsati tasta #, pand la inchiderea trapei.

i
j| i 88




Sistemele de incalzire si ventilatie
Selectorul rotativ din partea stangé:
Temperatura

zona rosie = cald

zona albastrd = rece

Selectorul rotativ central: Fluxul de aer
Patru trepte de vitezd:

% Oprit

4 Debit maxim de aer

Debitul aerului depinde de ventilator. Din
acest motiv, este recomandat ca ventilatorul
s& fie pornit si pe timpul calé&toriei.

Selectorul rotativ din dreapta:

Distribufia aerului
spre parbriz si geamurile laterale din
fatd,

3 spre parbriz, geamurile laterale din
faté si zona inferioard a habitaclului

L spre zona inferioard a habitaclului,

i spre zona superioard a habitaclului,
deasupra orificiilor de ventilatie
reglabile si spre zona inferioard
a habitaclului,

=i spre zona superioard a habitaclului,
prin orificiile de ventilatie reglabile,

Deschideti orificiile de ventilatie cGnd
selectorul este in pozitia *2i sau 2.
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Climatizarea

L 15313 T
in functie de nivelul de dotare Sistem de incalzire si ilati i -'
: . i ire si ventilatie cu - Sistem automat de iti ;
ufautovehu_:uiulul ; con_troiur climatizarii este sistem optional de aer conditionat 3k a aerului sk SR :
ei 3::?;::?“ de ;c;tre sistemul de incélzire Componentele de ventilatie, incalzire Acest sistem ofer& confort maxim
ionditior:[ ef ;:!': sis gm Céptrorjal de aer ; 5i récire % compun o unitate functionald independent de vreme, temperaturd k
at =&, ori de catre sistemul electronic destinatd asigurérii confortului maxim in si anotimp. '

de climatizare %, toate sezoanele, indiferent de conditiile

de vreme si temperatura exterioaré, Pentru a asigura un climat constant

$i comfortabil in autovehicul, temperatura,
volumul sidistributia aerului sunt controlate
automat in functie de conditiile meteo din
exterior.

Cand sistemul de conditionare a aerului 5
este pornit, aerul este récit si deshidratat,

e T

Unitatea de incdlzire incélzeste aerul in toate
modurile de functionare conform :
necesitdfilor, in functie de pozitia
comutatorului de reglare a temperaturii,
Cantitatea si directia aerului poate fi reglaté
cu ajutorul orificiilor de ventilatie, conform
necesitdtilor,

Sistemul electronic de climatizare — vezi
pagina 97,

e S

Sistemul de climatizare f&r& components
de condifionarea a aerului nu este prevazut
cu butoane pentru sistemul de recirculare
=y i récire LX, .

R T
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Incélzirea lunetei,
incdlzirea oglinzilor exterioare %

Incélzirea functioneazd numai cand motorul

este pornit.

Pornire = apdsati Gl
Oprire = apdsafi ¥ din nou

Lampa de control este integratd in butonul

de pornire.

Incélzirea este oprité in mod automat dupd&

aproximativ 15 minute.

Q2

Sistemul de conditionare a aerului %,
Sistemul de recirculare a aerului <=
Comutatorul pentru recircularea aerului &%
comutd sistemul de conditionare a aerului in
modul recirculare (indicat de lampa

de control).

Dacd intrd din afard fum sau miros neplacut:
activati temporar sistemul de recirculare

a cerului €=,

Sistemul de recirculare a aerului scade la
minimum cantitatea de aer admis din

exterior. Umiditatea aerului din interior creste

si geamurile se pot aburi. Calitatea aerului
din interior se deterioreazd, ceea ce poate
provoca somnolentd ocupantilor.

Rotiti selectorul pentru-distributia aerului in
pozifia WY: sistemul de recirculare a aerului
este dezactivat automat pentru accelerarea
dezaburirii geamurilor.

Sistemul de conditionare a aerului %,

Récirea

Componenta de racire (compresorul)

a sistemului de conditionare a aerului este
activatd (monitorizare prin intermediul
butonului) prin intermediul butonului 4,
Componenta de racire a sistemului

de conditionare a aerului este functionala
numai cand motorul este pornit.

Céand racirea este activatd, aerul este racit
si deshidratat. in scopul economisirii )
carburantului, dezactivati récirea dacd
racirea sau deshidratarea aerului nu sunt
necesare,

La temperaturi exterioare scézute, sistemul
de ré&cire se va opri automat.



incélzirea scaunelor s

Doud rozete de reglaj &/ situate sub
scrumiera.

Setati treapta de incalzire doritd prin
intermediul rozetei de reglaj
corespunzdtoare.

Lampa de control situatd l&angd rozeta

de reglaj.

In cazul persoanelor cu piele sensibil&, nu
recomandam utilizarea treptei maxime

de incdlzire pentru un timp mai indelungat.
Pentru dezactivare, rotiti rozeta de reglaj &/
in pozifia =—.

Incalzirea cand contactul este pornit.

Orificiile de ventilatie centrale

si laterale (1)

Ventilatie placutd in zona capului controlatd
prin pozitia comutatorului de temperaturd.

Deschideti orificiile de ventilatie prin
intermediul rozetei de reglaj. Dacd rozeta
de reglaj se afld in pozitia 0, orificiile

de ventilafie sunt inchise.

Fluxul aerului poate fi dirijat in zona dorit&
prin inclinarea si rotirea lamelelor.

Pentru cresterea debitului de aer, reglafi
ventilatorul la o treaptd de viteza
superioard.

Duzele pentru dezghetarea
parbrizului 2

Selectorul de distributie a aerului in pozitia
G7 sau 5k

Fluxul de aer este directionat spre parbriz
si geamurile laterale.

Orificii de ventilatie suplimentare
sunt prevazute in fata parbrizului,

a geamurilor laterale si in zona inferioara
a habitaclului.
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Dezaburirea si dezghetarea
geamurilor

Ignorarea reglajelor prezentate poate
duce la aburirea geamurilor care, la réndul
s&u, prin diminuarea vizibilitatii, poate

cauza accidente.

# Selectorul de temperatura in zona rosie,
# Reglati ventilatorul la treapta de vitezd 3

sau 4,

H Aduceti selectorul pentru distributia
aerului in pozitia WP,

H Deschideti orificiile de ventilatie laterale in
masura doritd si orientati-le catre geamuri,

@ inchideti orificiile de ventilatie centrale,
# Porniti incalzirea lunetei.
# Pentru incdlzirea simultand a zonei

inferioare a habitaclului, mutati selectorul

pentru distribufia aerului in pozitia 4%,

a aerului %
Reglare pentru confort

# Reglarea temperaturii: conform
necesitatilor,

M Ventilatorul: conform necesitatilor,

B sau 1%

Utilizarea sistemului de conditionare

H Reglati récirea %F in functie de necesitate,
B Sistemul de recirculare a aerului €& oprit,

B Selectorul de distributie a aerului in pozitia

Récirea maximaé
{Maximum Air Conditioning — Condifionare
maxima a aerului)

Deschideti geamurile si trapa # pentru
o scurtd perioadd, pentru ca aerul cald sa fie
evacuat rapid.

W Récirea £ pornitd,
W Sistemul de recirculare a aerului &
pornit,

M Rofiti selectorul de temperaturd in zona
albastrd pand la capatul cursei (rece),

B Deschideti orificiile de ventilatie in functie
de necesitate.

Selectorul temperaturii in zona din mijloc:
fluxul de aer cald spre zona inferioara

a habitaclului iar fluxul de aer mai rece spre
zona superioard, flux de cer cald prin
orificiile laterale si aer mai rece prin orificiile
centrale.

B Reglafi ventilatorul la treapta de vitezé 4,

B Aduceti selectorul pentru distributia
aerului In pozitia 24,

B Deschideti toate orificiile de ventilatie.
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incalzirea

Capacitatea de incdlzire depinde

de temperatura lichidului de récire, ca
urmare randamentul maxim va fi atins numai
cand motorul este cald. oL

Pentru incdlzirea rapida a habitaclului:
W Selectorul de temperaturd in zona rosie,

B Reglati ventilatorul la treapta de vitezd 3.

B Aduceti selectorul pentru distributia
aerului in pozitia doritd — vezi pagina 91.

Comfortul si dispozifia generald

al pasagerilor depind In mare méasuré
de reglarea adecvatd a ventilatiei

si a incalzirii.

Ventilati 3 4 Incalzi i inferi
ER [atlf i it Pentru a obtine o stratificare a temperdaturii _Lnﬁog.'tr eul zlo i inferioare
eglafi temperatura conform necesitdtilor, in autovehicul cu scopul senzatiei de confort GER G i ;
B Ventilatorul: conform necesitétilor, "rcoare pentru cap si caldurd pentru ¥ Selectorul de temperaturd in zona rosie,
e " 3 g .
B Pentru ventilatie maximé in zona picioare”, aducefi selectorul pentru W Porniti ventilatorul,

distributia aerului in pozitia Li sau ¥
si selectorul de temperaturd in pozitie
mediand, si deschidei orificiile centrale y
de ventilatie, W inchidefi.orificiile de ventilatie centrale.
B Directionarea fluxului de aer spre locurile i
din spate: orientati orificiile de ventilatie :
centrale convergent si usor in sus,

superioard a habitaclului: set air
distribution switch to 2 si deschideti toate
orificiile de ventilatie,

B Aducefi selectorul pentru distributia
aerului in pozitia 44,

B Pentru ventilatie in zona inferioard
a habitaclului: Aduceti selectorul pentru
distributia aerului in pozifia &4.

B Pentru ventilatie simultan& in zona
superioard si in cea inferioard
o habitaclului: aduceti selectorul pentru
distributia aerului in pozitia #24.

Nota
vezi pagina 103. -«

intrgtinared' :
vezi pagina 103.

Dezghetarea geamurilor

Dezaburirea geumurilof ‘
Tn cazul aburirii geamurilor, de exemplu, pe W Récirea £¥ opritd,
vreme umedd sau cand imbracdmintea :

ocupantilor este umeda:

W Racirea ’:1 pornita,

M Reglarea temperaturii: conform

M Reglarea temperaturii: conform
necesitdtilor,

M Ventilatorul: conform necesit&tilor,
B Selectorul pentru distributia aerului Tn

PESERe A pozitia %7, sistemul de recirculare
W Ventilatorul: conform necesitdfilor, a aerului 8% este dezactivat automat,
W Selectorul pentru dis‘rribufig aeruluiin | W Orientati orificiile de ventilafie Jaterale spre
pozitia W, sistemul de recirculare " gearurile laterale.
i g5 dezactivat automat, =
S PEu e Sistemul de conditionare a aerului . : 1
i -| (compresorul de racire) nu pot fi_ utilizate lo’ j
dacd umezeala persistd dupd utilizarea in temperaturi exterioare prea scazute. _ s g

prealabil a sistemului de conditionare

a aerului, geamurile se pot aburi. Pentru

a preveni acest fenomen, reglati distributia
aerului la 44 inainte de pornirea motorului
si la Bi¥ la aproximativ 5 secunde dupd
pornire.
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*automat in functie de conditiile meteo din
extenpry el iR

il in‘autovehicul, temperatura, -
ibufia aerului sunt controlate

'l'

}fﬂi“

12307 T

Schimbarile de temperaturd datorate
influentelor externe, cum ar de exemplu
razele solare, sunt compensate automat.

i ‘Cand racirea este activatd, aerul este racit
¢ si-deshidrotat,

Setdri manuale

in anumite conditii (de exemplu, in cazul
inghetdarii sau aburirii geamurilor),
functionarea sistemului electronic

de climatizare poate fi modificata manual.

Reglajele manuale vor fi memorate la oprirea
contactului.

Realizati setérile manuale in functie
de necesitafi, dup@ cum urmeazé:

131737

Cand selectati modul functionare automata,
sistemul electronic de climatizare selecteaza
setdrile optime pentru aproape toate
conditiile. Dacé este necesar, sistemul poate
fi comandat manual.

Sistemul electronic de conditionare a aerului
este complet functional numai cand motorul
este pornit.

La temperaturi exterioare scdzute,
componenta de racire (compresorul
de racire) va fi oprit automat.
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Dezaburirea §i dezghetarea geamurilor

Ignorarea reglajelor prezentate poate
duce la aburirea geamurilor care, la randul
s8u, prin diminuarea vizibilit&tii, poate
cauza accidente.

Apdsati butonul B7. Este afigatd

indicatia Wp.

Temperatura, distribufia aerului

si ventilatorul sunt reglate automat,
geamurile sunt dezaburite §i dezghetate
rapid. :
Pentru a reveni la modul automat: apasatfi
butonul W sau AUTO.

incélzirea lunetei,

incélzirea oglinzilor exterioare
Apdsati butonul G, Pe afisaj apare
simbolul Gl

Luneta si oglinzile exterioare vor fi
dezaburite sau dezghetate rapid.

este pornit.

acesteia fnainte de expirarea intervalului:
apésati butonul G din nou.

Incélzirea funcfioneazd numai céind motorul

Incélzirea este opritd in mod automat dupa
aproximativ 15 minute, Pentru dezactivarea
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Modul automat
Setdrile de bazd pentru confort maxim:

W Apdsati butonul AUTO.
M Deschideti toate orificiile de ventilatie,

B Pornirea compresorului de rdcire, vezi
pagina 100,

B Stabiliti temperatura la 22 °C prin
intermediul selectorului rotativ

98

In functie de necesitati, temperatura poate fi
stabilita la valori mai mari sau mai mici.

Dezactivarea compresorului de rdcire
(afisajul indica ECO ) poate afecta confortul
si vizibilitatea — vezi pagina 100.

Orificiile de ventilatie sunt reglate automat in
modul automat de functionare, Din acest
motiv, orificiile de ventilatie trebuie sa fie
intotdeauna deschise, vezi pagina 93.

| Temperaturile prestabilite

Temperatura preselectatd poate fi stabilita
la valori.intre 16 °C si 28 °C prin intermediul
selectorului rotativ din stanga.

Din ratiuni de confort, este recomandatd
modificarea in trepte mici a temperaturilor
preselectate.

Daca temperatura este reglaté la valori sub
16 °C, pe afisaj apare Lo: sistemul electronic
de conditionare a aerului functioneaza
permanent in regim de racire maximd.
Temperatura nu este controlata.

Dacda temperatura este reglatd la valori
peste 28 °C, pe afisaj apare Hi: sistemul
electronic de conditionare a aerului
functioneazd permanentin regim de incalzire
maxim@. Temperatura nu este controlatd.

Temperatura preselectatd este memoraté la
oprirea contactului.

123137

| ) 123147
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Distributia aerului

Fluxul de aer

Pornirea si oprirea compresorului de racire
Apdsati butonul ECO. Pe afisaj apare
simbolul ECO.

Activati acest mod pentru economisirea
carburantului, In acest mod de functionare,
racirea (compresorul) este dezactivatd.

Aerul admis nu este récit si nici deshidratat.
Din acest mativ, nivelul de confort din interior
oferit de sistemul electronic de climatizare
scade. Acest lucru poate cauza, de exemplu,
aburirea geamurilor.

Pentru a reveni la modul de functionare
cu récire: apasati butonul ECO. Simbolul ECO
dispare de pe afisaj.

100

Apésati unul sau mai multe dintre butoanele
urmdtoare, Este afisat simbolul
corespunzdator:

ti:  Aerul este directionat spre parbriz
si geamurile laterale din fatd.

=i Directionarea aerului catre ocupantii
autovehiculului prin orificiile
de ventilatie reglabile.

i spre zona inferioard a habltaclului

Pentru a reveni la modul automat: apdsati
din nou butoanele corespunzatoare
sau gpdsafi butonul AUTO.

Reglati fluxul de aer prin intermediul
selectorului rotativ din dreapta. Viteza
selectatt pentru ventilator este indicata prin
intermediul unui indicator tip bara.

Pentru dezactivarea ventilatorului

si a sistemului electronic de climatizare: Rotifi
selectorul rotativ spre sténga pana la
disparificr indicatiei de pe ofisaj.

Activare: rotiti selectorul rotativ spre dreapta,

Pentru a reveni la modul automat: apdsati
butonul AUTO. :



Apdsati butonul AUTO cand contactul este
oprit. Este afisatd temperatura preselectatd.
Temperatura poate fi reglatd prin
intermediul selectorului rotativ din stanga.

Sistemul de conditionare a aerului va
functiona pentru o perioadd limitatd.

Pentru a dezactiva conditionarea aerului,
apasafi butonul AUTO.

L 12310 T 12414 T
Sistemul de recirculare a aerului Conditionarea aerului cénd motorul
Sistemul de circulare a aerului previne este oprit

intrarea aerului din exterior si recirculd aerul Cand autovehiculul este oprit si motorul nu
din habitaclu. . functioneazd, capacitatea de racire

sau incdlzire ramasa in sistem poate fi

asati butonul €. Pe afisaj apare :
ARSI DUORS 3o ap utilizatd pentru a mentine temperatura

simbolul &, b : 3

i reglatda in compartimentul de pasageri,
Cantitatea de aer admis in habitaclu este de exemplu in timpul stationarii la trecerea
diminuatd in madul recirculare. Calitatea de nivel),

aerului din interior se deterioreazd, ceeace |
poate cauza somnolentd pasagerilor.
Umiditatea gerului din interior creste
si geamurile se pot aburi. Din acest motiv, .
este recomandat ca functia de recirculare
a aerului s& fie activatd numai pentru
perioade scurte.

Pentru dezactivarea functiei de recirculare:
Apasati butonul & din nou. ’
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Note : intretinerea

Dacd parbrizul se abureste pe vreme umeda, Pentru o asigura functionarea

setati sistemul de climatizare conform corespunzatoare a sistemului de racire 3k,
indicatiilor din sectiunea "Dezaburirea acesta trebuie activat timp de cateva minute |
si dezghefarea geamurilor" - vezi pagina. o datd pe lung, indiferent de sezon

§i conditiile meteo. Sistemul de ré&cire % nu

Functia de rdcire # este mai eficace daca : :
este functfional la temperaturi exterioare

geamurile si trapa % sunt inchise. Dacd

habitaclul s-a Incélzit considerabil dupa scazute.

o stafionare mai lungd la soare, deschideti in cazul aparitiei unei defectiuni, apelatila un
geamurile si trapa # pentru o perioadé atelier de service. V& recomandém s& va
scurtd, pentru o evacuare rapid& a aerului adresati Partenerul dumneavostrd Opel,

cald.

Daca functia de récire (compresorul) # este
activd, condensul apérut va fi evacuat prin
partea inferioard a autovehiculului.

Dacd functia de racire (compresorul) 3 este
activa, minimum unul dintre orificiile

de admisie a aerului trebuie s& fie deschise
pentru a preveni formarea depunerilor

de gheat& pe evaporator datoritd lipsei

de ger.

Pentru o functionare f&rd probleme

a sistemului electronic de climatizare, nu
acoperifi senzorul dintre orificiile de ventilatie
din fata parbrizului.




Admisia aerului

Orificiile de admisie din fata parbrizului si din
partea dreaptd si stdngd

a compartimentului motor trebuie mentinute
curate in permanentd.

Evacuarea aerului

Nu obturati orificiile de evacuare a aerului
cand depozitati diverse obiecte in portbagaj.

102

Filtrul pentru aerul admis

Filtrul pentru aerul admis curdtd aerul admis
din exterior si filtreazd particulele de praf,

funingine, polen si spori din aerul din e

habitaclu dacé este activat sistemul
de recirculare.

Filtrul de polen trebuie inlocuit la intervalele
specificate in carnetul de service.

" Transmisia automata =
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Dupd porhirea: motorului §i nainte.

de cuplarea unei trepte de vitezd, cu:tlonuﬁ

fréina de serviciu; dacd fréina de serviciu este
- eliberatt céand este cuplatd o treaptd

de viteza, autovehiculul se va deplasa Ient

Nu actionafi niciodatd occelerotla si fr&na

simultan.

. Neluarea in considerare a instructiunilor
descrise mai sus poate duce la accidentare

sau poate pune in pericol viata,

Dupd selectarea pozitiei D, intrd in functiune
programul economic de schamboreu

a vitezelor, Pozitia D este in general ideald
pentru conducere.

_Dacé pedala de acceleratie este apasata
usor si uniform, transmisia va comuta maoi
devreme in treptele de vitezd superioare
pentru functionare economicd. Treptele
de vitez& necesita schimbarea manuala
numéai in cazuri exceptionale. Selectati
gamele 3, 2 5i 1 numai cand doriti s& evitati
schlmbarea automatd intr-o treapt&

-superioard sau dorifi s& benefnacm de frana
de motor. .

Selectati pozitia D din nou cand condifiile
de conducere permit aceastd actiune.

Maneta schimbatorului

in pozitile P, R §i N

P  Pozitia de parcare. Rofile din fata
blocate.
Numai cénd autovehiculul stationeazd
si frana de mand este trasa,

R Marsarier. Cuplatfi in marsarier numai
dacd autovehiculul stafioneazd.

N Pozifia neutrd.



Maneta schimbatorului poate fi deplasata
din pozitia P numai cand contactul este
pornit si pedala de frand este apdsata
(blocarea manetei schimbatorului).

Pentru a selecta pozitia P sau R, apé&sati
butonul de pe maneta schimbdatorului.

Motorul poate fi pornit numai cand mareta
schimbdtorului este in pozitia P sau N.
Dacd este selectatd pozitia N, apésati
pedala de frand sau actionati frana

de mana inaintea pornirii autavehiculului.

Nu accelerati in timpul precedurii
de selectare.

Gamele de viteze D, 3, 2, 1
D Pozitia pentru conducere in conditii
normale in treptele 1 - 4,

3,2, 1 transmisia nu va comuta intr-o
treapta superioard celei selectate.

Pentru a selecta pozitia P sau R, apasati
butonul de pe maneta schimbéatorului.

Dupd pornirea motorului si selectarea
pozitiei D, programul economic

de schimbarea a vitezelor este activat
permanent,

13174 7]

Programele de schimbare a treptelor

de viteza controlate electronic

B Programul sportiv, transmisia comuta intre
trepte la turafii inalte ale motorului;
Apasati scurt butonul S (lampa 8} se
aprinde).

B Programul economic, transmisia comutd

intre trepte |a turatii joase ale motorului:
Apdasati scurt butonul § din nou.

B Programul de iarna: Apésati butonul 4 -
vezi pagina urmdtoare.

Balansarea autovehiculului

Dacd este necesard balansarea
autovehiculului pentru eliberarea din nisip,
noroi, zapadéa sau pentru a depasi

o adénciturd in teren, deplasati alternativ
maneta schimbétorului intre pozitiile D i R,
simultan cu apésarea usoard a pedalei

de acceleratie. Nu supraturati motorul

si evitali accelerarea brusca.

Aceastd procedurd se foloseste numai in
circumstantele exceptionale mentionate
mai sus.

Manevrarea autovehiculului

Pentru efectuarea manevrelor pe distanfe
mici inainte si fnapoi in timpul parcarii sau la
intrarea in garaj, deplasarea lent&
autovehiculului cu motorul la ralanti poate fi
utilizatd prin eliberarea usoard a pedalei

de frand.

Nu actionati niciodatd pedala de accelerafie
si cea de franda simultan,

M Functia de schimbare automaté neutrd
comutd automat transmisia in pozitia N
pentru a reduce consumul de combustibil,
de ex. la semafoare.

Funcfia de selectare automatd a punctului
neutru este activatd daca:
— maneta schimbdatorului este
in pozitia D, 3, 2 sau 1
s
- pedala de frana este apasatd
si
- autovehiculul este oprit
si
- pedala de acceleratie nu este apasatd.

Imediat ce pedala de frana este eliberata
si pedala de acceleratie apasaté,
autovehiculul porneste in modul normal.

B Prin schimbarea intarziata a treptelor
{la turatii mai mari ale motorului) dupé
pornirea la rece, programul de control
al temperaturii aduce automat si rapid
convertorul catalitic la temperatura
necesara pentru reducerea optima
poludrii,

B Programele adaptive modifica schimbarea
treptelor de viteza in functie de conditiile
de conducere, cum ar fi cazul cand
autovehiculul tracteazd o rulotd/remorcd,
ruleazd cu grad mare de incarcare
sau ruleazé in pantd.
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Oprirea autovehiculului
Maneta selectorului poate fi ldsatd in treapta
de vitezd selectatd si cu motorul pornit.

Cénd opriti in pantd, actionati fréina

de ména sau apasati pedala de frana.
Pentru a preveni supraincalzirea transmisiei
in timpul stationdrii autovehiculului

cu o treaptd de vitezé& selectatd, nu turati
motorul pentru a asigura functionarea
uniformd la ralanti.

Opriti motorul dacé stationati pentru
o perioad@ mai lungé de timp, de exemplu,
in blocaje de trafic sau la treceri de nivel,

inainte de a pérasi autovehiculul, actionati

fréna de mana, aduceti maneta selectorului
in pozitiaP si scoateti cheio din comutatorul
de contact.

Dacé cheia nu este scoasd din comutatorul

de contact, bateria se poate descérca dupd
o stationare indelungaté.

Cheia poate fi scoasa din comutatorul
de contact numai dacd maneta selectorului
se afla in pozitia P.
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Programul de iarna &

in eventualitatea aparitiei dificultatilor la
punerea fn miscare a autovehiculului pe
carosabil alunecos, apasati tasta #, care
poate fi utilizata in pozitile P, R, N, Dsi 3
(simbolul % lumineazd& pe afisajul
transmisiei). Autovehiculul porneste in
treapta 3 de viteza.

Programul de iarnd este dezactivat prin:

M apdsarea tastei % din nou,

M schimbarea manuald in treapta de vitezd
2sau 1

M intreruperea contactului.

Pentru a preveni orice defectiune, programul
de iarnd este dezactivat automat in cazul in
care temperatura uleiului fransmisiei devine
excesiva. g
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Defectiuni

Lampa de control 1> lumineaza dupd
pornirea contactului. Daca nu se stinge dupd
pornirea motorului sau se aprinde in timpul
ruldrii, existé o defectiune la transmisia
automatd sau la sistemul electronic

al motorului.
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Functia Kickdown

(amplificarea puterii motorului)

Cand pedala de acceleratie este apdsaté
dincolo de punctul de rezisten{d sub anumite
viteze, transmisia comutd intr-o treapta
inferioard. Este disponibild putere maxima
de la motor.

Frana de motor

Pentru a utiliza efectul de franare

al motorului la coborérea unei pante,
selectati gama de viteze 3, 2 sau, dacd este
necesar, 1'in timp util.

Franarea cea mai eficace este obfinuta in
gama 1. Daca treapta 1 este selectatd la

o vitezd prea mare, transmisia rdmane in
treapta a doua pand cand este atinsd turatia
de schimbare in treapta 1, ca rezultat

al decelerdrii.

Transmisia automatd nu mai schimbd
treptele automat. Conducere autovehiculului
poate fi continuatd. Treapta de'viteza 2 nu
mai este disponibild. Selectati manual

“treapta 1, 3 sau 4 prin intermediul manetei

schimbdatorului.

1 = treoptat
2 = treapta3
3,D = treapta 4

Remediati cauza defectfiunii.
V& recomandam Partenerul
dumneavostrd Opel.

intreruperea alimentérii cu energie’
electrica

Dacé bateria autovehiculului este
descéircatd, maneta selectorului nu poate fi
deplasata din pozitia P.

Dacé bateria este descércatd, porniti
autovehiculul prin intermediul cablurilor
pentru pornire asistata — vezi pagina 137.

Dacé nu bateria €ste cauza defectiunii,
eliberati maneta schimbatorului:

1. Trageti fréina de mana.

2. Scoateti mansonul manetei schimbatorului

de pe consola centralé si pliati-l in sus.

.




3. Impingeti piedica spre inainte
cu o surubelnitd si deplasati maneta
schimbatorului din pozitia P.

4. Montati din nou mansonul manetei pe
consola centrald.

Economisirea energiei — mai multi
kilometri

Va rugém respectati recomanddrile din
pagina anterioard referitoare la perioada
de rodaj a autovehiculului, precum

=i sugestiile din paginile urmdatoare,
referitoare la economisirea energiei.

Conducerea economicd i corectd din punct
de vedere tehnic asigurd o durabilitate

si performantd@ maximd a autovehiculului
dumneavoastrd,

Frana de motor

Pompa de combustibil este automat oprita in
timpul functiondrii frénei de motor,

de exemplu, la cobordrea pantelor lungi si la
franarea indelungata. Pentru a permite

functionarea frénei de motor, nu acceleratiin

timpul franei de motor si nu apasati pedala
de ambreiaj. Pentru a preveni defectarea
convertorului catalitic, frina de motor este
temporar dezactivatd dacd temperatura
convertorului este prea ridicatd.

Autovehicule cu motoare turbo

Dacd eliberafi brusc pedala de acceleratie se

va auzi un sunet datorat fluxului de aer ce
intrd in sistemul de alimentare turbo.

Selectarea ulterioard a pozitiei P va bloca din |
nou maneta selectorului; Remediati cauza
intreruperii alimentdrii cu energie.

Va recomanddm Partenerul
dumneavostrd Opel.

Turatia motorului
Conducetfi cat mai mult cu turafii scazute ale
motorului Tn fiecare treapta de viteza.

incélzirea

Permiteti motorului sa se incdlzeascd in
timpul conducerii autovehiculului. Nuincalziti
motorul lasandu-I sa functioneze in regim
de ralanti. Nu accelerati lo maximum inainte
ca motorul sé fi atins temperatura normald
de functionare,

Dupa o pornire la rece, cutia de viteze
automatd # nu comutd intr-o treaptd
superioard de vitezd péna cand turatia nu
atinge o valoare suficientd. Acest lucru
permite convertorului catalitic sd atingda
rapid temperatura cerutd pentru o reducere
optima a poludrii.

Selectarea corecté a treptelor

de vitezda

Nu turati motorul cénd transmisia se afld in
pozitia neutrd sau intr-o treaptd infericard
de vitezd. Viteza excesivé in trepte inferioare
de vitezd, precum si conducerea cu opriri
frecvente in trafic aglomerat amplificd uzura
motorului si consumul de carburant.

Schimbarea in treaptd inferioara

Cand viteza de deplasare scade, schimbatiin
treapta de vitezd inferioard imediat
urmdtoare. Nu lasafi ambreiajul sé alunece
céand motorul functioneazé la turatii mari.
Acest lucru este foarte important mai ales la
urcarea pantelor,
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Utilizarea ambreiajului

Intotdeauna apdsati pedala de ambreiaj la
maxim pentru a preveni dificultdtile

de selectare ale treptei de vitezd

si deteriorarea cutiei de viteze.

in timpul conducerii nu folositi pedala

de ambreiaj pentru a v& odihni piciorul;
aceast lucru poate provoca uzura prematurd
a ambreiajului.

Pedalele

Nu plasati in zona inferioard o habitaclului
obiecte care pot aluneca sub pedale si pot
limita cursa acestora.

Pentru a asigura cursa nestingherita
a pedalei, nu amplasati covorase in zona
pedalelor.

intretinerea bateriei

Cénd conduceti cu vitezd redusa

sau autovehiculul stationeazd, in trafic urban
lent sau ambuteiaje, opriti dacd este posibil
tofi consumatorii electrici a caror functionare
nu este necesard (de exemplu, incéizire
lunetd, incdlzire scaune).

Apasati pedala de ambreiajla pornire pentru
a micsora suprasolicitarea demarolului
si bateriei.
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Sugestii referitoare
la conducerea
autovehiculului

Primii 1000 km

Conducejri autovehiculul dumneavoastrd

cu diverse viteze de deplasare. Evitati
accelerarea la maximum. Nu folositi motorul
cu turatii scdzute.

Utilizati eficient toate treptele de viteza.

Apasati pedala de acceleratie maximum trei .

sferturi din cursa totald a pedalei, in toate
treptele de viteza.

Nu conduceti autovehiculul cu mai mult
de trei sferturi din viteza sa maxima.

Nu franati excesiv dacd nu este necesar in
primii 200 km.
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Economisirea
carburantului,
protejarea mediului

Evitatiintotdeauna coborérea pantelor
cu motorul oprit

Multe unitati sunt nefunctionale in aceastd
situatie (de exemplu, servofrana,
;ervodirectic electro-hidraulicd). Conducerea
in aceastd manierd reprezintd un pericol
pentru dumneavoastrd si pentru ceilali,

Sistemul de asistare a franarii

Cand motorul este oprit, dupd una sau doud
apasari ale pedalei de frana, asistarea
frandrii nu mai este functionald. Efectul

de franare nu va fi diminuat, dar este
necesard o forfé de apasare mai mare pe
pedala de frand.

Directia asistatd

Dacad directia asistatd nu functioneaza,

de exemplu, cand autovehiculul este tractat
cu motorul oprit, autovehiculul poate fi
manevrat, insd este necesar un efort
considerabil mai mare.

Conducerea pe teren muntos sau
tractarea unei rulote/remorci
Ventilatorul de racire este actionat electric.
Ca atare, puterea sa de rdcire este L
independentd de turatia motorului,

Avand in vedere cantitate considerabila

de cé&ldura produsd in timpul urcérii pantelor,
nu schimbati intr-o treaptd inferioard daca
vehiculul poate urca fard probleme panta
intr-o treapta superioard.

solvent.

Reciclarea autovehiculului

dezmembriri, recuperare puteti gasi in
cadrul site-ului web www.opel.com.

Conducerea autovehiculului intr-o

manieré economicé si ecologicd

B Nivelul de zgomot ridicat si emisiile
ridicate de gaze sunt de multe ori

Noile tehnologii de vopsire utilizeazd apa ca

Informatii referitoare la centrele de reciclare,

Motoare Diesel: La urcarea unor pante

cu inclinatie de 10 % sau mai mult, nu
conduceti cu o vitezé mai mare de 30 km/hin
treapta 1 de viteza sau 50 km/h in treapta 2
de vitez&; in cazul transmisiei automate 3%,
nu depdsiti viteza de 40 km/h in pozitia 1.

Conducerea cu portbagaj superior
montat

Nu depdsiti sarcina maxima admisé pe
acoperis — vezi paginile 131, 197. Ca masura
d_e siguran{d, distribuiti sarcina uniform

sl ancorafi-o corespunzdtor prin intermediul
curelelor de prindere. Reglati presiunea in
pneuri la valoarea specificaté pentru sarcing
maxima. Nu depdsiti viteza 120 km/h,
Verificati curelele frecvent si, daca este
necesar, strngeti-le. Respectati
reglementdrile in vigoare.,

Oprirea motorului

Cand opriti motorul, ventilatorul de récire
poate continua s& functioneze pentru un
timp, péna la rdcirea motorului,

Dacd temperatura motorului este foarte
mare, de exemplu, dup& conducerea pe
feren montan: pérmiteti motorului sa
functioneze in regimul de ralanti

cateva minute pentru a preveni acumulareaq
caldurii,

Autovehicule cu motoare turbo

Dupd rularea cu turatii ridicate sau cu sarcini
mari, mentinefi motorul la turatii mici sau la
fciun’ri timp de aproximativ 30 de secunde
inaintea opririi contactului pentru a proteja
sistemul de alimentare turbo.

incalzirea

de esapament, proportia noxelor din

® Punefi autovehiculul in miscare la scurt
timp dupd punerea n funcfiune

o turatie moderatd a motorului,

Vitez& uniforma
B Conducerea impulsiva mareste

e et oo

B Accelerarea bruscd si inclzirea motorului
la ralanti méresc consumul, emisia de gaze

gazele de esapament si nivelul de zgomot.

a motorului, incélziti motorul conducand la

Technologie avansaté

La proiectarea si fabricarea autovehiculului
dumneavoastrd, Opel foloseste materiale
ecologice, in general, materiale reciclabile.
Metodele de fabricatie utilizate pentru
producerea autovehiculului dumneavoastra
sunt de asemenea ecologice.

Prin reciclarea resturilor materiale din
fabricatie se inchide bucla de utilizare

a materialelor. Reducerea consumului

de energie si de apd in timpul productiei ne
ajutd s& protejdm resursele naturale.
Proiectarea avansatd la garanteazé cd, la
sfarsitul duratei de viafa a autovehiculului,
acesta poate fi usor dezmembrat )

si materialele individuale se pot separa
pentru a fi refolosite.

Materiale ca azbest si cadmium nu sunt
folosite. Agentul frigorific din sistemul

de climatizare # nu contine CFC
(Clorofluorocarburi).
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consecintele conducerii autovehiculului
fard a acorda atentie economisirii energiei
si protejarii mediului.

B Din acest motiv, este indicat sa va ghidati
n conducerea autovehiculului dupa deviza
"mai multi kilometri cu mai putin
carburant",

Reduceti nivelul de zgomot si emisiile
de noxe prin adoptarea unui stil

de conducere care fine cont de mediul
nconjurdtor. Este un lucru foarte valoros

si imbundatateste calitatea vietii.
Consumul de carburant depindg in cea mai
mare parte de stilul personal de conducere.
Urmatoarele sugestii sunt destinate s& va
ajute in mentinerea consumului de carburant
cat mai aproape de nivelurile specificate -
vezi pagina 193.
Verificati consumul de carburant de fiecare
dat cand alimentati. Acest lucru faciliteazé
detectarea din timp a oricarei nereguli care
pot duce la cresterea consumului
de carburant.

semnificativ consumul de carburant,
emisia de gaze, volumul noxelor din gazele
de esapament si nivelul de zgomot.

B Nu accelerati si franati brusc doca nu este
necesar. Conduceti preventiv, cu o vitezd
uniforma,

Evitati pornirile de pe loc si opririle bruste
frecvente, de exemplu, la semafoare, in
trafic de scurté distantd, sau cozi in trafic,
prin planificare inteligentd. Alegeti drumuri
cu o circulatie fluentd.

Functionarea motorului in gol

B Motorul consumé carburant si la mersul
in gol.

B Dacd trebuie s& asteptati mai mult
de un minut, merit& sa opriti motorul. Din
punct de vedere al consumului
de carburant, cinci minute de functionare
a motorului in regim de ralanti corespund
aproximativ unui kilometru parcurs.




Frana de motor |

W Alimentarea cu carburant este intrerupté |
automat h cazul actiondrii franei ‘
de motor, de exemplu, la coborarea [
pantelor lungi sau la franare indelungaté -
vezi pagina 111. |

B Pentru a permite functionarea franej
de motor, intreruperea consumului ‘
de carburant si, in consecinta, [
economisirea acestuia, nu accelerati sinu
debreiati in timpul utilizarii frénei ‘
de motor. |

Selectarea corectd a trepteior i

de vitez& ‘

® Turatia mare poate cauza uzarea
motorului si cresterea consumului
de carburant.

@ Nu turafi motorul. Evitati turatiile mari ale
motorufui.

Utilizarea tahometrului ajutd la
economisirea carburantului. Conduceti cat
mai mult la turatii scazute ale motoruluiin ‘
fiecare treaptd de viteza, pe cat posibil,

cu viteza uniforma. Conduceti cat mai mult ‘
In treapta maximd de vitezd, selectati cat |
mai curand posibil treapta‘superioard i
imediat urmdtoare, si schimbati intr-o |
treapta inferioard numai dacd motorul nu - |
mai functioneazd uniform. |

® Eliberarea usoard a pedalei de acceleratie

are ca rezultat un consum mai mic fars
scaderea semnificativa de viteza,

Conducerea cu aproximativ trei sferturi din

viteza maxima nominald antreneazd
o reducere cu 50 % a consumului

de carburant, fara o pierdere
semnificativa de timp.

Presiunea in pneuri

B Presiunea necorespunzétoare in pneuri,
prin forta de frecare ridicatd in timpul
ruldrii, antreneazé majorarea costurilor
de exploatare a autovehiculului in doud

moduri: consumul mai ridicat de carburant

si uzarea mai rapidé a pneurilor.

W Verificarile periodice (la fiecare doud
saptamani) sunt recomandate.

Consumatori electrici
® Energia consumatd de echipamentul
electric creste consumul de carburant.

® Opriti consumatorii electrici auxiliari (de
exemply, climatizarea %, incalzirea
lunetei) a cdror functionare nu este
necesard.

Portbagajul superior, suportul
de schiuri

Reparatii si intretinere
¥ Reparatiile, reglérile si intretinerea

}
|
|

necorespunzdatoare pot cauza crestereq
consumului de carburant. Nu efectuati
personal lucréri la motor, ¢

Prin inlaturarea necorespunzéatoare
a materialelor, este posibil s& incalcati

legislatia referitoare la protectia mediului,

Piesele demontate Tn mod
necorespunz&tor nu pot fi reciclate.

Contactul cu unele materiale vé poate
periclita sanatatea.

Va recomanddm ca intretinerea
si reparatiile sa le incredintati Partenerului
dumneavoastrd Opel.

‘ Conditii extreme de conducere

[ =
|

{
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Urcarea pantelor, virajele, conducereq pe
drumuri a céror stare este improprie

si conducerea in conditii de iarng
antreneazad cresterea consumului

de carburant.

Consumul de carburant creste dramatic in
traficul urban i la temperaturile de iarng,
mai ales la distante mici, cand
temperatura normala de functionarea

al motorului nu este atinsé.

‘ 8 Urmati instructiunile prezentate pentru

® Datoritd rezistentei la inaintare ‘ a mentine consumul de carburant la un

suplimentare opuse de aer, incdrcatura
de pe portbagajul superior poate cauza ,
cresterea consumului de carburant ]
cu apraximativ 1 1/100 km. ‘

Vitez& mare
W Cu cat viteza este mai ridicatd, cu atat J

nivel cat mai scézut, chiar si in conditiile
nefavorabile mentionate mai sus.

cresc consumul de carburant si nivelul

de zgomot. Deplasarea cu vitez& maxima )
creste drastic consumul de carburant,
precumsi nivelul emisiilor de noxe si nivelul
poludrii sonore. ‘

M Demontati portbagajul superior daca
acesta nu este utilizat.

Alimentarea cu carburant

manipulati cu atentie carburantul,

inainte de realimentare, opriti motorul

si aparatele de incdlzire externe

cu camere de combustie (poate fi
recunoscut prin eticheta autoadezivé pe
capacul busonului de alimentare, vezi
figura 15829 T). Opriti telefoanele mobile.

‘Benzina este inflamabila si exploziva. Din
acest motiv, evitafi prezenta flacdrii
deschise sau a scanteilor la manipularea
carburantului, chiar dacé va oflafi dear in
apropiere. Nu fumati! Aceste reguli sunt
aplicabile si in locurile unde remarcati
prezenfa benzinei datoritd mirosului
caracteristic. Dacd simfiti miros

de carburant in autovehicul, cauza
acestuia trebuie remediatd imediat.

V& recomand@m Partenerul
dumneavostra Opel.

9350 T

2. Dupé decuplarea automatd a pompel,
umplerea la capacitatea nominalé se
poate obtine prin completarea cu inca
doud doze de carburant. Asigurati-vé cé
pompa este introdusd complet in teava
de alimentare a rezervorului.

Pentru Inchidere, plasati capacul busonului
si insurubati-1 pand la fixarea semnalizata
prin trei clicuri.

Blocati din nou copacul busonului

de alimentare prin intermediul cheii 5.
inchideti trapa busenului de alimentare.

Busonul de alimentare cu combustibil se afld
pe partea laterald dreapta spate
a autovehiculului.

Pentru deschiderea busonului de alimentare,
deblocati capacul prin intermediul cheii 3

si desurubati-l. Prindeti capacul busonului
de alimentare cu carburant de trapa
busonului.

Rezervorul este prevazut cu un sistem

de limitare care impiedica umplerea excesiva
a acestuia.

Alimentarea corectd depinde in mare mésurd
de modul de folosire a pompei

de afimentare:

1. Introduceti complet duza pompei
si incepeti alimentarea.

Stergefi imediat urmele de carburant scurse
in afara rezervorului in timpul alimentérii.




Consumul de carburant,
carburantul,
realimentarea

Consumul de carburant

Consumul de carburant este stabilit pentru
condifii specifice de conducere — vezi
pagina 194.

Montarea echipamentelor speciale va
modifica masa autovehiculului, Acest fapt
determina cresterea consumului

de carburant si diminuarea performantelor
autovehiculului.

Frecarea intre componentele motorului si ale
fransmisiei este mai accentuatd pe parcursul
primilor mii de kilometri. Aceasta duce la
cresferea consumului de carburant,
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Convertorul catalitic,

gazele de esapament
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Carburant pentru motoarele pe
benzina :
Carburantii de calitate superioard disponibili
n comert sunt adecvati (convertorul catalitic
- vezi pagina 116, cifre octanice — vezi
paginile 190, 191). Calitatea carburantui are
o influentd decisivé asupra puterii, uzurii

§i duratei de viatd a motorului. In acest sens,
aditivii din carburant au un rol important. Ca
urmare, este recomandat sa utilizati doar
carburant de calitate superioard cu aditivi,

Carburantul cu o cifrg octanicd prea micé
poate provoca functionarea cu mici
detonatii. Opel nu-si poate asuma
réspunderea pentru defectiunile provocate
ca urmare a utilizérii carburantului cu cifrd
octanicd prea micad.

Benzina cu cifrd octanica ridicatd poate fi
folositd oricand.

Duza pompei de alimentare pentru benzing
cu plumb nu poate fi introdusé in busonul
de alimentare al autovehiculelor care
functioneazd cu benzing fé&ra plumb.

Aprinderea este sincronizatd& automat in
functie de tipul carburantului folosit (cifra,
octanicd) ~ vezi paginile 190, 191,

Utilizarea benzinei cu cifra octanicd 95 va
asigura o conducere economicd.

Carburant pentru motoarele diesel
Motoarele diesel trebuie utilizate cu motoring
din comert care corespunde specificatiilor
DIN EN 590. Nu utilizati motoring de maring,
motoring pentru incdlzire, motoring minerald
(bio diesel), Aquazole sau emulsii apg-
motoring similare.

Véscozitatea si filtrabilitatea motorinei sunt
dependente de temperaturé,

Véscozitatea si filtrabilitatea motorinei scad
la valeri insuficiente la temperaturi scazute
ca urmare a cristalizérii alcanilor.

De aceeq, in timpul sezonului rece, |a statiile
de alimentare se g&seste motoring rezistentd
la temperaturile sc&zute Asigurati-va

de alimentarea rezervorului cu carburant
special pentru temperaturi scdzute inainte
de inceperea sezonului rece.

Aditivii garantati de fabricant pot fi folositi la
motorina pentru temperaturi scazute, avand
filtru de motering cu incélzire in functie

de temperatura exterioard.

Capacul busonului de alimentare

La inlocuirea capacului busonului

de alimentare cu carburant, utilizati un
capac de buson original Opel pentru modelul
dumneavoastrd pentru a avea garantia unei
functiondri ireprosabile, Autovehiculele

cu motor diesel sunt prevazute cu un buson
de rezervor special.

Nerespectarea urmdtoarelor instructiuni

catalitic sau a autovehiculului:

a motorului dupd pornirea la rece,

indica o defectiune la sistemul
de aprindere, apelati la un atelier
de service, cum ar fi Partenerul

poate duce la deteriorarea convertorului

& [n cazul rateurilor, functiondrii neuniforme

reducerii considerabile a puterii motorului
sau ol altor defectiuni functionale ce pot

|
|
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Catalizatorul pentru motoareie pe
benzind &

Benzina cu plumb va deteriora convertorul
catalitic si partile sistemului electronic, care
astfel devin nefunctionale.

Utilizarea altor tipuri de carburant

de calitate superioard decét cele menfionate
la pagina 114 (de exemplu, LRP) poote
cauza deteriorarea convertorului catalitic.

La autovehiculele cu converton catalitic,
busonul de alimentare a rezeryorulm are
diametrul mai mic, astfel ujc&i duzlc unei
pompe de alimentare pentru benzind

cu plumb sa nu peatd fi introdusa.

') LRP = Lead Replacement Petrol (Benzing cu
inlocuitar de plumb). :

dumneavostrd Opel. Dacd este necesar,
conducerea poate fi continuata pentru
o perioadd scurtd la viteze si turatii reduse.

Functionarea neuniformd a motorului

sau pierderea de putere la intrarea in
functiune a sistemului de control

al tractiunii # sunt fenomene deTerminote
de conditiile de functionare si, prin urmare,
nu sunt semnificative — vezi

paginile 120, 121.

@ Patrunderea carburantului nears in
convertorul catalitic poote conduce la
supraincalzirea si deteriorarea
irecuperabila a converForqui catalitic.

Din acest motiv este recomandatd evitarea
nornirilor la rece frecvente, a utilizarii
'nejus’riﬁcot de indelungate a demf:urorului_
lo pornire, golirea completd a rezervorului
{alimentarea neuniformé cu corburon‘r_
cauzeazd supraincalzirea convertorului)
si @ pornirii motorului prin impingerea

sau prin tractarea autovehiculului.




B Dacd lampa de control pentru emisiile
de noxe'Tilumineazéa intermitent, reduceti
viteza pand cand lampa de control
lumineazd continuu. Apelati la un atelier
service. V& recomanddm Partenerul
dumneavostré Opel. Lampa de control
pentru emisii 2 - vezi pagina 118.

Convertorul cotalitic pentru
motoarele diesel % .
Nerespectarea urmdtoarelor instructiuni
poate duce la deteriorarea convertorului
catalitic sau a autovehiculului:

B in cazul rateurilor, rul&rii neuniforme
a motorului dupd pornirea la rece,
reducerii considerabile a puterii motorului
sau al altor defectiuni functionale care
indic& o defectiune la sistemul
de aprindere, apelati in cel mai scurt timp
la un atelier de service, cum ar fi Partenerul
dumneavostrd Opel. Dacé este necesar,
conducerea poate fi continuatd pentru
o perioadd scurtd la viteze si turatii reduse.

Functionarea neuniforma a motorului

L.

Controlul emisiilor de gaze

sau pierderea de putere la intrarea in
functiune a sistemului de control

al tractiunii # sunt fenomene determinate
de conditiile de functionare si, prin urmare,
nu sunt semnificative — vezi

Prin metodele de proiectare aplicate - mai
ales in domeniul injectiei carburantului si al
sistemelor de aprindere - cantitatea de noxe
din gazele evacuate, cum ar fi monoxidul
de carbon (CO), hidrocarburile (CH) si oxizii

intermitent c@nd contactul este pornit,

sistemul electronic antidemaraj — vezi
pagina 43,

Dacd se aprinde pentru scurt timp si apoi se .
stinge din nou, nu indica nimic.

In cazul in care lompa de control se aprinde

aceasta indicd existenta unei defectiuni la

paginile 120, 121.

Gazele de esapament

Gazele de esapament contin monoxid
de carbon, un gaz toxic inodor, incolor,
a cdrui inhalare poate fi fatala.

Dacd gazele de esapament ajung in
habitaclu, deschideti geamurile

autorizat. V& recomandam Partenerul
dumneavostra Opel, -

La conducerea pentru prima datd
sistemul de evacuare se pot evapora,
conducerea pentru prima dat&

inhalarea gazelor degajate.

§i contactati imediat un atelier de service

producénd emisii sub forma de fum. Dupé

a autovehiculului, ceara si uleiul prezente in

a autovehiculului, parcati-| in aer liber. Evitati

de azot (NO,), este redusd la minimum.

17

intretinerea

Toate lucrdrile de intretinere trebuie
efectuate la intervalele specificate de Opel.
V& recomandam s& incredintati aceste
lucrari Partenerului dumneavostré Opel, care
detine echipamentul si personalul instruit
necesare, Sistemul electronic de testare
permite diagnosticarea si remedierea rapidd
a defectiunilor. Astfel, aveti certitudinea c&
toate compeonentele din sistemul electric,
sistemul de injectie si sistemul de aprindere
functioneazd corect si c& nivelul emisiilor
poluante este scazut, iar convertorul catalitic
va avea o duratd de functionare
indelungatd,

Prin urmare, contribuiti semnificativ la
mentinerea aerului curat si respectati
normele legale referitoare la emisiile de noxe.

Verificarile si reglarile sistemului de aprindere
si de injectie fac parte din scopul verificarii
tehnice periodice. Din acest motiv, efectuati
toate verificdrile periodice conform carnetului
de service.
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Lampa de control ) pentru emisiile

de gaze

S_e aprinde la pornirea contactului

si lumineazé in timpul pornirii motorului. Se

stinge la scurt timp dupé pornirea motorului,

Dacd lampa de control lumineazd in timpul
functiondrii motorului, indica o defectiune la
sistemul de control al emisiilor. Este posibil ca
limitele permise pentru emisii s fi fost
depdsite. Apelati la un atelier service,

V& recomandém Partenerul

dumneavostra Opel.
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Sistemele de asistare a
conducerii

Sistemul de control al tractiunii
Sistemul de control al fractiunii previne

patinarea rofilor motrice, indiferent de starea

drumului si aderenta pneurilor.

Sistemul monitorizeazd viteza de rotagie
a tuturor rotilor. Dacé o roatd incepe sa
patineze, puterea motorului este redusd

{sunetul motorului se modificd) si roata care

patineazd este franata. Astfel, controlul
directiei autovehiculului si tractiunea sunt

Dacé lampa luminezd intermitent cand
motorul este in functiune, aceasta indic&

o defectiune care poate deteriora
convertorul catalitic. Puteti continua
calatoria fara a provoca deterioréri

de proportii reducénd viteza pénda cand
lampa de control lumineazé continuu.
Apelati la un atelier service. V& recomandéam
Partenerul dumneavostra Opel.

Sistemul de control al fracfiunii este
functional dup& pornirea contactului
si stingerea l&mpii de control &

Intrarea in functiune a sistemului de control
al tractiunii este indicatd de aprinderea
intermitentd a l&mpii de control £,

[ Autovehiculul se aflé intr-o situatie limitd;
sistemul de control al tractiunii permite
mentinerea controlului asupra
autovehiculului si va avertizeazd asupra
necesit&tii coreldrii vitezei de deplasare
cu conditiile de drum.

Prezenta acestui sistem de siguranta nu
trebuie s& vé& tenteze sa adoptati

o manierd riscantd de conducere

a autovehiculului.

Siguranta in trafic poate fi obfinuta
exclusiv prin adoptarea unei maniere
responsabile de conducere

a autovehiculului.

Lampa de control &

Se aprinde timp de cateva secunde la
pornirea contactului. Sistemul este
functional.

Luminare intermitentd in timpul conduceril

autovehiculului

Lampa de control Is pentru sistemul
electronic al motorului

Se aprinde timp de cateva secunde la
pornirea contactului.

Dacé se aprinde in timpul functiondrii
motorului, existd o defectiune la sistemul
electronic al motorului sau al transmisie.
Sistemul electronic va comuta in modul

de functionare in caz de urgentd, consumul
de carburant poate creste

§i manevrabilitatéa autovehiculului poate fi
afectatd negativ - vezi pagina .

Inunele cazuri, defectiunea se poate remedia
prin oprirea si pornirea din nou a motorului.
Dacd lampa de control se aprinde din nou in
timpul functiondrii motorului, apelati la un
atelier de service pentru remedierea i
defectiunii. V& recomandam sa vé adresati
Partenerul dumneavostré Opel,

.
:

Se aprinde in timpul conducerii

autovehiculului

Defectiune in sistem. Conducere
autovehiculului poate fi continuata,
Stabilitatea tractiunii poate fi afectatd in
absenta adaptdarii stilului de conducere, in
functie de acceleratie si tipul de carosabil din
cauza patindrii rotilor.

Remediafi cauza defeciiunii.

V& recomandam Partenerul dumneavostrd
Opel. Componenta de autodiagnosticarea -
integratd in sistem permite remedierea
rapida a defectiunilor.

ameliorate, mai ales pe zdpadd sau gheafa

sau pe carosabil ud sau alunecos. Indica intrarea in functiune a sistemului, Este

posibilé reducerea puterii motorului (sunetul
acestuia se schimba) si franarea automata
o autovehiculului, intr-o micd méasurd.
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Sistemul de controlare a niveluluj 5%
Sistemul de controlare a nivelului mentine
ridicatd partea posterioard a autovehiculului
incéreat la sarcing maximé, ameliorand
astfel manevrabilitatea.

Autovehiculul este inglfat prin intermediul ]
unei pompe disponibile in comert sau de la 8
un compresor al unei statii de alimentare,
sau prin intermediul compresorului
autovehiculului (Piese de schimb si accesorii

originale Opel).

Supapa de presiune este situatd in i
portbagayj, pe partea dreapt&, sub un capac. ; e
Pentru deschidere, rotiti dispozitivele F 149331
de fixare de pe capac la 90°, Supapa

de presiune este similard unei supape Ca masurd de sigurantd, nu conduceti Parcati autovehiculul neincarcat pe
de pneu. autovehiculul neincarcat cu pneurile umflate | o suprafatd orizontald. Presurizati sistemul la
pentru sarcind maximd. 0,8 bar. Masurati garda la sol a parasocului

spate (marignea superioard ). Sctideti 4 cm
din aceasta valoare si notati noua valoare in
formularul din sectiunea introductivé

a manualului de utilizare. Dacé garda la sol
scade sub acest nivel in timpul incdrcérii
autovehiculului, cresteti presiunea pang
nivelul este atins din nou. Presiunea nu
trebuie s& depdseascé 5 bar.

Nu I&safi presiunea s& scadda sub 0,8 bar,
Verificati frecvent presiunea.

inainte de a conduce autovehiculul
. : descarcat, reduceti intotdeauna presiuneala
0,8 bar.

121

Decelerarea : | Revenirea la viteza de mers memoraté
Cand tempomatul este activat, apésati : Apdsafi scurt tasta R c&nd viteza

continuu tasta R sau apasati-o scurt de deplasare depaseste 30 km/h: se va reveni
si repetat: viteza este redusé continuu sau in viteza de mers memoraté inaintea opririi
trepfe. tempomatului.

Viteza curentd este memoratd dupd Vitezele memorate sunt sterse la oprirea
eliberarea tastei R. contactului.

Pentru dezactivare '

Apdsati scurt tasta O; tempomatul este
dezactivat. Autovehiculul decelereazd lent.
Pentru continuarea cél&toriei, pedala

de acceleratle trebuie actionatd in modul 1
obisnuit. : i
Din motive de sigurantd, tempomatul este
dezactivat in mod automat in anumite
conditii de conducere a autovehiculului,
De exemplu:-

B viteza autovehiculului scade sub
aproximativ 30 km/h sau

W pedala de frand este apdsatd sau
M pedala de ambreigj este ap&satd sau

B Maneta schimbatorului este adusé in
pozitia N in cazul transmisiei automate .




Tempomatul

Tempomatul oferd posibilitatea memorérii
§i @ menfinerii oricarei viteze incepénd de la
minimum 30 km/h p&né& aproape de viteza
maximda nominalé a autovehiculului.

Ca masurd de sigurantd, tempomatul poate
fi activat numai dupé o actionarea
prealabild a franei de serviciu.

Tempomatul este utilizat prin intermediul
tastelor |, R si O de pe maneta
de semnalizare a directiei.

Nu folositi tempomatul dacd deplasarea

cu vifezd constantd este neindicatd (de
exemplu: in situatii periculoase pentru
dumneavoastrd si alfi participanti la trafic,
precum si in trafic foarte dens, pe drumuri in
serpentind, pe drumuri alunecoase

sQu cu noroij).

in cazul transmisiei automate, este
recomandabil s& activati tempomatul numai
cand este selectatd gama de viteze D.

In cazul activérii tempomatului, timpul
de reactie poate fi mai lung din cauza
pozifiei diferite a picioarelor.

Neluarea in considerare a instructiunilor

descrise mai sus poate cauzé accidentdri
sau pune in pericol viata.
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ALT

Franele
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Pentru activare:

Apdsati scurt tasta I: viteza actuald este
memorata si mentinutd. Pedala

de acceleratie poate fii eliberatd.

Viteza autovehiculului poate fi mérita prin
apdsarea pedalei de acceleratie. Dupd
eliberarea pedalei de acceleratie, ultima
vitez& memoratd va fi reluatd.

Sistemul de franare

siguranta traficului.

Pentru ameliorarea eficacitatii sistemului
de franare, evitati franarea puternica dacd
aceasta nu este necesard in primi 200 km
dupad instalarea placutelor noi de frana.

Uzura placutelor de frand nu trebuie sa
depaseasca limita specificata. Verificarile
periodice specificate in carnetul de service
sunt necesare din punct de vedere

al sigurantei traficului.

inlocuiti placutele de frand uzate.
V& recomandam sa apelati la Partenerul

noi, testate si aprobate de Opel, si care

produc un scartait specific. Conducere
placutele de frénd cat mai curénd posibil,

Partenerul dumneavostra Opel.

Franele constituie un factor important pentru

dumneavostré Opel, care va monta placute

garanteaza capacitatea de franare optima.
Placutele de frana uzate la grosimea minima

autovehiculului poate fi continuatd. Inlocuifi

Apelati la un atelier service. Va recomandam

Accelerarea

Cénd tempomatul este activat, apésati
continuu tasta | sau apdsati-o scurt

§i repetat: viteza creste continuu sau in trepte
de 2 km/h fara utilizarea pedalei

de acceleratie.

Viteza curentd este memoratd dupa
eliberarea tastei I.

e BISTT

Pedala de frénd
Fraéna de serviciu contine doud circuite
de franare independente.

Dacé unul dintre circuite se defecteazg,
autovehiculul poate fi frénat prin intermediul
celuilalt circuit. In acest caz, efectul

de franare se manifesta numai dupad ce
pedala de frang efectueaza o cursa
considerabil mai'mare. Este necesard

de asemenea o forfé mult amplificata

de actionare a pedalei. Distanta de frénare
va fi mai mare. Consultati un service
auterizat hainte de a continua caldtoria.
V& recomanddm Partenerul

dumneavostra Opel.

Pentru a asigura cursa totald a pedalei

de fraGnd, mai ales in cazul defectarii unuia
dintre circuite, nu amplasati covoare in
preajma pedalei de frénd - vezi pagina 111,

[
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Cand motorul este oprit, asistarea frandrii va
inceta dupa apdsarea de maximum doud ori
a pedalei de frénd. Efectul de franare nu va fi
diminuat, dar este necesard o forta

de apasare mai mare pe pedala de frana.
Acordati un plus de atentie in cazul in care
autovehiculul este remorcat.

Verificati functionarea corectd a lampilor
de fr&na inainte de a porni in calatorie,
La autovehiculele dotate cu sistem

de verificare %, lampile de frana sunt
verificate automat - vezi pagina 34.

Verificati eficacitatea frénelor la scurt timp
dupd pornirea in célatorie, la vitezd redusa,
fard s& incomodati traficul, mai ales cand

frénele sunt ude, de exemplu dupd spélarea Frana de ména Lampa de control a sistemului
autovehiculului. Intodeauna trageti ferm frana de méana. La de franare (@
Nivelul lichidului de frénd trebuie verificat pcxr_cc::reain p_or'rré, frageti frana de mand cat Lampa de_contro[ se oprindeﬂla“pornirea .
periodic. Dacé lichidul de frand este sub mai ferm posibi. con‘rocrl.jh.u‘dacd ‘fro‘nc: d.e g %s*e frosg ;
nivelul prevazut si frana de mand nu este Fréna de mana mecanica are efect asupra sau dacg nl\:elul hch|dulu[dg fraqqfamt?relaj
trasé, lampa de control @) din panoul rotilor din spate. Se blocheazd automat cand esrg prea scdzut. Nivelul lichidului de frandg —
de bord se aprinde - vezi pagina 177. este trasd, Yez! pagino 177
Pentru a elibera frana de mana, trageti Dacd lampa de control se aprinde si frana
de manerin sus, apasati butonul : de mand nu este trasd: Opriti. Tnfrerupe’[i
de deblocare din maner si impingeti complet imediat calgtoria. Consultati un atelier
in jos. . de service. V& recomandém sd v adresati

Partenerul dumneavostrd Opel.
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Montarea pneurilor noi

Rot“e §i pneurile T Inlocuiti pneurile noi in perechi sau —

Vezi pagina 201 pentru informatii despre Sidech I 4 s
; : ot ks preferabil —n set intreg. Asigurafi-v
pheurile adecvate si restrictiile aplicabile, el Qe dedets] fte Snt

Preurile montate din fabrica sunt adaptate B de aceeasi mérime,
la sasiu si asigurd confortul si siguranta B de acelasi tip,
optima. B de aceeasi fabricatie,

. . B si au acelasi medel al suprafetei de rulare.
Schimbarea tipului de pneuri/roti paittern,

Inainte de schimbarea tipului de pneuri
sau de roti, solicitati consultanta referitor la
posibilitgtile tehnice in aceastd privinta,
Va recomandam Partenerul dumneavostrd
Opel, care cunoaste eventualele modificari

Montati pneurile directionale astfel incat s&
se roteascd in directia de deplasare. Directia
de rotatie este indicatd de un simbol (de
exemplu, o sdgeatd) pe partea laterald

tehnice necesare. Dacd sunt utilizate pneuri a preului. . .

cu dimensiuni diferite de cele ale pneurilor Pneurile care au fost montate in sens invers
montate din fabricatie, este posibila directiei de rulare (de exemlplu, la inlocuirea
necesitatea reprogramarii vitezometrului unui singur pneu) v(.)rlfr?bul montate corect
digital pentru a asigura afisarea corectd c&t mai curénd posibil. In acest fel, se pot
aVvitezei. utiliza la maximum proprietatile care decurg

din designul pneurilor.
Folosirea anvelopelor necorespunzétoare . o
poate duce la accidente sau la anularea V& recomanddm ca inlocuirea pneurilor s&
certificatului de inmatriculare. _ fie efectuatd de Partenerul dumneavostrd
Opel, care este familiarizat cu normele
legale referitoare la casarea pneurilor
uzate si poate ajuta astfel la protejarea
mediului inconjurator si.a sénatatii
dumneavoastrd.
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ABS @)%

Sistemul de franare cu antiblocare (ABS)
monitorizeazd continuu sistemul de frénare
al autovehiculului si impiedica blocarea
rofilor in functie de starea drumului

si aderenta anvelopelor.

incepe sa regleze presiunea de franare cand
o roatd prezintd fendintd de blocare,
Autovehiculul poate fii controlat si in cazul
unei frénari bruste, de exemplu, intr-o curba
sau la evitarea unui obstacol. Chiar in cazul
unei fréndri violente, sistemul ABS face
posibilé evitarea unui obstacol far& a fi
necesard eliberarea pedalei de frana.

Cand sistemul ABS efectueaza reglarea
franarii, se simte o vibratie a pedalei
de frand si se aude un zgomot specific
procesului de reglaj.

Pentru franare optimé, apdsati continuu
pedala de frand pe intreaga duratd

a procesului de frénare, neluand in
considerare vibratia pedalei, Nu reduceti
forta exercitatd asupra pedalei de frand.

Prezenta acestui sistem de siguranta nu
trebuie sa va tenteze sd adoptati
o manierd riscantd de conducere

]
; e T

Lampa de control (&) pentru sistemul ABS
Se aprinde timp de cateva secunde dupda
pornirea contactului, simultan cu efectuarea
autoverificarii sistemului (aceasta poate fi
insotitd de un sunet specific). Sistemul devine
functional la stingerea [&mpii de control.

Dacd lampa de control nu se stinge dupd
cateva secunde sau se aprinde in timpul
mersului, aceasta indica o defectiune la
sistemul ABS. Sistemul de frénare va ;
functiona in continuare, dar fard a beneficia
de reglarea oferitd de sistemul ABS.

Dacd exista o defecfiune la sistemul ABS,
rotile din spate tind s& se blocheze in cazul
frandrii neobisnuit de puternice.
Avantajele oferite de sistemul ABS nu sunt
disponibile. Autovehiculul nu mai poate fi
controlat si poate intra in derapaij.

Putefi continua céldtoria, dar este necesar sé
conduceti preventiv,

Remediati cauza defectiunii.

V& recomandém Partenerul dumneavostrd
Opel. Componenta de autodiagnosticarea
integrata in sistem permite remedierea
rapidé a defectiunilor.

t

a autovehiculului,

Siguranta in trafic poate fi obfinuté
exclusiv prin adoptarea unei maniere
responsabile de conducere

a autovehiculului.
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Presiunea in pneuri

Verificati presiunea in pneuri, inclusiv in F}neul
rotii de rezervé, cel putin la fiecare 14 zile

si inainte de fiecare calatorie mai Iung(j; .
preurile trebuie verificate la rece. Nu uitati
verificarea pneului rofii de rezerva.

Utilizati cheia de supapd pentru

desurubarea mai usoaré a capacelor o
supapelor. Cheia se afld pe partea interioara
a trapei busonului rezervorului de carburant.

Presiunea in pneuri — vezi pagina 201‘

si eticheta adeziva pe interiorul trapei
rezervorului. Dupd inlocuirea pneurilor

cu altele de marime diferitd, inlocuiti eticheta
adezivéa,

Cresterea de presiune rezultatd in urma
incélzirii pneului nu trebuie compensata, in
caz contrar existénd riscul ca presiunea sa
coboare sub valorile admise.
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Dupd verificarea presiunii in pneuri, strangeti
capacul supapelor cu ajutorul cheii

de supapd.

Presiunea necorespunzdtoare va afecta
siguranta si manevrabilitatea
autovehiculului, confortul si consumul

de carburant si va duce la uzarea prematurg
a pneurilor.

in cazul in care presiunea in penuri este
scézutd, aceasta poate duce laincdlzirea
pneurilor si deteriorarea internd a acestora,
care poate cauza la randul sdu separarea
suprafetei de rulare si chiar explozia
pneurilor la viteze ridicate.

Deteriorarea nedetectabila a pneurilor nu
este eliminatd prin corectarea presiunii
de umflare.

Presiunea incorectd in pneuri poate cauza
explozia pneurilor. :

Starea pneurilor, starea rotilor
Conduceti cu vitezd redusa peste . .
proeminentele cu muchii din carosabil si pe cat
posibil, in unghi drept fatd de acestea.
Conducerea autovehiculului peste muchii
ascufite poate provoca aparifio unor defec‘re
ascunse la penuri si roti, care vor deveni
observabile abia ulterior.
La parcarea autovehicululul, asigurati-va ca _
preurile nu sunt presate de bordura trotuarului.
Verificati periodic pneurile pentru a descope_ri
eventualele deteriorari (corpuri stréine, géuri,
_taieturi, fisuri, protuberante in perefii laterali).
Verificati rofile pentru depistarea eventu_gielor
deteriorari. In cazut deteriordrii sau uzurii
nejustificate, apelati la un atelier de service
auto. Va recomanddm sd va adresafi
Partenerul dumneavostra Opel.

Deterioararea pneurilor poate duce la
explbzia acestora.
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Adéncimea profilului suprafetei de rulare
Verificati periodic adé@ncimea profilului
suprafetei de rulare.

in cazul in care pneurile din fatd sunt mai
uzate decdt cele din spate, schimbati-le intre
.ele astfel incat pneurile cu gradul de uzurd
a suprafetei de rulare cel mai redus sa fie
montate n fatd.

Din motive de siguranta, pneurile trebuie
Tnlocuite cand adéncimea profilului
suprafetei de rulare a acestora a scazut
la 2-3 mm (pentru anvelopele de iarna:
4 mm).

Portbagajul superior,
tractarea unei rulote
sau remorci

Adéncimea minim& admisibild a profilului
(1,6 mm) a fost atinsé cand anvelopele s-au
uzat panad la aparifia primului indicator
(TWIV). Tn interiorul profilului suprafetei

de rulare a pneului, la intervale egale, se aflg
indicatorii de uzurd ai pneului. Pozitia lor este
indicata prin marcaje pe peretele lateral

al preului.

Instructiuni generale

B in cazul pneurilor uzate, pericolul
de acvaplanare este mai mare.

B Preurile se uzeazé th timp, chiar dacé sunt
folosite foarte putin sau chiar deloc. ©
roata de rezerva care nu a fost utilizatd
timp de 6 ani poate fi folosité humaiin caz
de urgentd; conduceti cu viteza redusd
cuo ugffel de roatéa.

" TWI = Tread Wear Indicator. (indicator de uzurd

a suprafetei de rulare)

Nerespectarea acestor instructiuni poate
cauza accidentarea sau pune in pericol
viata. Pasagerii trebuie sa fie informati
corespunzdator.

Portbagajul superior #%

Din motive de sigurantd si pentru a preveni
deteriorarea acoperigului, vé recomanddm
s& folosifi sistemul portbagaj superior Opel
aprobat pentru autovehiculului
dumneavoastrd. Apelati la Partenerul
dumneavostrd Opel.

Sugestii referitoare la conducere — vezi
pagina 110,

B Nu montati niciodatd prneuri uzate, despre
a cdror comportare si grad de UzZurg ny
aveti cunostintd.

B Pentru a nu impiedica racirea franelor,
folositi numai capace de rofi aprobate
pentru autovehiculul dumneavoastrs,

Denumirea pneurilor
de exemplu: 175/70R 14 88 H

175 = Ldtfimea pneului in mm

70 = Raportul indltime/latime in %
(indlfime preu / I&time pneu in %)

R = Tipul braului: Radial

14 = Diametrul jantei in toli

88 = Indicele de incarcare

de exemplu: valoarea 88 corespunde
masei de 567 kg
Codul de vitezg

Litere codului de viteza:

Pand la 160 km/h
Pana la 180 km/h
P&ana la 190 km/h
Pand la 210 km/h
Pana la 240 km/h
Pand la 270 km/h

S<I-Hwvg
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Echipamentul de tractare

Utilizati numai echipament de tractare
aprobat pentru autovehiculul
dumneavoastrd. V& recomandam sa
incredintati montarea echipamentului

de tractare Partenerului dumneavostrd Opel,
care v& va consilia in privinfa eventualelor
cresteri ale sarcinii tractate. Partenerul
dumneavostrd Opel detine instructiuni
referitoare la montarea echipamentului
de tractare si la eventualele modificari
necesare la autovehicul care afecteaza
sistemul de récire si alte echipamente.

Tn cazul utilizérii autovehiculului fara
remorcd/rulotd, cuplajul sferic
de remorcare trebuie inléturat.

Montarea si utilizarea cuplajului sferic

de tractare trebuie efectuate conform
instructiunilor furnizate.

Vezi paginile 207, 208, 209 pentru
dimensiunile de montare ale echipamentului
de tractare.
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Pneurile de iarn&
Pentru note referitoare la montarea pneurilor
noi — vezi pagina 127.

Vezi pagina 201 pentru limitarile aplicabile.

* Pneurile de iarnd (pentru noroi si zGpadd)
amelioreazd siguranta; din acest motiv, este
recomandatd montarea acestora pe toate
rotile.

Designul pneurilor de vara implica limitdri in
conducerea pe timp de iarnd.

n cazulin care viteza maximé admisd pentru
pneurile de iarnd este mai mica decét cea

a viteza maxima nominalG a autovehiculului,
un avertisment referitor la viteza maxima
admisd pentru pneuri trebuie amplasat in
campul vizual al soferului®’.

Dacad utilizati o roatd de rezerva prevazutd
cu pneu de vard, manevrabilitatea
autovehiculului poate fi afectatd, in special
pe suprafetele alunecoase. Pneul defect
trebuie inlocuit, iar roata respectiva trebuie
echilibratd si montatd la autovehicul cat mai
curand posibil.

" Variazé de la faré la faré in funcfie de legislatia
nationald.
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Lanturile antiderapante
Vezi pagina 201 pentru limitarile aplicabile.

Montarea lanturilor antiderapante este
permis@ numai pe rotile din fata.

Utilizati numai lanturi cu zale fine, care nu
adaugd mai mult de 15 mm la diametrul
rotilor sau la grosimea acestora (inclusiv
dispozitivul de fixare).

V& recomand&m Partenerul dumneavostré
Opel pentru consultantd.

Depozitarea cuplajului sferic

de tractare

Atasati cuplojul sferic de tractare de trusa
de scule a autovehiculului, sub roata

de rezerva.
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Sarcina rulotei/remorecii')

Sarcina maximd& admisibila a rulotei

sau remorcii depinde de autovehicul

si de motor, depdsirea acestei valori nefiind
permisa. Sarcina rulotei/remorcii este
diferenta dintre masa brutd a ruloteifremorcii
si valoarea sarcinii pe cuplaj in timpul
tractdrii rulotei/remorcii. La verificarea masei
rulotei/remorcii, numai rofile rulotei/remorcii ~
nu si a roata dispozitivului de cuplare -
trebuie s& stea pe aparatul de céntdrire.

Masa permisa a rulotei/fremorcii pentru
autovehiculul dumneavoastrd este
mentionatd in documentele autovehiculului.
Exceptand cazurile cand se specifica altfel,
pot fi urcate pante cu inclinafie

de maximum 12 %.

Tractarea rulotelor/remorcilor avénd masa
maximé admisé este recomandatd numai
soferilor cu experient& adecvatd in acest
domeniu,

" Respectati normele in vigoare la nivel national,

Capacele de rofi pot intra in contact

cu lanturile si pot fi deteriorate. in astfel

de cazuri, indepdrtati capacele rotilor — vezi
pagina 145.

Lanturile antiderapante pot fi folosite pana
la viteza de 50 km/h, pe drumuri fara zépada
si numai pentru timp scurt, deoarece pe
suprafata durd a carosabilului se uzeaza
repede, ceea ce poate provoca ruperea lor,

Roata de uz temporar

Lanfurile antiderapante nu pot fi utilizate pe
roata de rezerva de uz temporar. Daca este
necesara utilizarea lanturilor antiderapante
si unul dintre pneurile rotilor din fatd este
perforat, montafi roata de rezerva in locul
uneia dintre rotile din spate si roata din spate
in locul rofii cu pneul defect.

Inlocuirea rofilor — vezi pagina 145.

Starea pneurilor si presiunea in pneuri, vezi
pagina 201.

Masa maximd admisd a rulotei/remorcii este
valabila pentru pante cu inclinatii in limitele
specificate si altitudini de pénd la 1000 metri
peste nivelul marii. Avand in vedere ca
puterea motorului scade odaté cu cresterea
altitudinii din cauza rarefierii aerului, masa
maximé admisé pentru remorcare va trebui
redusa cu 10 % pentru fiecare 1000 metri
altitudine in plus. Masa tractatd nu trebuie
redusé la conducerea pe drumuri

cu inclinatie redusa (mai putin de 8 %,

de exemplu, autostrézi).

Masa rulotei/fremorcii plus masa bruta

a autovehiculului nu trebuie s& depdseasca
masa maxima autorizatd pentru ansamblul
autovehicul-remorcd. De exemplu, daca
masa bruté admisé a autovehiculului este
utilizatd la maxim, rulotafremorca poate fi
incércatd numai p&né la masa maxima
totald admisd pentru ansamblul autovehicul-
remorcd. Masa total@ maximd admisa
pentru ansamblul autovehicul-remorcd este
indicatd pe placuta de identificare — vezi
pagina 188.




Sarcina pe cuplajul de tractare

Sarcina pe cuplajul de tractare este forta pe
care o exercitd rulota/remorca pe cuplajul
sferic. Aceastd fortd poate fi modificatd prin
distributia incareaturii din ruloté/remorcé.

Sarcina maxima pe cuplajul sferic (75 kg) este
specificatd pe pléicuta de identificare

a echipamentului de tractare si in
documentele autovehiculului. Incercati s&
obtineti sarcina maximd, in special cand
tractati rulote/remorci cu greutate mare.
Sarcina pe cuplajul de tractare nu trebuie s&
fie mai mica de 25 kg.

La masurarea sarcinii pe cuplajul de tractare,
asigurafi-va cd bara de tractiune a rulotei/
remorcii incdrcate este la aceeasi ndlfime
cu cuplajul sferic montat la autovehiculul
incéreat. Acest lucru este foarte important
pentru remorcile/rulotele cu osii tandem.-
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Pornirea in panta
Autovehicule cu transmisie manuald :

Turatia recomandatd la pornirea in pantd

este 2500 - 3000 rpm Tn cazul motoarelor pe

.benzind si 2000 - 2200 rpm in cazul
motoarelor diesel. Mentineti turatia
constantd, eliberati treptat pedala

de ambreiaj (prin alunecare), eliberati frana

si accelerati, Dacd este posibil, turatia
motorului nu trebuie s& scadd in timpul
acestei proceduri,

Sarcina pe puntea din spate in timpul
tractdarii

La fractarea unei rulote/fremorci

cu autovehiculul incarcat complet (inclusiv
pasagerii), este posibild depésirea sarcinii
maxime admise pe punte din spate cu 75 kg
(vezi placuta de identificare

sau documentele autovehiculului). in cazul
depdsirii sarcinii pe puntea spate, se impune
limitarea vitezei maxime la 100 km/h. In cazul
existentei unor limite legale de vitez& pentru
autovehiculele care tracteazé rulote

sau remorci, acestea trebuie respectate.

In cazul autovehiculelor cu transmisie
autormnatd ¥ este suficientd accelerarea
la maximum.

Inainte de pornirea de pe loc in conditii

extreme (incércare mare si teren muntos
cu Inclinatie mare), opriti toti consumatorii

(incélzirea lunetei, sistemul de aer
condifionat #, incdlzirea scaunelor ).

electrici a caror functionare nu este necesard

Presiunea in pneuri

In cazul conducerii unui autovehicul care
tracteazd, crestefi presiunea in pneuri la
valoarea adecvatd pentru sarcing maximd,
vezi paginile 201. Verificati de asemenea
presiunea in pneul rotii de rezervé siin
pneurile rofilor rulotei/remorecii.
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Caracteristicile conducerii, sugestii
referitoare la tractare

Tn cazul remorcilor / rulotelor dotate

cu frane %, atasati cablul de frand detasabil
de inel.

Inainte de atasarea rulotei/remorcii, ungeti
sfera cuplajului de tractare. Nu ungeti
cuplajul sferic daca este utilizat un
stabilizator ce actioneaz& asupra sperei
cuplajului de tractare pentru atenuarea
miscarii de serpuire.

Manevrabilitatea este in mare mdsurd
influentatd de incarcarea rulotei/remorcii.
in consecint& incrcatura trebuie asiguratd
bine impotriva alunecérii si trebuie plasatd,
dacd este posibil, in centrul rulotei/remorcii
chiar deasupra osiei.
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Este interzisd depdsirea vitezei de 80 km/h
cénd tractati remorci cu stabilitate slabd
si este recomandatd utilizarea
amortizoarelor pe bazd de frecare.

Verificati sistemul de iluminare al rulotei/
remorcii inainte de pornire. Ldmpile de ceatd
din spate sunt dezactivate automat la
tractarea unei rulote sau a unei remorci.

Evitati depdsirea vitezei de 80 km/h dacd
este posibil, chiar daca in tara unde circulati
este permisd o viteza de deplasare mai
mare.

Asigurati-va ca aveti suficient spatiu la
luarea curbelor si evitati manevrele bruste.

Dacé rulota/remorca incepe sa serpuiasca,
conduceti mai incet, nu ncercati s& corectati
directia, doar franati usor dacé este necesar.

Ventilatorul de récire este actionat electric.
Ca atare, puterea sa de rdcire este
independentd de turatia motorului,

Avand in vedere cantitate considerabild

de céldurd produsa in timpul urcérii pantelor,
nu schimbati intr-o treaptd inferioard daca
vehiculul poate urca fara probleme panta
intr-o treapta superioard.

Sfaturi practice

Nerespectarea acestor instructiuni poate
cauza accidentarea sau pune in pericol
viafa. Pasagerii trebuie sa fie informati
corespunzdtor.
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Sistemul de alimentare cu motoring,
evacuarea aerului

complet! Realimentati imediat cat mai

Nu lasati niciodatd rezervorul sé se goleascd

curénd dacd lampa de control B lumineazé
continuu si realimentati imediat dacd lampa
de control lumineazd intermitent.

Este posibilé repornirea motorului docsd
rezervorul de combustibil s-a golit complet. In
acest caz, este de asteptat o pornire
intarziatd a motorului. Tentativele de pornire
a motorului‘trebuie s dureze maximum

60 de secunde. Dacé motorul nu porneste,
asteptati cteva minute, apoi repetati
procesul.

Motoare.Diesel: La urcarea uner pante

cu inclinatie de 10 % sau mai mult, nu
conduceti cu o vitezd mai mare de 30 km/hin
treapta 1 de viteza sau 50 km/h in treapta 2
de vitezd; in cazul transmisiei automate, nu
depasiti viteza de 40 km/h in gama 1.

fn cazul tractdrii unei rulote sau remoreci,
autovehiculul necesitd efort de franare
suplimentar la coborérea pantelor lungi, deci
selectati aceeasi treaptd ca in cazul urcarii
pantei si conduceti aproximativ cu aceeasi
vitez&. In cazul transmisiei automate %,
selectati treapta 3, 2 sau chiar 1.

Selectati pozitia D din nou cand conditiile

de conducere permit aceastd actiune.

Dacd este necesard franarea de urgentd,
apdsafi pedala de frénd la maximum.

V& reamintim c@ distanta de franare a unui
autovehicul care tracteazd o rulotd/remorca
este intotdeauna mai mare decat distanta
de frénare d autovehiculelor care nu
fracteazd.

Nu porniti motorul prin intermediul
incarcatorului rapid

electronice.

tractare.

dotat cu un convertor catalitic, acesta nu
trebuie pornit prin impingere sau tractare.

Astfel, prevenifi deteriorarea componentelor

Nu porniti motorul prin impingere sau

Deocarece autovehiculul dumneavoastra este



Pornirea asistatd s

Un autovehicul cu bateria descércatd poate
fi pornit prin intermediul cablurilor pentru
pornire asistatd si al bateriei unuj alt
autovehicul,

Pornirea asistaté se va efectua cu atentie
deosebitd. Orice abatere de |a
instructiunile urmétoare poate duce la
accidentare sau deterioréri prin explozia
bateriilor, precum si la deteriorareqa
instalatiilor electrice ale ambelor
autovehicule.

W Bateria nu trebuie expusa niciodatd
fl&carii deschise sau scanteilor.

B O baterie descércatd poate ingheta la
temperaturi in jur de 0 °C, Dezghetati
bateria inainte de conectarea cablurilor
pentru pornire asistatd.

W Evitati contactul lichidului din baterie
cu ochii, pielea, materialele textile
sau suprafetele vopsite. Lichidul contine
acid sulfuric, care provoacéd arsuri
si deteriordri in mzt.xl contactului direct.

W in cursul manipulérii bateriei, purtati
ochelari si haine de protectie.

W Utilizati o baterie auxiliard cu aceeqs;
tensiune nominal& (12 V). Capacitateq
nominald a acesteia (Ah) nu trebuie s fie
considerabil mai micé decat cea a baterie
descdrcate. Tensiunea si capacitatea
nominald sunt indicate pe baterie,

W Utilizati cabluri pentru pornire asistats
cu terminale izolate 2$i diametrul
de minimum 16 mm? (25 mm? pentru
motoare diese).

M Bateria descércaté nu trebuie deconectats
de la autovehicul.

B Opriti tofi consumatorii de energie a cdror
functionare nu este necesara.

B Nu v& aplecati deasupra bateriej pe tot
parcursul pornirii.

B Evitafi neap&rat contactul clemelor unui
cablu cu clemele celuilalt.

B Nu atingeti autovehiculele in timpul pornirii
asistate,

M Trageti frna de mané. Aduceti maneta
schimbdtorului in pozitia neutrd
(transmisia automats: deplasati maneta
schimbatorulul in pozitia P).

Bateria este situatd in partea frontald
a compartimentului motorulu pe partea
dreaptd, cand motorul este privit din fata.
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T e o O U S RS

Tractarea autovehiculului
Deschideti capacul de mascare a locasului

Inelul de remorcare se aflé in compartimentul
de depozitare a cricului $i a sculelor :
autovehicululul, situat sub roata de rezervé,

Insurubati inelul de remorcare spre stanga
pana la capétul cursei si utilizati cheia :
de roatd (Trusa de scule a autovehiculului -

pentru inelul de remorcare (situat in partea ‘
frontal@-dreapta a autovehiculului): e!ib_eratt
partea inferioar& a capacului si detasati-.

vezi pagina 144) pentru a-| aduce in pozitie
orizontald, _
Atasati cablul de remorcare # - sau,

recomandabil, bara de remorcare *# - la
inelul de remorcare.

n portbagaj.
Rotile de rezervd, vezi pagina 142,
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Qabiu rile se vor conecta ’n ordinea indicaté in
figuré:

1. Se va cc_mlecto un cablu la borna pozitiva 1
a bateriei furnizoare de curent (marcatd

. ngn g
Egn s:mnul +" pe carcasa bateriei sau pe
rmayj,

2. Capatul celdlalt al aceluiasi cablu se va
cones‘ro pe borna pozitivé 2 a bateriei
descdrcate (semnul "+"),

3. Primul capat al celui de-al doilea cablu se
va conecta la borna negativéa 3 a bateriei
furnizeare de curent (semnul "-"),

4. Capatul celdlalt al celui de-al doilea cablu
4 se va conecta la imp&mantarea
autovehiculului dumneavoastrs -

de exemplu, la blocul motor sau la
suruburile de fixare a motorului.

Porniti contactul pentru a debloca coloana
de directie si pentru a pemite funcfionarea
lampilor de frang, a claxonului

si a stergdtoarelor de parbriz.

Aduceti maneta schimbdtorului in pozifia
neutrd, sau, in cazul transmisiei automate,

aduceti maneta schimbé&torului in pozitia N.

Conduceti cu vitezél redusd. Evitati
manevrele bruste. Fortele de tractare
excesive pot deteriora autovehiculul.

Pentru franare este necesard o fortd mai
mare: Sistemul de asistare a frandrii este
functional numai cand motorul
functioneaza.

Conducerea autévehicululul necesitd
o forta considerabil mai mare: asistarea
directiel functioneaz& numai cénd motorul

este pornit.

Pentru a preveni p&trunderea gazelor
de esapament de la autovehiculul care
tracteazé in habitaclul autovehiculului
tractat, activaii functia de recirculare
a aerului si inchideti geamurile.
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B Cablul nu se va conecta la borna negativa
al acumulatorului descéreat!

B Punctul de conectare trebuie sa fie cat mai
departe posibil de bateria descarcaté.

| Cobll.jril.e se vor aseza in asa fel, incat sa nu
ppo’rcx fi atinse de catre piesele in miscare
din compartimentul motor.

B Porniti motorul autovehiculului furnizor
de energie pentru pornirea asistatd.

M Dupad 5 minute, porniti motorul celdlalt.
Tentativele de pornire a motorului
autovehiculului cu bateria descarcata
trebuie efectuate la intervale de un minut
si nu trebuie s& dureze mai mult
de 15 secunde.

B Dupd pornire, motoarele ambelor
autovehicule vor fi Isate sa functioneze la
ralanti timp de oproximativ 3 minute
cu cablurile pentru pornire asistatd
conectate.

Autovehiculele cu transmisie automatd %
trebuie tractate numai in directia normald
de deplasare, f&ra a depdsi viteza de

80 km/h, pe o distanta de maximum 100 km.
Dacé transmisia este defectd, sau dacd
limita de vitez& sau de distantd urmeazd a fi
depasitd, puntea fafa trebuie suspendatd.

Apelati la un atelier de service.
V& recomandam Partenerul dumneavostrd

Opel, Acesta va realiza repunerea in
functiune a autovehiculului intr-o manierd

rapidé si profesionald.

Serviciul de remorcare

incredintati remorcarea autovehiculului
numai unui serviciu de remorcare care
prezint& incredere si solicitati o estimare

a costurilor aferente inainte de a comanda
remorcarea. Astfel veti evita costurile inutile

pe parcursul procesarii solicitarii
de compensare.

si eventualele probleme cu firma de asigurdri

| Pentru evitarea supratensiunilor in
instalatia electricd, inaintea deconectarii
cablurilor, se va porni un consumator
electric (de ex.: iluminatul, incélzirea
lunetei) in autovehiculul care primeste
energie electrica.

| | .CabFuriIe trebuie deconectate in ordine
inversa celei de conectare,

o

Remorcarea altui autovehicul
Atasati cablul de remorcare # - sau,
recomandabil, bara de remorcare # -

de inelul de remarcare posterior situat pe
partea dreaptd a sasiului, niciodatd

de puntea spate.

Conduceti cu viteza redusd. Evitafi

manevrele bruste. Forfele de tractiune
excesive pot deteriora autovehiculul.




Triunghiul de avertizare A 3% si trusa
de prim ajutor @

Versiunea Saloon/Hatch cu 5 portiere
Atasati triunghiul de avertizare si trusa

de prim ajutor pe partea stangéa =

a portbagajului prin intermediul unei benzi
de cauciuc, conform indicatiei din figura,

Versiunea Saloon/Hatch cu 4 portiere
Atasati triunghiul de avertizare si trusa

de prim ajutor pe partea sténgd

a portbagaijului prin intermediul unor benzi
de cauciuc, conform indicatiei din figuré.

Versiunea Saloon/Hatch cu 4 portiere
Roata de rezervd este depozitate in

portbagayj, fixatd cu o piulita fluture, Ridicati

capacul din podea prin intermediul curelel,

fixati cureaua in dispozitivul din fata lampii

de iluminare a portbagajului.
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Versiunea Estate

Triunghiul de avertizare si trusa de prim
ajutor sunt depozitate in capitonajul de pe
partea sténgd.
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Versiunea Estate, Autoutilitara

Roata de rezervd este depozitatt in
portbagaj, sub capacul din podea. Ridicati
mocheta # prin scoaterea clemelor si plierea
spre inainte. Pe partea stGngd este
prevazutd o curea pentru ridicarea
capacului,

Rotiti inelul de fixare.

Ridicati capacul conform indicatiei din figura
§i trageti-o spre inapoi,

Roata de rezervé este fixatd prin intermediul
unei piulite fluture — vezi pagina 144,
figura 11398 T,

Dupd montarea rotii de rezerva, repuneti
capacul din podea, inchideti-1 si fixati-l prin
intermediul inelului de fixare. Repuneti
mocheta # in pozitia initiald.

In cazul in care roata de rezervé nu este cea
originald, piulita fluture nu trebuie utilizatd
pentru fixare. V& recomand&m Partenerul
dumneavostrd Opel,




Pentru deschidere, rotiti dispozitivele
de fixare la 90°,
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Informatii generale

N functie de tip, roata de rezervé se poate
prezenta sub forma unel roti de uz
temporar *¥. Respectati instrucfiunile de la
paginile 130, 149, 201.

in cazul autovehiculelor echipate cu roata
de rezerva de uz temporar #, inldturati
distantierul pentru a permite amplasarea
unei rofi normale.

La autovehiculele cu jante din aliaj usor &,
roata de rezervé poate avea jantd de ofel.

Utilizarea pneurilor de iarn& #impreuna

cu o roatd de rezervd cu pneu de vard:
Utilizarea rofii de rezerva poate influenfa
comportamentul autovehiculului. Inlocuiti
pneul defect imediat ce este posibil,
echilibrati roata si montati-o la autovehicul,

Roata de rezerva poate poate avea janta

si pneul de dimensiuni mai reduse: Utilizarea
rotii de rezervd poate modifica
comportamentul autovehiculului. inlocuii
pneul defect imediat ce este posibil,
echilibrati roata si montati-o la autovehicul.

in functie de versiune, roata de rezerva
poate fi prezentt sub forma unei roti

de rezerva de uz temporar. Roata de rezerva
de uz temporar poate fi identificata prin
autocolantul de pe jantd.
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Autoutilitarg

T_r]unghiuf de avertizare si trusa de prim
ajutor sunt depozitate in nisa de sub scaunul
soferului, conform indicatiei din figura.

Note referitoare la incércarea
autovehiculului
vezi pagina 61.

Note referitoare la roata de rezerva de uz

temporar *k

M Utilizarea rotii de rezerva poate modifica
comportamentul autovehiculului, mai ales
in cazul utilizérii pneurilor de iarn& .
Inlocuiti pneul defect imediat ce este
posibil, echilibrati roata si montati-o la
autovehicul.

B Montafi o singurd roatd de uz temporar.
M Nu depésiti viteza de 80 km/h.

M Efectuati virajele cu vitezd redusd.

M Nu uﬁlizdti pentru perioade indelungate.

M Roata de uz temporar trebuie inlocuita cat
mai repede posibil cu o roatd normald.

B Nu montati lanturi antiderapante. Dacé
este necesard utilizarea lanturilor
antiderapante dupd dezumflarea pneului
unei rofi din fat&, montati roata
de urgentd in locul unei roti din spate,
si montati roota din spate in locul rotii
cu pneu dezumflat. Verificati presiunea in
pneuri si corectati-o dacd este necesar —
vezi paginile 201 - 203.

M Urmati instructiunile referitoare la roata
de rezervdi de la paginile 130, 149, 201.

Roata de rezervé

Versiunea Saloon/Hatch cu 5 portiere
Roata de rezervd se afld in portbagaj, sub
c_cgacul din pedeaq, fixatd cu o piulita fluture.
Ridicati capacul din podea si fixati-1 prin
crestaturile de pe marginile laterale.

" Cricul §i trusa de scule

proiectate pentru autovehiculul

dumneavoastrd si trebuie utilizate numai
pentru acesta. Utilizati cricul numai pentru
inlocuirea rotilor.

depozitate intr-un sac situat sub roata
de rezervd, in portbagaj.

Cricul si trusa de scule a autovehiculului sunt

Cricul si trusa de scule a autovehiculului sunt



Inlocuirea unei roti

Pentru siguranta dumneavoastrd, efectuati
urmé&toarele pregdtiri si respectati procedura
indicata:

B Parcati autovehiculul pe o suprafatd
plang, ferma si nealunecoasa.

B Aprindeti semnalizatoarele de avarie
§i tragefi frana de mand. in cazul
fransmisiei manuale, cuplati in treapta
de viteza 1 sau in marsarier, iar in cazul
cutiei automate, aduceti maneta
schimbdtorului in pozifia P.

B Amplasati corespunzéator triunghiul
de avertizare. Triunghiul de avertizare —
vezi pagina 141,

B Scoatefi roata de rezervé din portbagaj.

W inaintea ridicarii autovehiculului, indreptati
rofile din fata. ;

B Nuinlocuiti niciodatd mai multe roti odata.

W Blocati roata diagonal opusa rotii
de nlocuit cu ajutorul unor cale sau al unor
obiecte echivalente amplasate in fatasiin
spatele rofii.

B Utilizati cricul numai pentru inlocuirea
rotfilor.

B in cazul cazul in care terenul de sub
autovehicul este moale, amplasati o talpg
stabild, groasd de maximum 1 cm, sub
cric. Utilizarea télpilor mai groase poate
duce la deteriorarea cricului
si a autovehiculului.

B Nu este permis& prezenta persoanelor
sau a animalelor in autovehicul cat timp
acesta este ridicat pe cric.

B Nu va asezati si nu va deplasati sub
autovehiculul ridicat pe cric.

B Nu porniti motorul in timp ce atuovehiculul
este ridicat pe cric.

1. Desfaceti capacul butucului cu ajutorul
unei surubelnite, plasénd surubelnita in
crestdtura capacului butucului,
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Jante din aliaj usor #: Desfaceti ca_pacul
butucului cu ajutorul unei surubelnite,
plasénd surubelnifa Tn crestGtura
capacului butucului.

indepértati capacele % suruburilor rofii.

Jante de aliaj cu dispozitiv de blocare

a autovehiculului si scoateti capacul.

antifurt %: Eliberati copacul butucului prin
intermediul cheii incluse Tn truse de scule

2. Slébiti suruburile rofil cu cheia Fubuluré
de roatd , fixand cheia c&t mai adanc pe
capul fiec&rui surub.
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Detasafi capacul rofii # cu ajutorul
carligului aflat in trusa de scule

a autovehiculului. Trusa de scule

a autovehiculului - vezi pagina 144.

Capacul de roatd cu dispozitiv de blocare
antifurt #: Deblocati capacul prin
intermediul cheii incluse Tn trusa de scule
a autovehiculului prin introducerea
acesteia in dispozitivul de blocare.

_Dacé nu puteti elibera manual capacul,
introduceti o surubelnita in crestatura chei

* aflat in trusa de scule a autovehiculului.

Detasati capacul rotii cu gjutorul carligului

Trusa de scule a autovehiculului — vezi
pagina 144.

si rofiti-o.

’7 . \ 14534 T

3. La anumite autovehicule, punctele
de fixare a cricului sunt mascate
de capace. Rabatati capacele in exterior.
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4. Inainte de omplasarea cricului, reglati-|
manual lainditimea necesard. Fixati braful
cricului astfel incat gheara cricului
(sdgeata din figurd) s& inconjoare
marginea verticald §i sa intre in crestatura
marginii.

La rotirea manivelei, asigurati-va cé baza
cricului este fixatd ferm, vertical, exact sub
punctul de aplicare a cricului.

In cazul in care cricul nu este pozifionat
vertical sub suprafata de asezare,
coborati imediat autovehiculul cu atentie
si repozitionati cricul.

Ridicati autovehiculul prin rotirea
manivelei. -

5. Desfaceti suruburile rofii (in cazul
capacelor cu blocare antifurt 3, .
indepértati adaptorul) si amplasati-le
ntr-un loe sigur pentru a evita murddarirea
filetelor.

6. Inlocuiti roata. Pentru note referitoare la
roata de rezervéd si roata de uz temporar —
vezi pagina 142.




10. Potriviti si fixati capacul butucului 12. Pliati capacul zonei de aplicare a cricului
sau capacul de roatd # si capacele in pozitia iniiala. Depozitati roata
suruburilor rofii #. inlocuitd, sculele si triunghiul
Inaintea montérii capacului rofii, curgtati reflectorizant de avertizare in portbagaj.
roata in zona clemelor de prindere 13. Verificati cuplul de strangere
a capacului. Simbolul de supapé 3% din a suruburilor rofii nou montate cy prima
interiorul capacului trebuie s& se afle in ocazie, cu ajutorul cheii
dreptul supapel. de dinamometrice, si, in caz de nevoie,
Capacul de roatd cu dispozitiv corectati. Cuplul de strangere — vezi
de blocare antifurt : Montati dispozitivul pagina.201.

‘ de blocare si rotiti ferm cheia pentru 14. inlocuiti pneul defect al rofii demontate,
| ’ fixarea acestuia. 15. Inlocuiti roata de rezervé de uz
| 9763 T J [ Jante din aliaj usor #: Apasati si fixati temporar % cu o roatd normald imediat
—_— capacul butucului, introducand splintul ce este posibil.

de pe spatele capacului in orificiul

7. Fixafi suruburile rotii (in cazul capacelor e . 2
1l s fii P corespunzator din roata.

cu blocare antifurt %, montati in prealabil

adaptorul si fixati- prin intermediul ‘ Jante de aligj cu blocare antifurt 3

suruburilor), fixaind cheia cét mai adéanc pe Montati capacul butucului, Introduceti

capul fiecdrui surub. ’ si strangeti dispozitivul de blocare 3k ‘
8. Coboréti autovehiculul de pe cric. 11. Verificati presiunea in pneul rotii nou

1 A , P " montate si corectati-o dacd este necesar.
9. Strangeti suruburile rotii in diagonalé, d i

introducand pdna la capat cheia de roata
pe capul surubului.
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13641 T

13638 T

7. Insurubati furtunul pentru umflarea
pneului la supapa.
8. Comutatorul compresorului trebuie sa fie in

3. Scoateti cablul de conectare glec’rricé
si furtunul de aer din compartimentele

4. insurubati furtunul compresorului la
racordul recipientului cu agent
de etansare.

zitarea de sub compresor. ) w

e ceeet 5. Fixati butelia cu agent de etansare in pozitia O. : .
dispozitivul de fixare al compresorului. 9. Conectati fisa de gllmerftore l(.] g”ﬁf‘

i resorul in apropierea auxiliard sau la priza !;)_rlchefer. e ru3

sebippigkani prizele pentru accesorii, vezi pagina 63.

preului astfel incat butelia cu agent
de etansare sé stea in pozifie verticalé.

6. Desurubati capacul supapei pneului
defect.




Trusa de reparare a pneurilor %
Deteriordrile minore ale suprafetei de rulare
a pneului, de exemplu, cele datorate
corpurilor straine, pot fi remediate prin
intermediul trusei de reparare a pneurilor.

Nu indepdrtati corpurile strdine din pneu.

Ariile deteriorate cu diametrul mai mare
de 4 mm si deteriordrile peretilor laterali ai
pneului nu pot fi reparate cu ajutorul trusei.

Conducerea cu presiune prea scézutd in
pneuri poate cauza detetiorarea invizibild.
a acestora. Deteriorarea nu poate fi
remediatd prin intermediul trusei

de reparare. Parcati autovehiculul

si apelati la un atelier de service,

V& recomanddm Partenerul
dumneavostrd Opel. '

in cazul dezumflarii unui pneu;

B Aprindeti semnalizatoarele de avarie
5i trageti fréna de mana. Tn cazul
transmisiei manuale, cuplati in treapta
de vitezd 1 sau in marsarier, iar in cazul
cutiei automate, aduceti maneta
schimbé&torului in pozifia P.

B Amplasafi corespunzdtor triunghiul
de avertizare, Triunghiul de avertizare
- vezi pagina 141.

Trusa de reparare a pneurilor este situatd in
portbagaj.

Pentru informatii importante, vezi
pagina 153.
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10.
1.

14.

Porniti contactul.

Aduceti comutatorul basculant
al compresorului in pozitia 1 si pneul este
umplut cu agent de etansare.

. Manometrul compresorului indic

maximum 6 bar pe parcursul golirii
recipientului cu agent de etansare
(aproximativ 30 de secunde). Apoi
presiunea incepe sd scadd.

. Intreaga cantitate de agent de etansare

este pompatd in pneu. Apoi pneul este
umflat.

Valoarea specificatd a presiunii in pneuri
(vezi pagina 201) trebuie atinsd iri
interval de 10 minute. Opriti compresorul
cand presiunea este atinsd.
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Dacé valoarea specificatd a presiunii in
pneu nu este atinsa in interval

de 10 minute, pneul este prea deteriorat.
Parcati autovehiculul si apelati la un
atelier de service. V& recomandam
Partenerul dumneavostrd Opel.

Eliberati presiunea excesiva din pneu prin
intermediul butonului situat deasupra
manometrului.

Nu ufilizafi compresorul timp de mai mult
de 10 minute — vezi "Informatii
importante" de la pagina 153.

1. Scoateti sacul cu trusa din portbagaj
cu atentie. Scoateti componentele din sac.

2. Scoateti compresorul.

15.

18.

Detasati trusa de reparare a preurilor.
insurubati furtunul de umflare a pneului
la racordul liber al recipientului de agent
de etansare. Astfel preveniti scurgerea
agentului de etansare. Depozitafi frusa
pentru repararea pneurilor in portbagaj.

.Indepértati agentul de etansare in exces

cu o lavetd.

. Pliati triunghiul reflectorizant

si depozitafi-l in compartimentul
corespunzdtor din portbagaj, vezi
pagina 141.

Atasati autocolantul inclus pentru

indicarea limitei de vitezd in cdmpul
vizual al soferului.

. Continuati imediat calatoria pentru

a permite distribuirea uniforma

a agentului de etansare in pneu. Opriti
dupd aproximativ 10km (nu mai mult

de 10 minute) si verificati presiunea in
pneu. Insurubati furtunului compresorului
direct la supapa pneului in acest scop —
vezi figura 13644 T.




13644 T

20.

Dacé presiunea depéseste 1,3 bar,
corectati la valoarea recomandata.
Repetati procedura péné la incetarea
pierderii de presiune.

Dacé presiunea se situeazé la sub

1,3 bar, utilizarea autovehiculului trebuie
intreruptd. Apelatila un atelier de service.
Va recomand&m Partenerul
dumneavostra Opel,

Deporzitati trusa pentru repararea
pneurilor in portbagaj.

_ Important

Nu depdsiti viteza de 80 kmvh.

Nu utilizafi pef‘ltr& perioade indelungate,

Manevrabilitatea poate fi afectatd, _
Confortul este afectat considerabil de pneul

reparat, din acest motiv acesta trebuie
inlocuit c&t mai curand.

Dacd auziti un sunet neobisnuit
sau compresorul se infierbantd, opriti
compresorul timp de minimum 30 de minute.

Supapa de sigurantd integratd se deschide
la presiunea de 7 bar.

Protejati compresorul de umezeald
si de ploaie.

Pentru inlocuirea unei sigurante, trogeti
de maner pentru eliberarea panoului
de sigurante si rotifi spre inainte,

complet de siguranfe de rezerva de la

sigurantele de rezervé in locul rezervat in
figurd).

existd o cheie speciald in partea dreaptd
a panoului de sigurante.

inaintea inlocuirii unei sigurante fuzibile,

contactul.

indepartati siguranta defectd cu ajutorul
cheii speciale.

Este recomandatd achizitionarea unui set
Partenerul dumneavostrd Opel. Depozitafi

panoul de sigurante (marcat cu galben in

Pentru facilitarea inlocuirii sigurantelor,

deconectati comutatorul respectiv si opriti

Perioada maximé& de depozitare o agentului
de etansare este de 4 ani; la expirareq
acestei perioade, capacitate de etansare nu
mai este garantatd. Respectati instructiunile
de pastrare inscrise pe recipientul cu agent
de etansare.

Butelia cu agent de etangare poate fi
utilizatd o singurd dats. Inlocuiti recipientul
uzat.

Compresorul si agentul de etansare pot fi
utilizate pand la temperaturi
de aproximativ -30 °C,

Casati trusa uzatd de reparare a pneurilor
conform reglementérilor legale in vigoare,
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Montati numai sigurante fuzibile adecvate

curentului specificat. Curentul nominal este_
inscriptionat pe fiecare sigurantd fuzibil& si,
in plus, este marcat si printr-un cod

al culerilor.
Siguranta Siguranta
culoarea intensitatea
de identificare curentului
Gri 2A
Ocru - S5A
Maro 7.5A
Rosu 10 A
Albastru 15A
Galben 20A
Verde 30A
Portocaliu 40 A
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Sistemul electric Panoul de sigurante din habitaclu. Rotiti suruburile de fixare la 90° cu ajutorul
; : ) Panoul de sigurante este situat in habitaclu, unei monede si demontati locasul
Sistemele electronice de aprindere léngé coloana de directie sub compartimentul de depozitare.

genereazd tensiuni foarte mari. Nu ;
atingeti sistemul de aprindere, pericol e ) I : Schema de corespondentd a sigurantelor
e vt Deschideti compartimentul, apasati partile este datd pe spatele capacului.

laterale, rotiti compartimentul in jos
si indepdrtati-l.

compartimentul de depozitare.

Sigurantele fuzibile

O siguran{a defect& poate fi recunoscutd
dupé conductorul topit. inlocuiti siguranta
fuzibil& numai dupd remedierea cauzei ¥
defectiunii.

Existd dou& panouri de sigurante fuzibile in
autovehicul: Unul este situat in habitaclu,
langa coloana de directie in spatele
compartimentului de depozitare, si unul in
partea frontald-sténga a compartimentului
motorului, sub un capac.
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Sig. Circuitul __Intensitatea
11 Inchiderea . 20A
. centralizatd, :
sistem de alarma
- antifurt:

12 Farurledeceatd  © 15A
“ 13  Oglindainterioard’ 5 A
sistemul de alarmé&

antifurt,
ofisajul pentru
informatii,
12167 T 14 Stergﬁtogrele 30A
de parbriz
" Unele circuite electrice pot fi protejate de mai Sig. Circujtul Intensitat_e-a Bt i Act_ionure geamuri, 5A
multe sigurante fuzibile. : curentului ; c:;tlona;:_ frapd
it P . . adjustable
| Sig. Circuitul Intensitatea 6 Fuz!a scu;;ﬁ nfg[r:::pta), 10A Figiosecroaliiior
curentului reglarea D acrg
1 o s 7 Lampa de parcare 10 A plafoniera, sistemul
i - (dreapta), de olarma antifurt
2 Yenﬂt_utorul, 30A ; lompa de pozifie ] :

: inctilzirea scaunelor {dreavio) 16 L&mpide ceafdspate 10 A
i din fatd _ iluminarea plécutei . 17 Geamuriacfionate 30 A
__ 3 Incdlzirea lunetei 40 A de inmatriculare. ) electric
i 4 - ' * 8  Fozalungd (drecpta) 10A 18 hﬁmpi!e P'E'CIUT‘-'F SA
Al - = : i = e inmatriculare,

5 . 9 ?mer_?l.:rl despdlorea 30 A ; reglordn fonstior,

e s : _ transmisia automatd

1.1 oot 12 19 Radioreteptor, " 10A

I : schimbtor de CD-uri

i 20  Actlonare geamuri 30A
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* transmisia automatd, 7
i a _ afisajul pentru 4
S -'_Acpanc:reo elec?nca A informatii, -
e a trapei by S e tempomatul,
g "‘$tergdtqrul;déilu_netér 20A sister_'nul ‘3‘”“’”“"
s B R RS S e de climatizare
.32 Faruri aprinse 10 A i :
; “permanent 39  Transmisia automatd 5 A
 infofmatii, - = o r&cirea motorului,
; calculatorul de’ bOfd 33 Borna30 20A sistemul de aer
o, Jampile de corn‘rol e : Intensitate constant condifionat
23 ABSTC 10A - 34 . Afisajul pentru 20A 40  Récirea motorului sl
o] qsrsturea dlrechel ORI informatii, sistemul de cer
24 | Foza scur‘rd (stangu] HOA .. radioreceptorul condifionat
25 Lampade purcore 10 A 35 . Transmisia automatd 10 A 41 Incdlzirea oglinzilor 10 A
' (sténga), S o f’-‘;"eﬁ I":‘j"t”“'”'r exterioare
fafripa de Bdsi e e sistemul de aer ;
: (sta:guj, pozifie « condifionat 42 Plafonierele 5A
lampa pfﬂcutm 36  Bricheta 15A A =
de mmqtric:ulgre Gy 37 Incdlzirea scaunelor, 20 A g sy iy =
| 26  Fazalungd (stanga) 10 A .. tempomatul, 45 ncdlzirea scaunelor 5A
|l o sifa sl _ Jlampé de fréna : - 46  Sistemul de aprindere 15 A
28  Plafonierele BN 47  Sistemul deinctlzire 20 A
5 : < 48 - -
4 =
50  Rdcirea motorului 40 A

4. Scoateti becul din soclu.

5. Introduceti becul nou in soclu, faré s&
atingeti partea de sticla.

6. Introduceti becul astfel incét umerii
de fixare ai soclului becului sé intre in

sistemul de faruri cu halogen, 3. Scoateti soclul becului din reflector.

faza scurtd si faza lungd
Sistemul de faruri cu becuri separate per?tru
foza scurtd (exterior) si faza lungd (interior).

IFUZU o i gl i crestaturile corespunzéitoare ale
1. Deschideti capota motorului i fixati tija i
de sustinere. =
; 7. Rotiti soclul spre dreapta pénd la fixarea
2. Prindeti soclul becului, rotiti spre stGnga o 5 -
si scoateti.
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Inlocuirea becurilor
Inaintea fnlocuirii unui bee, opriti contactul
si inchideti comutatorul aferent.

‘Apucati becul nou numai de baza acestuial
Nu apucati parte din sticlé cu mainile goale,
fiindcé amprentele de pe sticld se evapord.
Reziduurile se depun pe reflector si reduc
capacitatea de refelxie a acestuia.
Eventualele urme rezultate in urma
manipuldrii becului se indepéirteazé

cu o lavetd férd scame si alcool sau thinner,

Becul de schimb trebuie s& corespundé
specificatiilor de pe soclul becului defect.
Puterea nominal& specificata in wati nu
trebuie depésita.

Siguranfele din compartimentul motorului Sistemul electric este de asemenea protejat _

Sigurantele pentru sistemul de preincalzire prin intermediul a maximum 8 sigurante Reglarea directiei fasciculului farurilor
§i incdlzirea filtrului (motor diesel) si celelalte situate pe panoul principal de sigurante, n Va recomondém'sé incredintati Partenerului
relee dependente de dotare sunt situate pe functie de nivelul de dotare.

dumnéavostra Opel reglarea directiei
Eliberati capacul panoului si indepartati-|, fasciculului farurilor, care define
echipamentul special necesar.

panoul de sigurante si relee din parteg
stngd a compartimentului de motor.
Dacé una dintre aceste sigurante este
defectd, partile principale ale sistemului
electric nu vor functiona. Apelati la un atelier
de service. V& recomand&m Partenerul
dumneavostrd Opel.
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3. Scoateti soclul becului din reflector. ‘4. Ridicati umarul de fixare si detasati

Foza lungd conectorul de soclul becului. f
1. Deschideti capota motorului si fixati tija 5. Introduceti becul de schir?ﬁb in suport, farg
de sustinere. sé& atingeti partea de sticld.
2. Prindeti soclul becului, rotifi spre stanga 6. Introduceti becul astfel incat umerii
si scoateti. de fixare ai soclului becului s& intre in

crest&turile corespunzdtoare ale
reflectorului.
7. Rotifi soclul spre dreapta pand la fixarea
| ' acestuia. : 5
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Sistemul de faruri cu halogen,

lampile de parcare

1. Deschideti capota motorului si fixati tija
de sustinere.

2. Rotifi soclul spre sténga pentru dech;Iare.

3. Scoateti becul din soclu.

4. Intreduceti becul de schimb, fara a atinge
partea de sticla.

‘5. Introduceti soclul in reflector si rotiti spre -
. _ or si rotiti spre
dreapta pentru fixare. i

Lampa de pozitie spate, lampa

de fran&, semnalizatorul de directie,
lampa de marsarier, lampa de ceata
spate :

Versiunea Saloon/Hatch cu 5 portiere

1. Deblocati capacul prin ap&sarea umeritor
de fixare i scoatefi-l.

2. Decuplati fisa de conectare de la soclul
becului.

3. Prindeti carcasa becului din exterior, slabifi
suruburile cu cap moletat prin intermediul
cheii de roaté si desurubati-le manual.

4, Scoateti carcasa becului.

5. Apasati cele doud piedici de pe partea
exterioard a soclului becului si scoatefi
soclul.

Ordinea becurilor, de sus in jos:
Lampa de ceatd spate
Semnalizatorul de directie
Lampa de marsarier

Lampa de pozitie/frana

(bec cu doué filamente)

6. Scoateti becul din soclu,

7. Introduceti becul de schimb, faré a atinge
partea de sticld. Fixati soclul becului in
carcasa l&mpii. Repuneti carcasa in
caroserie. Strangefi manual piulitele
de fixare pe tijele filetate. Introduceti
conectorul cablului, Repozitionati capacul -
de protectie al farului §i inchideti-1.
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Sistemul de faruri cu halogen,
semnalizatorul de directie fatd

1. Deschideti capota motorului si fixati tija
de sustinere,

2. Rotiti soclul spre stGnga pentru decuplare.
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3. Apdsatfi usor becul in soclu, rotifi spre
stéinga si scoateti. ;

4. Introduceti becul de schimb, féra a atinge
partea de sticla.

5. Introduceti soclul in reflector si rotiti spre
dreapta pentru fixare.

Farurile de ceatd %

Va recomandam ca inlocuirea becurilor s fie
efectuata de cétre Partenerul
dumneavostra Opel.

Versiunea Saloon/Hatch cu 4 portiere

1. Deblocati capacul prin apasarea umerilor
de fixare si scoateti-I.
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2. Decuplati fisa de conectare de la soclul
becului.

3. Prindeti carcasa becului din exterior, si&biti
suruburile cu cap moletat prin intermediul
cheii de roatd si desurubati-le manual.

4, Scoateti carcasa becului.

5. Ap&sati cele doud piedici de pe partea
exterioard a soclului becului i scoatefi
soclul,

Ordinea becurilor, de sus in jos:
Lampa de ceafd spate
Semnalizatorul de directle
Lampa de marsarier

Lampa de pozifie/frana

(bec cu doud filamente)

6. Scoateti becul din soclu.

7. Introduceti becul de schimb, fara a atinge
partea de sticla. Fixati soclul becului in
carcasa l&mpii. Repuneti carcasa in
caroserie. Strangeti manual piulifele
de fixare pe tijele filetate. Introduceti
conectorul cablului. Repozitionati capacul
si inchidefi-1.




Versiunea Estate, Autoutilitard

1. Deschideti capacul prin rotirea
dispozitivelor de fixare.

La versiunea Autoutilitard, indepartati
capacul.

2. Prindeti carcasa becului din exterior, slgbiti
suruburile cu cap moletat prin intermediul
cheii de roaté si desurubati-le manual.

3. Detasati carcasa blocului optic spre inapoi.

4. Apasati umerii de fixare ai soclului becului
spre exterior si scoateti soclul.

Ordinea becurilor, de sus in jos:
Lampa de ceatd spate
Semnalizatorul de directie
Lampa de marsarier

Lampa de pozitie/frana

(bec cu doud filamente)

. Scoateti becul din soclu.
- Introduceti becul de schimb, férd a atinge

partea de sticld. Fixati soclul becului in
carcasa |I&mpii. Repuneti carcasa in
caroserie. StrGngeti manual piulitele
de fixare pe tijele filetate. Introduceti
conectorul cablului. Inchideti capacul
rabatabil si fixati-l prin intermediul
butonului. Repuneti capacul si inchideti
{(numai la versiunea autoutilitard).

Versiunea Estate, Autoutilitara
1. Deschidéti portbagajul,

2. Desfacefi ambele suruburi de pe partea
inferioard a manerului hayonului. Scoateti
corpul lampii.

3. Apasati usor becul catre clema cu arc
si scoateti becul.

4. Introduceti becul de schimb, f&rd a atinge
partea de sticld.

5. Reintroducetl corpul I&mpli i fixati
cu ajutorul unei surubelnite.

Plafonierq,

lampile de lecturd din spate F,
lluminarea torpedoului,

iluminarea portbagajului

Inainte de indepértare, inchideti toate
portierele si apdsati continuu butonul

de contact pentru intreruperea alimentarii.

1. Scoateti lampa din nisé cu ajutorul unei
surubelnite.

2. Apasati ugor becul cétre clema cu arc
si scoateti becul.
in cazul ldmpii de lecturd, scoateti becul
corespunzator,

3. Introduceti becul de schimb, fard a atinge
partea de sticla.

4. Reintroduceti si fixati lampa.




lluminarea placutei de inmatriculare

Versiunea Saloon

1. Deschideti portbagaijul.

2. Introduceti surubelnita vertical in soclul
ldmpii conform indicatiei din figuré,
apdsati spre inainte si detasati arcul.

1317671

it S B

14890 T

3. Apasati soclul lampii pe partea dreapté
si ridicati partea sténgd. Scoateti vertical
soclul |[dmpii.

4, Apasati limba de fixare si deschideti
carcasa lampii.

5. Scoateti becul din soclu.

6. Introduceti becul de schimb, faré a atinge
partea de sticld.

7. Inchideti lampa placutei de inmatriculare,
introduceti-o in lacas si fixati-o
corespunzdtor,

9796 T

Plafoniera din fata #
inainte de indepartare, inchideti toate -
portierele pentru intreruperea alimentdrii.

1. Scoateti lampa din nisé cu gjutorul unei
surubelnite, vezi figura 8418 T.

2. Rotiti soclul la sténga pentru decuplare.

3. Scoateti becul din soclu.

4, Introduceti becul de schimb, faré a atinge .

partea de sticla.

5. Introduceti soclul si rotiti spre dreapta
pentru fixare.

6. Reintroduceti si fixati lampa.
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Plafoniera si lampile de lectur& din
faté &

inainte de indepdrtare, inchidefi toate
portierele pentru intreruperea alimentdrii.

1. Scoateti lentila I&mpii din carcasa. .

" 2. Scoateti becul din soclu.

3. Introduceti becul de schimb, fard a atinge
partea de sticla.

- 4, Montati si fixati lentila [ampii.

‘Jluminarea panoului de bord,
iluminarea afisajului pentru

informatii &

V& recomandém ca inlocuirea becurilor s& fie
efectuatd de catre Partenerul

dumneavostrd Opel.




Opel Seryu:e : - Veti beneficia de service rapid, de Incredere.
; LR . si personalizat, : e
Mecanici cu exeprients, instruiti de Opel
lucreazé conform instructiunilor 'furnizaté

de Opel.

Orice Partener Opel v& oferd, la solicitareq
dumneavoastd,

piese si accesorii originale Opel ("Genuine
Opel Parts and Accessories")

5i componente pentru modificare aprobate
expres pentru autovehiculul dumneavoastrg,

Toate piesele au fost fost supuse Iq feste
speciale pentru controlareq calitatii

si a preciziei pentru stabilirea fiabilitatii,
a sigurantei si a adecvdrii pentru
autovehiculele Opel.

Obiectivul nostru: satisfactia dumneavoastré
permanenta in privinta autovehiculului Opel,

Aparitia unei defectiuni tehnice la
autovehiculul dumneavoastré nu trebuie s&
reprezinte un motiv de ingrijorare, deoarece
Serviciul de Asistent& Opel/Atelierul Mobil

Opel Service are la baz& experienta unuia
dintre cei mai mari producétori
de autovehicule din lume.

de Service Opel (Opel Assistance/Opel Filialele Departamentului de service Adam
Mobile Service) vé& stau la dispozitie in Opel AG si General Motors din toatd lumea
Germania si in alte peste 30 de {ri europene. vé stau la dispozitie pentru informaii
Toate informatiile de care aveti nevoie §i asistenta:
referitoare la Serviciul de Asistentd Opel/ Pentru Luxembur i ;
! > ¢ 1 g — contactati Opel Service
A_Teher_ull Njob;[ de Service Qpei va stau la Department din Kontich — Belgia
dispozitie in brosura "Atelierul Mobil v ¢ :
de Service". In Albaniq, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,
. . ) o Croatia, Macedonia, Romania, Slovenia
To|1,‘llf Pa rtfeneru Opel oferg servicii de inalta si lugoslavia, v& rugém contactati
calitate la preturi rezonabile. Departamentul de Service Opel din Budaérs

- Ungaria
) Tel. 00 36-23 446 100
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in cazul autovehiculelor utilizate rar

'ntretlnereci sau utilizate frecvent cu pornire la rece,

H ~ 1 H utilizate predominant in trafic urban lent,
Venﬁcqﬂle tehnlce este recomandatd efectuarea de schimburi
pEindice de ulei si filtre de ulei suplimentare.

Informatii suplimentare despre intrefinere

si verificarile tehnice periodice sunt
disponibile in carmetul de service, care se
gaseste in cutia de manusi.

V& recomanddm sé incredintati lucrarile
de intretinere, precum si reparatiile la
caroseria si sistemele autovehiculului, unor
persoane specializate in domeniu.

Va recomandém sa apelati la Partenerul
dumneavostrd Opel, care este familiarizat

Pentru a garanta o utilizarea economica cu autovehiculele Opel si define

si siguré a autovehiculului si pentru echipamentul specializat necesar

a mentine valoarea acestuia, este si instructiuni actualizate permanent de la
de importanta vitala ca lucrarile Opel. Pentru evitarea invalidarii drepturilor
de intretinere sg fie efectuate la intervaleie prevazute in contractul de garantie, este
corespunzdtoare, specificate de Opel. deosebit de important sa incredinfati

lucrdrile de service Partenerului
dumneavostra Opel in perioada de garantie.
Pentru informati suplimentare, consultati
carnetul de service.

Intervalul rdmas pand la urméatoarea
verificare tehnica este afisat in unit&ti

de timp sau in kilometri, in functie

de intervalul o cdruilimita o fost atinsa prima
data. Service separat anti-coroziune

Incredintati aceste lucréri de service
Partenerului dumneavostra Opel cel putin

o datd pe an, fie ca parte a verificarii tehnice
.periodice, fie separat; vezi carnetul

de garantie. Pentru evitarea invalidérii

La afisarea intervalului rémas pana la
urmdatoarea verificare tehnica, nu este luatd
in calcul perioada cénd autovehiculul nu
ruleazd si bateria acestuia este deconectata,

intervalele intre verific&rile tehnice garantiei impotriva coroziunii, va
specificate in carnetul de service au prioritate recomandam Partenerul dumneavostré
si trebuie respectate. Afisarea intervalului Opel.

r@mas pand la urmatoarea verificare tehnica
- vezi pagina 29,




Opel Belgium N.V,
Prins Boudewijnlaan 30
2550 Kontich — Belgia
Telefon 03-4 50 63 11

General Motors Danmark
Jaegersborg Alle 4

2920 Charlottenlund — Danemarca
Telefon 39 97 85 00

ADAM OPEL AG

Bahnhofsplatz 1

65423 Riisselsheim — Germania

Telefon 0 61 42-77 50 00 sau 0 61 42-7 70

Vauxhall Motors Ltd.

Customer Care

Griffin House, Osborne Road

Luton, Bedfordshire, LU1 3YT - Anglic
Telefon 0 15 82-42 72 00

General Motors Finland Oy
Pajuniityntie 5

00320 Helsinki - Finlanda
Telefon Helsinki 61 58 81

General Motors France

1-9, avenue du Marais

Angle Quai de Bezons

95101 Argenteuil Cedex — Franta
Telefon 1 -34 26 30 00

General Motors Hellas S.A.

56 Kifisias Avenue & Delfon str.
Amarousion

151 25 Atena — Grecia

Telefon 1-6 80 65 01
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General Motors India

Sixth Floor, Tower A

Global Business Park

Mehrauli — Gurgaon Road

Gurgaon — 122 022, Haryana, India
Telefon 0091 124 280 3333

Opel Ireland Ltd.

Opel House, Unit 60, Heather Road
Sandyford, Dublin 18 —Irlanda
Telefon 01-216 10 00

Opel Italia S.p.A.
Piazzale dell'Industria 40
00144 Roma — Italia
Telefon 06-5 46 51

Opel Nederland B.V.
Lage Mosten 49 — 63
4822 NK Breda - Olanda
Telefon 0 76 -544 88 00

General Motors Norge AS
Kieller-Vest 6

2027 Kjeller - Norvegia
Telefon 23 50 01 04

Opel Austria Vertriebs GmbH
GroB-Enzersdorfer Str. 59

1220 Viena - Austria

Telefon 01-2 88 77 444 squ 01-288 77 0

General Motors Poland Sp. z 0. 0.
Domaniewska 41

06-672 Varsovia — Polonia
Telefon 0 22-606 17 00

General Motors Portugal

Quinta da Fonte

Edificio Ferno Magalhes, Piso 2
2780-190 Paco d'Arcos - Portugalia
Telefon 21 440 75 00

Saab Opel Sverige AB
Esbogatan 8

164 74 Kista — Suedia
Telefon -632 97 85 00

General Motors Hellas S.A.
SalzhausstraBe 21

2501 Biel/Bienne - Elvetia

Telefon 0848 810 820 sau 032-3 2151 11

Opel Espana de Automaviles S.A.
Paseo de la Castellana, 91
28046 Madrid - Spania

Telefon 902 25 25 00

Opel CE& S spol. s.r.o.

Na Pankréci 26

140 00 Praga 4 — Republica Cehd
Telefon 02-61 21-88 21

Opel Tarkiye Ltd. Sti.
Kemalpasa yolu tizeri

35861 Torbali/lzmir - Turcia
Telefon 02 32-8 53-14 53

Opel Southeast Europe Ltd.
Szabadsag utca 117

2040 Budabérs —- Ungaria
Telefon 06-23 446 100

I,
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Verificarea si corectarea nivelului
lichidelor

Pentru a facilita identificarea, capacele ‘
pentru completarea uleiului motor, lichidului
de récire si a lichidului de spdlare, precum
si joja de ulei sunt colorate in galben.

Notéa privind siguranta

Nu efectuati personal reparatii, reglaje
sau lucrari de intretinere la autovehicul.

Pentru a evita accidentarea datorata
cablurilor sistemului de aprindere si pieselor
in miscare, efectuati verificarile in
compartimentul motor (de exemplu, .
verificarea nivelului lichidului de frand

sau a nivelul uleiului de motor) numai

cu contactul oprit.

Ventilatorul de réicire este controiz_:t de un
termostat §i de aceea poate porni brusc,
chiar daca motorul este oprit. Pericol

de accidentare.

Sistemul de aprindere elecfronifé
functioneazé la tensiuni foarte inalte.
Nu atingeti sistemul de aprindere, pericol
de moarte.
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Acest lucru este valabil in special pentru
partea de motor, sosiu si sister!':ele .

de siguranté. Putefi incdlca neintentionat
legile in vigoare si, prin nerealizarea corech’?
a lucréarilor, puteti periclita propria persoana
si pe a altor participanti la trafic.




Uleiul de motor

Pentru informati suplimentare, consultati
carnetul de service,

Nivelul uleiului din motor 5i consumul de ulei
Este normal ca orice tip de motor sé cofisume
o anumita cantitate de ulei.. Consumul

de ulei poate fi stabilit riguros numai dupé
parcurgerea unei distante considerabile

cu autovehiculul. Pe durata rodajului
autovehiculului, consumul de ulei poate
depasi nivelul specificat. Rularea la turatii
inalte poate provoca cresterea consumului
de ulei.

Din acest motiv, este necesard ve'rificareo
nivelului uleiului la fiecare 1.000 km parcursi
sau naintea cal&toriilor de durata.

Aceastd recomandare este valabilg si in
cazul autovehiculelor dotate cu sistem

de verificare %%, la care nivelul uleiului

de motor este monitorizat automat — vezi
pagina 34. Daca este afisat mesajul "Engine
Oil Level" (Nivelul uleiului de motor), verificati
nivelul cu ajutorul jojei 5i completati dacé
este necesar.

Verificarea nivelului uleiului de motor,

si completarea acestuia

Figurile prezintd verificarea si completarea
nivelului uleiului pentru diverse tipuri

de motoare pe benzing si diesel.

Nivelul uleiului de motor trebuie verificat
cu autoturismul n pozitie orizontals
§i cu motorul oprit (motorul trebuie sé fie la

temperatura normald de functionare).
Asteptati minimum 5 minute inainte

de verificarea nivelului pentru a permite
acumularea normald a uleiului de motor

- si curgerea inapoi in baia de ulei.

Filtrul de motorind

vé& recomandém sa apelati la Partenerul
dumneavostra Opel.

in cazul conditiilor de utilizare extreme

in zone de coastd), temperaturi externe
foarte ridicate sau foarte scdzute, _
sau variatii mori ale temperaturii intre zi
si noapte.

La fiecare schimbare de ulei, verificali daca
filtrul de carburant nu contine apa reziduala, -

verificati filtrul la intervale mai scurte de timp

sau conditii de umiditate crescutd (mai ales

Lichidul de racire

In timpul functiondrii, sistemul de récire se
aflé sub presiune. Din acest motiv, .
temperatura poate depdsi pentru scurt timp
100 °C. :

Lichidul de ré&cire pe baza de glicol ofera
protectie anticoroziva excelentd pentru
sistemul de rdcire si de climatizare, precum
si protectie antigel pand la temperaturi -
exterioare de pané la —28 °C, Lichidul

de récire rdméne in sistemul de racire pe tot
parcursul anului §i nu necesitd schimbare.

Anumite antigelurl pot deteriora motorul: pin
aceastd cauzd va recomandam s folositit
antigeluri aprobate de Opel.

Antigelul este daunator sGnatétii;

de aceea trebuie pastrat in recipientul
original si nu trebuie ldsat la indemana
copiilor.

Protectia antigel §i anticoroziva

Inainte de inceperea sezonului rece, verificati
concentratia lichidului de racire cu ajutorul
unui hidrometru calibrat. V& recomandam sé
apelati la Partenerul dumneavostra Opel.
Concentratia de antigel trebuie sé garanteze
protectia impotriva inghetului pané la
temperaturi de aproximativ -28 °C. O
concentratie insuficientd va reduce protecfia
impotriva inghetului si a coroziunii. Adéugati
antigel dacd este necesar.

Daca antigelul este completat cu_cup('i3
verificati concentratia si adéugati antigel
dacd este necesar.
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!’gntru verificarea nivelului uleiului, scoateti
joja, stergeti-o si reintroduceti-o cat de mult
pos?ibil. Completati cu ulei dacd nivelul
uleiului a scdzut pané la marcajul MIN.

I?li\felul uleiului nu trebuie sa depéseasca
limita superioara MAX de pe joja. Excesul
de ulei trebuie drenat sau extras prin
absorbtie. Dacd nivelul uleiului depé&seste
marcajul MAX, exista pericolul de avariere
a motorului sau a convertorului catalitic.

!\lfvelul uleiului din motor trebuie s se
incadreze intre marcajele MIN si MAX — vezi
paginile 205,
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Lo‘complefare, folositi acelasi tip de ulei cala
‘ultlmul schimb si respectati cu strictete
instructiunile din carnetul de service.

Capacitati - vezi pagina 205.

Nivelul lichidului de récire

Pierderile de lichid de racire sunt neglijabie
datoritd etansdrii sistemului de récire,

de aceea rareori este necesard completarea
lichidului de récire.

Nivelul lichidului de récire din vasul

de expansiune trebuie s& depéiseasca pufin
marcojul KALT/COLD céand sistemul este
rece. Nivelul creste pe masurd ce motorul se
incélzeste si scade cand acesta se raceste.
Dacé scade sub marcaj, acesta trebuie
completat pénd la depdsirea marcajului.

Lasati motorul s& se réiceascd inaintea
scoaterii capacului de la bugonul

de umplere. Scoateti capacul cu atentie,
pentru o permite depresurizarea
sistemului de réicire, in caz contrar
existand riscul de arsuri.
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Sch?mbul‘ de ulei si inlocuirea filtrului de ulei
Schimbati uleiul la intervalele indicate.

Vc": @comondém sa folositi filtre de ulei
originale Opel,

Filtrele de ulei uzate si recipientele de ulei
goale nu trebuie indepartate impreund
cu resturile mencjere. Va recomandam sa
incredinfati lucrérile de schimbare

a uleiului si filtrului de ulei Partenerului
dumneavostrd Opel, care este familiarizat
cu normele legale referitoare la
indepdrtarea uleiului uzat, si poate astfel
fontﬁbui la protejarea mediului
inconjur&tor si a sGndtdfii dumneavoastrd.

Completati cu antigel. Dacé nu aveti antigel,

nu aveti la dispozitie apa de la robinet, puteti

. folosi apéa distilata. =

Dupd completarea cu apd de la robinet
sau apa distilatd, verificati concentratia
antigelului, s addugafi antigel dacd este
necesar. Remediafi cauza pierderii de lichid
de récire. V& recomandam Partenerul
dumneavostré Opel,

La inchidere, stréngeti complet capacul
busonului.

‘completati cu apé curatd de la robinet. Dacd

Temperatura lichidului de récire
_Din motive fizice, indicatorul tfemperaturii

dacé nivelul acestuia este corespunzator.

in tirripul-funcﬁdhé;ii, stste_mui de récire se

afl& sub presiune. Temperatura poate s&

depéiseascd uneori 100°C. .~

Dacé indicatorul temperaturii intré in zona

rosie, verificati imediat nivelul lichidului

de racire. ™

B Nivelul lichidului de récire este scazut:
Ad&ugati lichid de rdcire, verificati hivelul
lichidului de récire. Remediati cauza
pierderii de lichid de r&cire. Apelafi laun

dumneavostra Opel.

B Nivelul lichidului de r&cire este normal:
Remediati defectiunea care provoacd

service. V& recomandam Partenerul
dumneavostrd Opel.

motorului arats temperatura lichidului numai

atelier service, V& recomanddm Partenerul

cresterea temperaturil. Apelatilaun atelier




Lichidul de frana
Nivelul lichidului de frang

Atentie — lichidul de fran& este otrévitor

$i coroziv. Evitati contacul cu ochii, pielea,
suprafetele vopsite sau feséturi. Contactul
direct poate provoca leziuni si deteriordri.

Nivelul lichidului din rezervor trebuie s& se
situeze intre marcajeleMAX si MIN ale
rezervorului.

Utilizarea anumitor tipuri de lichid de frana
poate cauza deteriorarea sau functionarea
defectuoasa a sistemului de franare.
Informati-v& corespunzétor in aceastd
privintd. V& recomanddm s folositi numai
lichid de frana de calitate superioard,
aprobat de Opel.

Curdteniaimpecabild este foarte importantg,
deoarece prezenta impuritatilor in lichidul
de frénd poate provoca defectarea -
sistemului de franare.

Dupa corectarea nivelului lichidului de fréana,
remediati cauza pierderii de lichid de frang.
Va recomandém Partenerul

‘dumneavostrg Opel,

Schimbarea lichidului de frana

Lichidul de frang este higroscopic, adica
abscarbe apa. Dacd franele se incalzesc,
de exemplu la coborarea unei portiuni lungi
in pantd descendentd, o parte din apg
prezentd in lichidul de franare se poate
vaporiza, afecténd negativ eficacitatea
franelor (in functie proportia apei in lichid).

Respectati intervalele specificate in carnetul
de service intre schimburile de lichid
de frana.

V& recomanddm ca schimbarea lichidului
de frand s fie efectuatd de un Partener
Opel, care este familiarizat cu cerintele
legale referitoare laindepértarea lichidului
uzat, protejéind astfel mediul inconjurator
§i sndtatea dumneavoastrd.
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stergatoarele de parbriz -
- Buna vizibilitate este esentialg pentry
siguranta conducerii,

Verificati periodic stergétoarele de parbriz
$i sterg&toarele de faruri % pentru a vg
asigura ¢a sunt functioneazé corect.

V& recomandém inlocuirea lamelor
stergatoarelor lainterval de maximum un an.

Daca parbrizul este murdar, pornifi
spdldatorul de parbriz inaintea pornirii
stergatorului sau selectérii modului
functionare automatd cu senzor de ploaie #,
Astfel se va evita uzarea lamelor
stergdtoarelor.

Nu porniti sterg&itoarele si nu le setati pe
modul automat cu senzor de plocie # daca
parbrizul este inghetat, deoarece acest lucru
poate deteriora lamele stergétoarelor

sau sistemul de actionare,
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Sistemul de spalare o parbrizuluisi o farurilor
nu va inghetfa pe timpul iernii:

Protectie antigel Amestec =
pand la temperaturi | Solvent de curdfare
de si antigel Opel: Ap&
_5°C ‘ 113
-10°C 152
-20°C : o
-30°C 251

La inchiderea rezervorului lichidului
de spalare, apésafi ferm capacul peste
margine de jur imprejur.

- - .

Lama stergatorului de lunetd 3

si detasatfi-o de bratul stergdtorului.

Ridicati bratul stergétorului, Eliberati lama
stergétorului conform indicatlei din figurd

Sistemul de spdlare a parbrizului,
sistemul de spélare a farurilor s

sistemele de spalare a parbrizului

baterie.

Umpleti numai cu apd curatd pentru
a preveni infundarea duzelor. Pentru
a imbundtétii eficienta curdtéril, va

de solvent de cur&tare si antigel Opel.

Busonul de alimentare a rezervarului pentru

si a farurilor # sunt situate in partea f_ronh::l&-
stanga a compartimentulul motorului, langd

recomandam s& addugati o cantitate redusd
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Daca lamele sunt inghetate pe parbriz, vé
recomandam sd le dezghetati cu ajutorul
sprayului de dezghetare Opel.

Lamele unsuroase pot fi curatate cu o lavetd
moale si cu solvent de curatare si antigel
Opel.

Lamele intd&rite, fisurate sau acoperite

de silicon trebuie inlocuite. Aceste fenomene
pot apdrea ca rezultat al inghetarii,

al tratamentului cu sare sau din cauza
c&ldurii sau a folosirii incorecte a agentilor
de curdtare.

Opriti stergatorul de parbriz sau modul
functionare automata cu senzor de ploaie % ¢ : il
in spdlatoriile auto ~ vezi paginile 11, 183.
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Pentru a asigura functionarea corectd

a senzorului de ploaie #, suprafata
senzorului nu trebuie sa obturatd de praf,
murdérie si gheatd. in acest scop, sistemul
de spdlare a parbrizului trebuie pornit la
intervale regulate de timp, iar zona
senzorului trebuie dezghetata.
Autovehiculele cu senzor de ploaie # pot fi
identificate prin zona senzorului situatd
aproape de marginea superioard

a parbrizului.

Lamele stergatoarelor de parbriz
Ridicati bratul stergatorului. Deplasati
parghia de eliberare si detasati lama
stergdtorului,

Ingrijirea lamelor stergatoarelor — vezi
pagina 185,
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Bateria
Bateria nu necesitd intrefinere.

V& recomand@m ca schimbarea bateriei
sa fie efectuatd de un Partener Opel, care
este familiarizat cu cerintele legale
referitoare la indepdrtarea bateriilor
uzate, protejand astfel mediul inconjurétor
si séingtatea dumneavoastrd.

Accesoriile electrice si electronice montate
suplimentar pot insemna o sarcinG
suplimentard pentru baterie sau pot chiar
determina descércarea acesteia,

V& recomanddm s& va adresati Partenerul
dumneavostrd Opel referitor la posibilitatile
tehnice, cum ar fi montarea unei baterii mai
puternice.
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Parcarea autovehiculului pentru o perioada
ce depdseste 4 séptmani poate cauza
descarcarea bateriei. Aceasta poate cauza
de asemenea scurtarea duratei de viata

a bateriei. Deconectati bateria de la sistemul
electric prin deconetarea bornei negative.
(in acest caz, sistemul de alarma antifurt #
este dezactivat.)

- La conectarea bateriei, contactul trebuie sa

fie oprit. Procedati in modul urmdtor:

B indepdrtatiblocul radioreceptorului %, vezi
instructiunile de utilizare ale
radioreceptorului.

M Setati ora si data pe afisajul pentru
informatii — vezi pagina 33.

M activati actionare electricé a geamurilor #
- vezi pagina 87,

Pentru a preveni descdrcarea bateriei, unii

consumatori, cum ar fi plafoniera, sunt

deconectati automat dupd aproximativ 30

de minute.

Protejarea componentelor electronice
Pentru a preveni deteriorarea componentelor
electronice si a sistemului electric,

nu deconectati sau conectati bateria cand
motorul sau contactul sunt pornite. Nu porniti
motorul cu bateria deconectatd, de exemplu,
in cazul pornirii asistate.

Pentru a evita deteriorarea autovehiculului,
nu efectuati modificdri la sistemul electric,
de exemplu prin conectarea de consumatori
suplimentari sau modificarea unitatilor
electronice de comandé (chip tuning).

Sistemul de aprindere electronict lucreazd
cu tensiuni foarte inalte. Nu atingeti

* sistemul de aprindere, pericol de moarte.

Deconectarea §i reconectarea bateriei
autovehiculului

Bateria autovehiculului trebuie deconectata
de la sistemul electric inainte de a fi
incarcatd: mai intéi deconectati cablul
negativ, apoi pe cel pozitiv. Nu inversati
polaritatea bateriei, adicd nu inversati
cablurile de conectare la sistemul electric
ntre ele, La reconectare, conectati mai intéi
cablul corespunzétor bornei pozitive, apoi pe
cel corespunzdtor bornei negative.




Scoaterea din functiune
a autovehiculului
Respectati reglementarile in vigoare,

Daca autovehiculul este scos din functiune
pentru cateva luni, este necesard efectuarea
urmatoarelor operatii pentru a preveni
deteriorarea autovehiculului:

V& recomanddm s& apelati la Partenerul
dumneavostrd Opel,

M Spélati si conservati autovehiculul — vezi
pagina 183.

W Verificati protejarea compartimentului
motor si a sasiului si remediati dacd este
necesar.

B Curdfati si conservati elementele
de etansare din cauciuc ale capotej
motorului si ale portierelar,

B Schimbati uleiul de motor — vezi
pagina 174,

W Verificafi protectia antigel si anticoroziune
© —vezi pagina 175,

B Verificati nivelul lichidului de récire,
completati cu antigel dacd este nevoije —
vezi pagina 176.

B Goliti sistemul de spdlare a parbrizului
" siafarurilor,

B Mdriti presiunea din pneuri la valoarea )
specificatd pentru sarcing maximé — vezi
pagina 201.

spélarea _
stratul de vopsea al autovehiculului
dumneavoastrd este expus influentelor

acest motiv vé recomanddm spélareo

program care include si ceruirea,

curdtate imediat, deoarece confin

de vopsea.

V& rugam respectafi instructiunile
fabricantului sistemului de spalare la

oprite, vezi pagina 14. Desurubati tija

pragul usii pentru va& facilita efectuarea
operatiunii.
Daca va spalati autovehiculul manual,

temeinic cu apa.

Depozitarea autovehiculului

B Parcati autovehiculul in locuri uscate
§i bine ventilate. in cazul transmisiei
manuale, cuplati in treapta de vitezg 1
sau in marsarier, in cazul cutiei
automate %, aduceti manetq
schimbatorului in pozitia P. Asezati cale
de roatd sau obiecte echivalente sub roti
pentru a preveni deplasarea
autovehiculului.

B Nu trageti frdna de mana.

W Deconectati bateria, prin deconectarea
bornei negative de la sistemul electric
al autovehiculului - vezi pagina 180.

Curatati marginile si muchiile portierelor

inchiderea acestora.

si capotelor, precum si zonele acoperite la

Repunerea in functiune
a autovehiculului

Respectati reglementérile in vigoare,

Efectuati urmatoarele operatiuni inainte
de repunerea autovehiculului in circulatie,

W Conectati bateria - vezi pagina 180.

W Starea pneurilor si presiuneain pReuri, vezi
pagina 201.

B Completati lichidul pentru sistemuyl
de spalare a parbrizului - vezi pagina 179,

W Verificati nivelul uleiului de motor — vezi
pagina 173,

W Verificati nivelul lichidului de rdcire,
completati cu antigel dacd este nevoie
— vezi pagina 176.

B Montati pl&cuta de inmatriculare.
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Lustruirea

a devenit matd sau la acumularea
de depuneri solide pe aceasta.

Lustruirea este necesara cand vopseaua

mediului, de exemplu, schimbéarile continue
ale vremii, noxele industriale si praful, sarea
folosita iarna la dezghetarea drumurilor; din

si ceruirea periodicé a autovehiculului. Cand
utilizati o spdlatorie automatd, selectati un

Excrementele de pdsdri, insectele moarte, .
rasinile, polenul si reziduurile similare trebuie

constituenti agresivi ce pot deteriora stratul

utilizarea acestuia. Stergatoarele de pgrbriz}
stergatorul automat cu senzor de p!ocue: i,
precum si sterg&torul de lunetd # trebuie

- antenei ¥ si portbagajul superior #, stand pe

osigurati-vd cé interiorul aripilor este cléatit

Clatifi temeinic autovehiculul si stergeti

cu ajutorul unei bucati de piele. Clatiti
frecvent bucata de piele utilizaté pentru
stergerea autovehiculului. Folosifi bucati

de piele separate pentru stergerea
geamurilor 5i a suprafefelor vopsite. Urmele
de ceard pe geamuri pot impiedica
vizibilitatea,

Tineti cont de reglementarile in vigoare.

Ceruirea )

Ceruiti vehiculul Tn mod regulat, mai ales
dupd ce a fost spalat cu sampon si Inainte ca
apa sa se evapore, pentru a evita uscarea
stratului de vopsea.

De asemeneaq, ceruiti si marginile si muchiile
portierelor si capotelor, precum si zonele
acoperite la inchiderea acestora,

Lustruirea cu silicon formeazd un film
protector, facénd ceruirea inutila.

Partile din plastic nu trebuie tratate cu agent
de lustruire sau ceard.

Folositi cearé pentru vopsea metalizaté
pentru autovehiculele acoperite cu vopsea
metalizata.
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Ingrijirea
autovehiculului
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Rotile
Utilizati agent de curdtare cu pH neutru
pentru curatarea rofilor.

Jantele sunt vopsite si pot fi tratate cu aceiasi
agenti de protecfie ca si vopseaua
autovehiculului, Pentru jante de aliaj, utilizati
solutie de intretinere a jantelor de aliaj.

Deteriorarea stratului de vopsea
Reparati imediat deteriorarea pe suprafete
mici a stratului de vopsea datoraté lovirilor,
zgarieturilor etc. utilizdnd aplicatorul

de vopsea de retus Opel sau vopsea de retus
aerosol Opel, inainte de formarea ruginii.
Dacéa rugina a apdrut deja, remediati
imediat starea suprafetei. V& recomandam
s& apelati la Partenerul dumneavostrd Opel.
V& rugdm sa acordati atentie si suprafefelor
de sub autovehicul, unde rugina se poate
forma fard sa fie observatd.
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Solicitati consiliere din partea Partenerului
dumneavostrd Opel referitor la produsele
de curdtare care au fost testate

si recomandate de Opel.

La efectuarea operatiunilor de ingrijire

a autovehiculului, respectati reglementdrile
in vigoare cu privire la protectia mediului, in
special la spalarea autovehiculului.

Executatd in mod regulat si temeinic,
ingrijirea autovehiculului ajutd la
imbundétdtirea aspectului acestuia si la
menfinerea valerii sale de-a lungul anilor.
Aceasta reprezint& de asemenea o conditie
necesard pentru a putea emite pretentii

de despégubire in temeiul contractului

de garantie Tn cazul deteriordrii stratului

de vopsea al autovehiculului sau al coroddrii
componentelor acestuia. Urmatoarele pagini
contin sugestii menite a va gjuta la
combaterea efectelor ddundtoare asupra
mediului inconjurdtor ca rezultat

al operatiunilor de Tngrijire a autovehiculului.

Petele de smoal&
Petele de smoald nu trebuie indepartate
cu obiecte dure, ¢i curatate imediat

Nu utilizati solutia pentru indepértarea
petelor de smoald la curdfarea geamurilor
farurilor sau a celorlalte lampi exterioare.

Luminile extericare

Geamurile farurilor si ale celorlalte [ampi
exterioare sunt confectionate din plastic.
Daca este necesard curdfarea lor

curdtati-le cu sampon auto. Nu utilizati
agenti caustici sau abrazivi, curafitoare

sunt uscate,

cu solutia de curdtare a petelor de smoald.

suplimentard dupd spalarea autovehiculului,

de gheatd, si evitati stergerea acestora cand

Mijloace de ingrijire a autovehiculului %
Spdlarea autovehiculului:
B Perie de spdlare,
W Sampon,
M Burete,
W Burete penfru indepdrtarea resturilor
de insecte,
B Piele pentru sters si curatat

ingrijirea autovehiculului:
W Agent de curatare a vopselei,
W Agent de lustruire a vopselei,
B Ceard pentru vopsea metalizatd,
W Ceard durg,
W Vopsea de retus Opel,
B Vopseaua de retus/aerosol Opel,
B Solutie de intrefinere a jantelor,
B Solutia de curtifare a petelor de smoalé,
B Solutie pentru indepértarea resturilor
de insecte,
W Solutie pentru spdlarea geamurilor,
M Solvent de curdtare si antigel Opel,
B Ulej siliconic pentru elementele
de etansare din cauciuc,
B Agent de curdtare.

Piesele din plastic si cauciuc

Pentru curétarea pieselor de plastic

si cauciuc folositi agentul de cur&tare.

Nu folositi alte solutii de curdtare, in special
solventi sau benzing.

Nu utilizati aparate de spdlat cu jet de inaltd
presiune pentru roti si pneuri.

Rotile si pneurile @
Nu utilizati aparate de spdlat cu jet de inaltd
presiune pentru roti si pneuri.




Interiorul si tapiteria
Curdatati interiorul vehiculului, inclusiv bordul,
utilizand o solutie de curdtare a interiorului.

Curdfati tapiteria cu un aspirator si o perie,
Pentru indepértarea petelor, utilizati un
detergent potrivit pentru materigle textile

si vinilin,

Nu folositi agenti de curdtare precum
acetond, tetraclorurd de carbon, diluant
de vopseaq, solventi, pudrd de curdtat

sau indlbitori pentru curétarea materialelor
textile, a covoarelor, g plansei de bord

Sau sau a capitonajului din piele din interioryl
autovehiculului #%. Benzina este

de asemenea nepotrivitd in acest scop.

Centurile de siguranta
Mentineti intotdeauna centurile uscate
si curate.

Curdtati-le numai cu apa caldd si agent
de cur&tare,

Geamurile
Cand curétati luneta cu incdlzire, asigurati-
V@ cd nu deteriorati elementul de incalzire,

Folositi o lavet& ce nu lasé scame sau o piele
de cdprioard impreund cu solutie de curatat
geamurile sau solutie de indepdrtare

a insectelor,

Solutia de curatare Opel sau solutia

de dezghetare a geamurilor poate fi

de asemenea folositg pentru a dezgheta
geamurile,

Pentru a curéta mecanic gheataq, folositi un
rdzuitor de gheatd din comert. Apasati ferm
pe acesta astfel incat intre rézuitor si geam
s8 nu poatd p&trunde praf care s& zgdrie
geamul.

Lamele stergatoarelor de parbriz
Ceara, cum ar fi cea utilizatg in spalatoriile
auto, poate provoca formareg dungilor pe
parbriz la utilizareg stergGtoarelor.

stergatoarele care lasd urme pot fi curdtate
cu o lavetd moale sj solutie de curdtare

$i antigel Opel. Tnlocuiti-le dacs este necesar
— vezi pogina 178.

Incuietorile

Tncuietorile sunt gresate din fabricg

cu vaseling speciald. Vaseling pentru
butucuri de incuietoare folositd de Opel
previne de asemenea inghetareq
incuietorilor, Utilizati agent de dezghetare
numai in caz de urgentq; acesta are efect
degresant si va afecta negativ functionarea
incuietorilor. Dupé folosireq agentilor

de dezghetare, ungeti din nou incuietorile.
V& recomandam Partenery|
dumneavostrd Opel,
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Compartimentul motorului

Suprafetele din compartimentul motorului
vopsite la culoarea caroseriei pot fi tratate
similare cu alte suprafete vopsite. Este
recomandabilé spdlarea si ceruirea
compartimentului motorului inainte

de inceperea sezonului rece si dupé sfarsitul
acestuia. Inainte de spalarea
compartimentului motor, acoperiti
alternatorul §i rezervorul cu lichid de frana
cu o folie de material plastic.

La spalarea motorului prin intermediul unui
dispozitiv cu jet de abur, nu directionati jetul
de abur spre componentele sistemului ABS,
ale sistemului de aer condifionat, ale
sistemului de climatizare sau spre cureaua
de transmisie.

Ceara de protectie aplicata poate fi
inl&turatd in timpul sp&lérii motorului. Din
acest motiv protejati temeinic cu ceard
motorul, componentele sistemului de franare
din compartimentul motor, componentele
directiei, partile de caroserie si cavitétile.

V& recomandam Partenerul

dumneavostrd Opel,
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Date tehnice

188

Puteti efectua o spélare a motorului
primavara pentru a indepdrta murddria care
poate contine sare, acumulatd in
compartimentul motorului. Verificati stratul
protector de ceard si, dacé este necesar,
remediati imperfectiunile,

Nu folositi aparate de spélat cu jet de inalté
presiune pentru rofi si jenti.

Zona de sub caroserie

Autovehiculul dumneavoastrd este protejat
prin aplicarea din fabricd a unui strat

de antifon tip PVYC sub caroserie, in aripile
interioare, care oferd protectie permanenté
si nu necesitd intretinere. Suprafetele
neacoperite cu antifon tip PVC sunt acoperite
cu un strat protector durabil din ceara.

La autovehiculele spalate frecvent in
spalatorii automate cu facilitatea de spélare
sub caroserie stratul protector de ceard
poate fi inlGturat partial de solventii

de spdlare, prin urmare este necesard
verificarea pdrtii de sub caroserie

si refacerea stratului de ceard dacd este
necesar. Inaintea sezonului de iarnd,
verificati starea stratului de protectie PYC
si a stratului de ceard protectoare si, dacé
este necesar, remediafi.

Atentie — materialele disponibile in comert
de tip antifon bitum sau cauciucat pot
deteriora stratul de antifon tip PVC.

V& recomandam sé Tncredintati Partenerul
dumneavostrd Opel lucrérile in zona de sub
caroseria autovehiculului. Partenerul
dumneavostrd Opel cunoaste materialele
recomandate si are experienta necesard in
utilizarea lor.

Partea de sub caroserie trebuie spélaté dupd
sfarsitul sezonului rece pentru a indepérta
reziduurile depuse, deoarece acestea pot
contine si sare. Verificati stratul protector

de ceard si, dacd este necesar, remediatfi
pentru a fi in stare perfecta.

14893 T
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de identificare
Datele tehnice sunt determinate in

Documentele autovehiculului, placuta

" Informatii pe plécuta de.identificare:

Producétor
Numdrul de omologare tip

concordantd cu standardele Comunitatii
Europene. Ne rezervéim dreptul de a efectua
meodificéri. Specificatiile in documentele
autovehiculului au intotdeauna prioritate
asupra celor din acest manual.

Plécuta de identificare este fixatd pe rama
portierei fatd dreapta.

Numdrul de identificare al autovehiculului
Masa brutd maxima admisibila
a autovehiculului
5 Masa brutd maximd admisibila

a ansamblului cu remorca
6 Masa maxima admisibild pe puntea fatd
7 ‘Masomaximé admisibild pe puntea spate
8 Date specifice autovehiculului sau t&rii .

B b =

La alte versiuni de design, placuto -
de identificare poate fi amplasata pe partea
dreaptd, in fata radiatorului.




pate despre motor

Denumire comercials £ 1.6 1.6 TWINPORT 1.8 1.7 COTI
Cod motor Z 16 XE Z 16 XEP Z 18 XE Z17DTL
-p.-lu_mérui de cilindri : 4 4 4 4
" Alezaj (mm) 79,0 79,0 80,5 79,0

cursa (mm) : 81,5 81,5 88,2 86,0
Capacitate cilindricé (cm®) 1598 1598 1796 1686
putere maxima furnizatd (kW) 74 76 92 59

la turatia (rmp)"! 6000 6000 5600 4400
Cuplul (Nm) - 150 147 170 170 .

la turatia (rmp)”! 3600 3600 3800 1800 - 2800
Raport de compresie 10,5 10,5 10,5 18,4
Cerinte cifrd octanica (RDZ)n

fara plumb 95 (P)? " 95y 95 (P)? =

sau far& plumb 98 (PP)? 98 (PP)? 98 (PP)? e

sau fard plumb 91 (RP?® 91 (R)2? 91 (R)?¥ =
Cerinte cifré cetanicd (CN)" et = = 49 (D"
Turatia maxim& admisd functioncire

continud {min"") valoare aproximativé 6400 6400 6400 5200
Consum de ulei (1/1000 km) ? 0,6 0,6 0,6 0,6

1) carburant standord de inaltd calitate, de exemplu DIN EN 228 f&r& plumb, Diesel DIN EN 590; N = Normal, S = Super, SP = Super Plus, D = Diesel; valorile

tiparite cu litere aldine: carburant recomandat.

2) sistemul de control al detonatiei regleazé cutomat temporizarea aprinderii in functie de tipul de carburant utilizat (cifra actanicd).

31 Utilizarea benzinel cu cifrét octanica 91 RON reduce pufin puterea motorului si cuplul.
4 valorile pot fi inferioare in cazul carburantului special pentru sezonul rece
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Date despre motor

Denumire comercialé ' 12 14 1.4 TWINPORT
Cod motor ¢ Z12XE Z 14 XE Z 14 XEP
Numérul de cifindri - TS R A s A 4 4
Alezaj (mm) ; 72,5 77,6 73,4
Cursa (mm) , ; 72,6 734 80,6
Capacitate cilindric& (cm?) 1199 1389 1364
Putere maximé furnizatd (kW) : e 66 66

la turatia (rmp)"! / _ 5600 6000 5600
Cuplul (Nm) 110 125 125

la turatia (rmp)”’ 4000 4000 4000
Raport de compresie 10,1 : 10,5 10,5
Cerinte cifré octanica (ROZ)"

fard plumb 95 (P)? 95 (P)? 95 (P)?

sau fard plumb 98 (Pp)? 98 (PP)? 98 (PP)?

sau fard plumb 91 (R)2? 91 (R)23 91 (R)2?
Turatia maximé admis, functionare o

continud (min"') valoare aproximativa 6250 6400 6200
Consum de ulei (I/1000 km) 0,6 0,6 0,6

" Carburant standard de calitate superioard, de exemplu DIN EN 228 féré plumb, R = Regular, P = Premium, PP = Premium Plus, valoarea tipdritd cu litere aldine:
carburant recomandat. : :

2 sistemul de control al detonatiei regleazé automat temporizarea aprinderii in functie de tipul de carburant utilizat (cifra octanicé).

3 Utilizarea benzinei cu cifrd octanica 91 RON reduce pufin puterea motorului si cuplul, o

190

Transmisie automatd

Viteza maxim& (km/h)? i
Transmisie manuald cu 5 trepte -
Transmisie automatd

;: Vite mm m‘tzi?tﬁsa m;l ?n::g?'::;r? de maximum jumdatate din sarcina util& riominald. -Echlpan_aen_-m:ie opﬂonq_ p_.ot reduce viteza maxim
iteza 3 J Mz : : . 3
specificatd a autovehiculului. e
3 Valoare nedisponibilé la data tipririi.

192




Denumire comerciald, vezi paginile 190, 194 ... .. ...’ 0 . ... . :
Vitez dma poate fi atinsé la o incércare de ‘maximum jumdtate din sarcina utilé nominala. Echipamentele optionale pot reduce viteza
pecificatd a autovehiculului. S :
edisponibilé la data tiparirii, :

. i i i c
llsumu' de car burﬂl'!t (upmximﬂu\ﬂ b‘100 km], emisiﬂ de CO {Clp1 OXIm{JﬂV, g!km}, VerSluneu Ol.lpe
CO y 2

Z 12 XE Z14AXE Z 14 XEP
1) .
= :
Transmisie manual&/Transmisie automata 2.8.; 3 g.g}f—
4,8/ - 5/~
Urban . -
Extraurban = il 7‘3:;
o 141/ - 167/-
—Eoz Z16 XE Z 16 XEP Z 18 XE Z17DTL
1)
Motor
|0 gy
" ?_r;nsmisie manuald/Transmisie automatd o i . 150%7!!; 157 g aj-
Urban 5,5/ 5,8 . 5,4/~ '6f e 4'6!—
oy 70/75 6,6/ 7.6/ 8, - 12,41_
e 167/ 179 158/ 182/ 19
coO,

I
" mire comerciald — vezi paginile 190, 19 :
2 E‘:?ouare nedisponibild la data fipdririi,
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Consumul de ca b
Z : 5 ..
rouran y Directiva este orientatd catre pra icile Ci e[e dG enup i | t d t : !
t rect 1 t tr ract fr ter ot fi luate |ep garan ie

Emisia de CO
E 2 curente de d -
e s W ¢ . conducere: Ponderea conducerii
80f1F2)63{CEE (uﬁggase GSJ]:FQ Directiva in regim urban este aproximaté la '/ icrem iy cpr‘lsgmyl_de corbumntal iy
sl co.-::w:q,clgre; 999/100/CE) a r:onc_iucerii in regim extraurban estg AL e

S o o Bt aproximatdi'la 2/, (consum urban Calcularea consumului de carburant conform

directivei 1999/100/EC ia i
iain considerare masa

si extraurban). Pornirea la rece si fazele

de a i i I :
VS A s S Yy proprie a autovehiculului (inclusiv carburant

si lubrifianti}, evaluaté in concordanta

P i P ru emisia de CO,i Q gleme . DO[O“Ie OptiOI Qle
S ecfc[]ﬂq ent ) ntr Cu aceste re ie i

e (]Slev eneaq in compone IU aces pO a usoara CI‘ |
d I men n mponent tei ntrena o oar epo$ire

diIECr e, a speci |C0!|||0| in prlvintc consur lUIL“

de carburant i a emisiei de CO,.

Economisirea carburantului — vezi
pagina 112.

194

0 km), emisia de CO, (aproximativ, g/km), versiunea Coupe

Consumul de carburant (aproximativ, 1/10 .
Motor"! Z 12 XE Z 14 XE Z 14 XEP
Transmisie manuala/T ransmisie automata
Urban 7,9/~ 9,5/- 2
Extraurban 5,2/- 5,7/
Mixt 6,2/~ 7.1/~
Co, _ 148/- 170/ -
Motor" Z 16 XE Z 16 XEP Z 18 XE Z17DTL
Transmisie manual&/Transmisie aqutomata
Urban 9,6/10,4 8,7/- 10,8/11,7 6,1/-
Extraurban 57/5%9 5,5/- 5,9/ 6,4 3,9/~
Mixt 71/ 7,6 6,7/ 7,7/8,4 4,7]—
Co, 170/ 182 160/- . 184/ 201 1271~
Consumul de carburant(valori aproximo%e in 1/100 km), emisia de CO, (valori aproximate in g/km), Versiunea Autoutilitard
Motor'! Z 16 XE Z17DTL
Transmisie manual&/Transmisie automatd '
Urban 9,6/10,4 6,1/~
: Extraurban 57/59 4,0/-
i Mixt ‘ 7,1/76 48
o, , © 170/ 182 129/-

1) Denumire comerciald, vezi paginile 190, 191,

2) yaloare nedisponibild lo data tipdririi.
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Mase, sarcina utilé si sarcina pe
acoperis

Sarcina utilg este diferenta dintre masa
maximd admisa (vezi plécuta de identificare
pagina 188) si masa proprie

a autovehiculului conform specificatiilor CE.

Pentru a calcula masa proprie
a autovehiculului, introduceti datele
autovehiculului in cémpurile de mai jos:
B Masa proprie din Tabelul 1,
Paginile 198, 259 e kG

B Masa suplimentard a versiunilor
de dotare din Tabelul 2,
pagina 200 + kg

B Masa suplimentard
a accesoriilor grele
din Tabelul 3, pagina 200  + kg

Total = v KQ
reprezint& masa proprie a autovehiculului.

Echipamentele optionale si accesoriile pot
mdri masa proprie a autovehiculului, deci
sarcina utilé poate scédea usor.

Tineti cont de masele specificate in
documentele autovehicululGi.

Mase (kg): Tabelul 1, Masa proprie”!

Totalul combinat al sarcinilor pe puntea fatd
si pe puntea spate (vezi documentele .
autovehiculului sau placuta de identificare)
nu trebuie sd depdseascd masa maximé
admisd a autovehiculului, adicd incarcarea
la sarcind maximd a puntii fatd antreneaza
necesitatea diminudrii sarcinii pe puntea
spate, astfel incdt masa maximd admisa

a autovehiculului sa nu fie depasita.

Sarcina maxima pe puntea spate (vezi
documentele autovehiculului sau pl&cuta
de identificare) poate fi depasita

cu maximum 75 kg lo tractarea unei remorci
cu autovehiculul incarcat compiet, inclusiv
ocupantii acestuia. in cazul depasirii sarcinii
pe puntea spate, se impune limitarea vitezei
maxime la 100 km/h. in cazul existentei unor
limite legale de vitez& pentru autovehiculele
care tracteazad rulote sau remorci, acestea
trebuie respectate.

Vezi placuta de identificare a autovehiculului
sau documentele acestuia pentru sarcina
maximda pe punti.

Ey e L D BT o Y T O T e I e T e T T s

Sarcina maximd admisd pentry versiunile
Saloon/Hatch, Coupe, Estate sl Autoutilitqrg
este de 100 kg. Sarcina pe acoperis este
compusa din masa portbagajului sluperior
plus masa incarcdturii transportate.

Sugestii referitoare la conducere — vey;
pagina 110.
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i Estate/
i rtiere
Model Motor? 4 portiere 5 po haty)
isi isi isi Transmisie Transmisie
isi Transmisie Transmisie Transmisie s i
:2:3:12[& automata manualé automata manuala automatd
- 1183 =
Astra Z12XE 1165 - 1165 =
! - 15 - -
(C:lltla scI;::cr:jrizare Z 14 XE 1215 12 — -
5o Z 14 XEP 1165 = 1165 - _ _
- a; s;sr?:;c Z 16 XE 1225 1245 1225 1245 1265/12
elec | !
de climotizare 7 XEp 1225 - 1225 " 1265 _
. 12
Z 18 XE 1255 1275 1255 1275 1295 )
Z17DTL 1300 - 1300 - 1340/1280 -

j i lin).
" in concordantéa cu directiva CE, inclusiv masele estimate pentru sofer (68 kg), bagaje (7 kg) §i carburant (rezervorul 90 % plin)
2 Denumire comerciald, vezi paginile 190, 191.



Mase (kg): Tabelul 1, Masa proprie™ '
Model Motor? ; 4 portiere 5 portiere * Estate/
Autoutilitara
Transmisie  Transmisie Transmisie Transmisie Transmisie . . Transmisie
manuald © automatd * manuald automatd manuald automatd
Astra Z 12 XE 1145 - 1145 - 1163 -
Z 14 XE 1195 - - 1195 - 1235 -
- Z 14 XEP 1145 - 1145 - 1163 -
Z 16 XE 1205 1225 1205 1225 1245/1185 1265/1205
Z 16 XEP 1205 : - 1205 - 1245 -
Z18 XE 1235 1255 1235 1255 1275 1278
ZITDTL 1280 - 1280 - 1320/1260 -
) In concordants cu directiva CE, inclusiv masele estimate pentru sofer (68 kg), bagaje (7 kg) si carburant {rezervorul 90 % plin).
% Denumire comerciald, vezi paginile 190, 191. -
198

Vérsiqne_q_is?até. S

Comfort . A8 15
- Hegonce . 0038 TRLUl 38 R

: M'a_se_. (kg): Tabelul 3, Accesorii grele

Tope  sistemul de spalarea:

Accesorii

Y Denumire comercialé; vezi paginile 190, 191, -
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(continuare)

Presiunea in pn.euri (suprapresiune)
in bari :

uplunentoreﬁyezqug,m-l 36 e

| ecifcate sunt valabile pentry
Ui - 1 . ; mntr
prieurlle reci: Presiunea crescuté rezi Itf'c:|tl-f;:E n
urma exploatdirii intense nu trebusie redusd:
_ pePl_'_eSIhfpmtg;'spe;:fﬁco‘te‘ sunt valabile atat
Tu pneuri rd, cét si pent
deﬁ. ‘pneurile de vard, céf si pentru cele ce
If_r_'_lfbrmdrii_ suplimentare - vezi
paginile 127 - 130, i

1
! 1 bar corespunde |a 100 kPa.

Versiunea Estate,
Autoutilitard

Motor" Pneuri

Presiunea din pneuri Presiunea din pneuri
cuincércare de pand cu sarcind maxima
la 3 persoane

Fatd Spate Faté Spate

175/70 R 14,
185/70 R 14,
185/65R 15,
195/60 R 15

Z12XE

2,0 1,8 2,1 32

175/70 R 14,
185/65 R 14,
185/70 R 14,
185/65R 15, .
195/60 R 15,
205/50R 16

Z 14 XE,
Z 14 XEP

2,2 2,0 23 32

185/65 R 14,
185/65R 15,
175/70 R 14 M+S,
195/60 R 15,
205/50R 16

Z 16 XE,
Z 16 XEP

2,2 2,0 23 3,2

195/60R 15,
185/65 R 15 M#5,
205/50R 16

Z 1B XE

2,2 2,0 23 32

17570 R 14,
185/65R 14,
185/70 R 14,
195/60 R 15,
205/50R 16

Z17DTL

23 2,1 25 34

1} penumire comerclald, vezi paginile 190, 191.
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(continuare) ; ‘Versiunea Saloon Presiunea din pneuri  Presiunea din bneun'
Presiunea in pneuri (suprapresiune) cuincéreare de pan& cu sarcing maximé
; la 3 persoane

in bari
Motor!) Pneuri - ; Fata Spate Fatd Spate

Z12XE 175/70 R 14, 2,2 1,9 2.3 29
i 165/70 R 14,
185/65 R 15,
195/60R 15

Z 14 XE, 175/70 R 14, 2.2 1,9 24 2,8 :
Z 14 XEP 185/65 R 14,
185/65 R 15,
195/60 R 15,
205/50 R 16

Z 16 XE, 185/65 R 14, 22 1.9 24 2,8
Z 16 XEP 185/65 R 15, : -
195/60 R 15,
205/50R 16

Z 18 XE 195/60 R 15, 22 AR 24 2,8
185/65 R 15 M+S,
205/50 R 16

Z17DTL 175/70R 14, 2.4 2.9 2,5 2,9
185/65R 14,
185/65 R 15, ;
195/60 R 15,
205/50R 16 -

") Denumire comerciald, vezi paginile 190, 191.
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Sistemul electric

Bateria Tensiune nominald 12 Voli
44 Ah /55 Ah %/ 66 Ah%/70 Ah sk

Capacitati

Bateria pentru telecomanda radio CR 20 32




T e

Capacitéti (aproximativ, In litri)

! Motor" Z12XE Z14XE,  Z16XE Z16XEP  Z18XE Z17DTL
‘ Z 14 XEP
Sistemul de racire, autovehicule cu transmisie manualg D
fara sistem de climatizare 52 5 6,3 6,3 6,3 6,5 7
| cu sistem de climatizare 3:5 6,6 6,6 6,6 6,8 7.1
| Sistemul de récire, autovehicule cu transmisie manuald:
‘ fard sistem de climatizare - - 6,2 - 6,4 =l
cu sistem de climatizare - - 6,5 - 6,7 =
| Rezervorul de carburant (capacitate nominal&) 52 52 52 52 52 52
i Ulei de motor cu schimbareq filtrulyi 3,5 35 3,5 4.0 4,25 4.5
' Nivelul uleiului intre marcajele MIN si MAX
pe joi& 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
i Rezervor de lichid pentru sistemul de spélare a parbrizului 2,3 2,3 2.3 2,3 2.3 2,3
cu sistem de spdlare a farurilor ) 4.5 4,5 4,5 4,5 4.5 4,5

Y Denumire comerciald, vezi paginile 190, 191,

i
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|
§ )
iuni j ale
imensiunile de montaj a _
Eéﬁpamen’ruiui de tractare pentru
remorcéfrulotd, cu cuplaj sferic
ontabil _ )
‘f’i:;iunea saloon/Hatch cu 5 portiere
pimensiuni mm
A 788 10 -
: 283 -
< 20
o e |
g 12 | :
P 5
G 50 ‘
Ho 512
i 487
Vi recomanddm s ?ncved}ntati l
Partenerului dumneavostra Ope .
montarea echipamentului de tra ;
i
|
st
L e -




Dimensiuni (mm) _ |

5 portiere ; 4 portiere -Versiunea Versiunea
Versiunea Versiunea  Estate Autoutilitaré
Saloon Sailoon
Lungime 4110 4252 4288 4288
Lé&time | 1709 1709 1709 1709
Latime cu oglinzile exterioare i 1967 1967 1967 1967
inattime 1425 . 1425 1465/1510"  1475/1520"
Ampatament ; 2606 2606 2611 2611
Diametrul de bracaj? : 11,00 11,00 11,00 11,00

2} Cu portbagaj superior.
2 Tn metri, :

w206

V& recomanddm s& incredinfati
Partenerului dumneavostra Opel . "
montarea echipamentului de tractare.
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2,42
wand2, 44, 46
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Blocarea portierelor ..o,
Comutator de contact ........coicernens

Pornire i8
Scoatere 12
CHelle BETETOIVE ... cociiiasissbiiri Ao e sk
Cifraoctanicll ... i b bid 114, 190, 191
Clasificarea autovehiculului
in functie de masa brutd .........ccoricriinnas 197
Claxon optic 12
Climatizare . 90
o T ORI ¢ . 0 b 4 189
Compartimente de depozitare...........c..c... 61,64
Componente electronice...
Comutator de contact...,
Comutator de pornire.....

Comutatorul de lumini ...
Comutatorul farurilor ...
Conducerea autovehiculului
in ofara faril.... 114
PO i AR e 84
Sisterne de taxare .40

Conducere economicd ...

Consumul de carburant . . 112,114,193
ConsUMul de UIBH ..vuereeiecmeeeeeieniesarisnencssais 173
Contor de parcurs parfial ... 29
Contorul de parcurs total.........ccovverecnininnns 23
Convertorul catalific.....ccvviaivenn. 116, 119, 136
CHG i 144

Cuplul de stréngere...........ccoccvecsroneienen. 149, 201

CUthn e MBORISE i vivsuisgisiinsppuiisssamerisonise 64
Cutia de viteze auUtomMat@.......covivreraremenenenns 104
Defectiunivege.
Intreruperea alimentdrii
cu energie electricd......coovmcsrrerieresiarerens 108
ST a0 RS e e 106
Maneta schimb@torulul.........eoerreesseeariness 17
Programe de conducere...........oevurereanars 105
D
A BT N L HELA
B0 e i o
5317313 5 o e e el i el L
Deteriorareq stratului de vopsea,
PBIOnodil. . iiaamimiiniiies s
Dezaburirea si dezghetfarea
cu sistem electronic de climatizare............. 99
cu sistemul de aer condifionat ... 96

Geamurile laterale.........c.cccoveevnvniivioninn, 99
Dezaerare, sistemul de alimentare
cu motoring
Dimensiuni........
Directia asistatd s
Dispozitive de blocare a usilor
Dispozitive de hlocare
pentru siguranta copiilor ..., w42, B

209

E
Echipament de tractare...
Echipamentul radio (CB).....cc.cccocviimnnninrenrs
ECONOMISIrea ENergiei........covusvreusresrerssssonsenss
Emisiile de CO,
ESP (Program electronic
de control al stabilit&fi)........coveiienriiicirinnnns 121
F
" Faruri aprinse permanent ... 81
Foruri de ceatdi.....ovnnionans PR B B e 81
Tnlocuired BeURIOr ... 162
EORIRE.. v vsiintienroins SR S 12
Conducerea autovehiculului
in afara {&ril..... ; 84
Dispozitiv de avertizare.. ... 19
Faruri aprinse permanent ..o, 81
Faruri de ceatfi.......minsarnrns .81
Lampile de marsarier.........ciiinicnn 81
Faza lungd........ .81
Tnlocuirea becUtilor .......ovoiveisvecireeen 160
Lompadecontrol ..o i e, 27
Faza scurt
Inlocuirea becuriior ......... DI, 159
FoE G ek N, S et i2
Fazd scurtd.........

Filtru de polen......cciinne
Filtrul de carburant ...

Rt .

Filtrul de motoring......eeereererarosesernseses 136, 175
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